
ZY45型压缩氧自救器
        ZY45型压缩氧自救器是一种隔绝闭路循环式呼吸器。主要用于煤矿或环境空气发生有毒有害气体污染及缺氧窒息性灾害时，现场人员迅速佩戴，保护人正常呼吸逃离灾区。
技术特点：
          采用了循环呼吸方式，人呼出的气体通过CO2吸收剂（氢氧化钙），把CO2吸收，而余下的氧气和减压器输出的氧气进入气囊通过口具吸入人体。与往复呼吸方式（指呼吸气流皆通过吸收剂）相比，其优点是阻力小、无粉尘吸入、不呛人、吸气温度低、舒适。
          具有三种供氧方式，定量供氧，自动补氧和手动补氧。大大提高了呼吸保护的安全可靠性。
          采用了先进的减压原理，体积小，重量轻，工作稳定可靠。
          充氧气、装氢氧化钙方便，维护修理简单。可重复使用，成本低廉。
技术参数：
          使用时间： 在作功量55W（中等劳动强度）的情况下，使用时间为45min。
          氧气瓶容积：0.4L
          储氧量＞80L
          气瓶额定压力：20MPa
          供氧方式： 定量供氧：＞1.2 L/min    自动补氧：＞60 L/min    手动补氧：＞60 L/min
          自动排气压力：150～300Pa
          质量（包括氧气和二氧化碳吸收剂）：2.1Kg
          外形尺寸：225×177×96mm
应用领域：
          可供煤矿井下作业人员在发生瓦斯突出、火灾、爆炸等灾害性事故时，以及救护人员在呼吸器发生故障时迅速撤离灾区使用。如井下人员迂到巷道大面积冒顶，被堵人员可佩带该自救器等待营救。
          可装备在现代化高层建筑中，当发生灾害性火灾时，供遇险人员佩戴逃生和待救时使用。
          可供石油开采作业时，天然气及其它毒性气体大量突出时使用。
          可供化工部门在对设备进行维护或有毒有害气体逸出时使用。
          也可供其它部门在有毒有害气体或缺氧环境中使用。


