            DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯

DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯（现型号：DGS20/127L（B）矿用隔爆型LED投光灯，另有DGS20/24L矿用隔爆型LED投光灯

DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯是按照国际《GB3836.1.2.3-2000爆炸性环境电气设备》中要求进行设计制造的，
防爆标志为ExdI,产品执行标准GB3836.1.2-2000、MT221-2005、Q/320405 DFD006-2007.
一、概述：

1. DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯产品特点：
      DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯采用第四代绿色光源，大功率LED模块组件作为光源。经过专门设计制造的新一代绿色环保型灯具。DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯具有安全、节电、寿命长、无污染、维护方便等优点.

2. DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯主要用途及适用范围：
     DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下，在移动式设备上作照明使用。
3. DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯型号的组成及代表的意义：
  D：灯具   G：隔爆   Y:移动式设备用    20：功率 20W   127（24）：电压    L：LED灯
4. DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯使用环境条件：
DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯环境温度不大于45度、不小于–20度。
DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯海拔高度不超过1000米。
DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯空气相对湿度为95%（25度时）。
DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯使用场所无腐蚀气体。

二、DGY20/127L(B)矿用隔爆型LED投光灯主要性能和参数：
	型    号
	DGY20/127L
	DGY20/24L

	电  压（V）
	AC127
	DC24

	功  率（W）
	20

	照度（投射距离40米时）
	≥2Lx

	色温（K）
	6500

	重量（Kg）
	10．5

	外形尺寸（长X宽X高）（cm）
	208x196x201


欢迎您的来电咨询。
