康捷喷砂机械设备有限公司

销售经理：吴生

联系QQ：616944896


联系手机：13544638606

特点 


1、设计新颖，结构简单，操作方便，维修量低，使用寿命长。
2、加工效能好，能源消耗低。
3、自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗。
适应范围：
电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力
清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。
光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理
技术参数; 
	设备外形尺寸
	950mm长X600mm宽X1580mm高

	设备工作室内尺寸
	500mm长X600mm宽X600mm高

	除尘箱
	冲脉除尘,气流控制

	除尘风机
	0.37KW. 220V 50HZ

	分离器尺寸
	750高mmX250mm直径

	照明灯
	18W日光灯1只

	喷砂的数量
	1只 (铝合金带碳化硼喷嘴)

	外壳
	2.2mm冷扎钢板焊接制成

	玻璃窗
	1个镜框

	下砂斗
	1个

	脚踏开关
	1个

	工作台开孔
	2个,共1双手套

	正门
	320mm高X600mm宽

	空气压力
	5 bar (kg/c m2　　

	总功率
	0.38KW左右

	总重量
	0.24T


公司电话：0769-33292192

公司传真：0769-87795751

公司网址：http://www.kjpsjx.cn

公司地址：东莞市樟木头宝山樟深路中41号

