“电缆浮球液位开关”KEY电缆浮球液位开关 TEK电缆浮球液位开关KEY/TEK电缆浮球液位开关 
TEL：021-65753080  13816682548联系人：马经理  QQ674264997
KEY/TEK电缆浮球液位开关销往山东，河北，河南，安徽，辽宁山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地免予维修 无毒环保 性能稳定 价格低廉
1。水电行业：集水井、清水井、顶盖排水、生活水塔、贮水池、前池的水位控制与报警；
2。给排水行业：自来水厂的混合池、砂石过滤池、沉淀池、取水口、贮水池、水塔的水位报警与控制；
3。污水处理厂的消化池初沉池、平衡池、污水池、曝汽池、栏污格栅、浓缩池的水位控制与报警。

1.性能特点
    (tek-1)key电缆浮球液位开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的控制装置。它可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免予维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。如果联两个控制器。一个放至水塔，另一个放至水井中控制水泵，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备；也可以三有控制器串联，一个放至水塔，另一个放过滤池和一个放至河水（水井）能同时控件，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备；也可以三个控制器串联，一个放至河水（水井）能同时控制两台水泵设备。
.技术参数
1、工作电压：250V～380V。
2、工作电流：10(8A)～10(4A)。
3、工作温度：0～80℃。
4、电寿命：1×100000次。
5、机械寿命：5×100000次。
6、引线长度：3m 4m 5m 10m等 特殊长度及材料可订制
4.安装方法
1、使用黑色和蓝色的电线
浮球在上液位时，接点是不通的状态，浮球在下液位时，接点是接通的状态。
2、使用黑色和黄色的电线
浮球在上液位时，接点是接通的状态，浮球在下液位时，接点是不通的状态。“电缆浮球液位开关”KEY电缆浮球液位开关 TEK电缆浮球液位开关
3、固定重锤的安装
