
新乡天腾振动机械ZKS系列振动矿用筛特点与优势：
ZKS系列振动矿用筛是我公司（新乡市天腾振动机械有限公司）自行研制的一种新型、高效的筛分设备，主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业，尤以冶金行业用途最为广泛，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。筛网品种多，有编织网、板网、聚胺脂网和条缝网等。具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简便等优点。电机安装方式可分为上振式和侧振式，减振装置安装方式一般为座式。我公司有强大的ZKS系列筛机研发设计团队，可按用户的特殊要求对筛体进行重新设计。

筛体部分：筛体各部均为轧制港班机型材焊接而成（部分组件为高强度螺栓联接），整体钢度好，牢固可靠。
振动源（核心部件）：天腾机械

 HYPERLINK "http://www.fyzdjx.com" 
品牌振动电机；本公司从事振动电机行业已数年，拥有完善的振动电机加工生产线和大批高级技术人员，本公司振动电机机身材质均采用优质球墨铸铁，有效提高了电机机身的塑性和韧性；球墨铸铁具有强度高、耐磨性能好、耐高低温、耐腐蚀以及尺寸稳定等优点，是影响振动电机使用寿命的重要因素。振动电机线包部分均采用100%优质纯铜线，三漆三烤绝缘度高、耐高温；振动电机定转子部分采用数控真空浇铸而成，铸件密度均匀，运行稳定。我公司每台振动电机出厂前均按要求放置振动平台严格测试，各项指标测试合格后方可出厂。另：本公司新型耐高温振动电机，工作承载稳定可达180℃。
筛网部分：金属丝便直方孔筛网或钢板网、焊接网、也可按用户要求采用奇特类型筛网。筛体（振动部分）由弹簧支撑于座架下，隔振效果较好。本机一般为座式，根据需要也可改为吊挂式。
 天腾系列ZKS振动矿用筛特点与用途：
 天腾系列ZKS矿用重型振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。该系列振动筛采用师大振动新型节能振动电机作振动源，固定在筛箱上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振装置上的整个筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，物料从入料端落入筛网后，迅速前进，松散透筛，完成筛分作业，以合理匹配筛网达到筛分的目的。

ZKS系列振动矿用筛主要适用行业：
  本筛机适用于冶金、矿山、煤炭、建材等行业物料的筛分，入料颗粒尺寸一般小于150mm

 

ZKS系列振动矿用筛数据参数：
	型号
	筛面面积
(m²)
	筛面角度
(º)
	网孔尺寸
(mm)
	处理量
(t/h)
	振次
(min)
	双振幅
(mm)
	功率
(kw)
	重量
(kg) 

	 ZKS924
	 2.16
	 10~15
	~50
	 ~130
	 960
	 ~7
	 2X0.75
	 1500

	 2ZKS924
	 2.16
	 10~15
	~50
~30
	 ~100
	 960
	 ~8
	 2X1.5
	 1700

	 ZKS1230
	 3.6
	 10~15
	~50
	 ~180
	 960
	 ~8
	 2X2.2
	 2300

	 2ZKS1230
	 3.6
	 10~15
	~50
~30
	 ~150
	 960
	 ~7
	 2X2.2
	 2650

	 ZKS1536
	 5.4
	 10~15
	~80
	 ~380
	 960
	 ~8
	 2X3.0
	 3400

	 2ZKS1536
	 5.4
	 10~15
	~80
~50
	 ~300
	 960
	 ~8
	 2X3.0
	 4000

	 ZKS1540
	 6.0
	 10~15
	~120
	 ~400
	 960
	 ~9
	 2X3.7
	 4200

	 2ZKS1540
	 6.0
	 10~15
	~120
~80
	 ~350
	 960
	 ~9
	 2X3.7
	 5100

	 ZKS1860
	 10.8
	 10~15
	~120
	 ~600
	 960
	 ~9
	 2X5.5
	 5210


以上参数为部分筛机尺寸参数，本公司可按客户要求定制。
 

天腾公司ZKS系列振动矿筛外形安装尺寸
	型号\尺寸
	L
	L1
	L2
	Ld
	B
	B1
	Bd
	H
	H1
	H2

	ZKS924
	2370
	1500
	300
	220
	900
	1316
	1196
	1130
	1450
	250

	2ZKS924
	2370
	1500
	300
	220
	900
	1316
	1196
	1330
	1650
	250

	ZKS1230
	2970
	1850
	450
	370
	1200
	1626
	1506
	1330
	1650
	300

	2ZKS1230
	2970
	1850
	450
	370
	1200
	1626
	1506
	1580
	1900
	300

	ZKS1536
	3560
	2350
	550
	380
	1500
	1940
	1820
	1580
	1900
	350

	2ZKS1536
	3560
	2350
	550
	380
	1500
	1940
	1820
	1880
	2200
	350

	ZKS1540
	3950
	2580
	600
	400
	1500
	1940
	1820
	1750
	2100
	350

	2ZKS1540
	3950
	2580
	600
	400
	1500
	1940
	1820
	2050
	2400
	350

	ZKS1860
	6000
	3950
	800
	600
	1800
	2280
	2080
	2550
	2810
	400


 天腾公司ZKS系列振动矿用筛的安装与调试：
    a、安装前应参照安装图制作混凝土基础，预埋地脚螺栓或预埋钢板，预埋钢板平面度误差≤3mm。
    b、安装完毕，检查调整各级弹簧，使各支撑位置受力均匀，电动机轴线应低于振动器轴线3-5mm，对称点支撑弹簧应水平等高(误差≤3mm)。
    c、筛机各部位应牢固连接，所有螺栓开机前应紧固一次。
    d、短时开机，检查两台振动源转向，使其相反。
    e、调整振动源的偏心块夹角，可以调整激振力，从而调整筛机振幅。
    f、与其他障碍物间的距离不小于100mm。
 

天腾公司ZKS系列振动矿用筛使用与维护：
    a、筛机启动前，应检查各紧固件螺栓有无松动，如有松动应重新紧固。
    b、筛机空载运行4-6小时，要求筛体运行平稳，无横摆及异常声音，激振器轴承温度≤75℃。
    c、空转运行后，应将各部位螺栓重新紧固一次。
    d、正常运转后，定期检查各紧固件螺栓紧固状况。
    e、经常检查易损件的状况，对已损坏或失去弹性的减振弹簧要及时更换。筛网发生松裂或磨损，应及时紧固或更换。振源的调整、使用和维护，请参照振源使用说明书(振动电机使用3个月后加油一次，激振器每月加油一次，半年一小修，一年一大修)。
    f、停车前应先停止给料，待筛面物料走完后再停车

