高速离心滚桶研磨抛光机:
内置四个滚筒，滚筒随圆盘高速旋转即产生公转和自转的相对运动，从而得到了滚筒中零件和研磨石,水和研磨剂的相互挤压的磨削运动。可在极短时间内迅速完成零件表面的去毛刺、抛光加工。本产品采用了先进的行星式加工原理，特别适用于大小批量小型零件的去除毛刺、表面氧化层及抛光的加工。可降低零件表面的接触疲劳强度和提高零件表面光洁度，精度2—3级。如将四个研磨槽倾斜15°更具有超短时间研磨的超高性能。
高速离心机/高速离心滚桶研磨抛光机的特点:

1. 同步带传动,运转平稳,噪音小. 

2. 可更换聚氨酯内桶,降低成本. 

3. 适用于小型及超薄件的研磨或高级抛光. 

4. 滚筒组可更换,不影响主机工作时间,提高工作效率. 

高速离心滚桶研磨抛光机按照传动可分为链条带动式研磨抛光机和同步带传动式研磨抛光机.

另外根据客户的要求也可以只做两个内桶的高速离心滚桶研磨抛光机.

高速离心滚桶研磨抛光机/高速离心滚桶桶研磨抛光机的规格表:

	机种(Model)
	马力(HP) (Moter)
	机台尺寸(mm) (Width)
	填充量(KG) (Fill Volume)
	回转速 (R.P.M)
	自动卸料功能

	LX-30L
	2
	900*850*1175
	30L*80%
	0-180
	无

	LX-60L
	6
	1310*1364*1584
	60L*80%
	0-180
	有

	LX-80L
	10
	1440*1500*1760
	80L*80%
	0-180
	有


