
YS1型远射强光手电筒使用手册
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二、技术参数：

	尺    寸
	总长235mm   攻击头直径56.5m  握柄直径25mm

	重    量
	240g（不含电池）

	光    源
	CREE Q5 LED

	光束亮度
	380流明

	电    源
	18650X2带有保护板一体电池

	外壳材料
	航天等级强化铝材6061-T6

	表面处理
	硬质氧化-钛黑色

	镜片材料
	进口FCL镀增透膜镜片

	巡航时间
	100%亮度240分钟

	产品特点
	1）远射距离可达500米2）全新充电技术（已申报专利200820200586.6）、3）攻击型设计，防滚动、防水结构，4）带保护电路的充电电池组让你不必担心电池过放、过充而导致的电池损坏，5）进口芯片控制5档调光，适合战术、搜索、防身、登山使用


三、使用方法：

1、电池安装方法：扭开后盖，把18650电池组正极朝上放入向筒身，扭上后盖（放电池时注意电池的正负极[image: image2.jpg]


。
2、照明模式转换方法：
1）电筒开启后为30%亮度，适合搜救100米以内目标。轻按开关既实现调光模式，为10%亮度。2）10%亮度适合10米以内的照明，再次轻按开关为100%亮度。3）100%亮度适合500米内目标的搜索，再次轻按开关为10HZ爆闪。4）10HZ爆闪适合紧急情况下的警示功能。再次轻按开关为SOS求救信号。5）SOS信号适合在发生紧急情况而通信中断的情况下使用。6）电筒锁定模式：适合长时间不使用时，将电筒置于锁定模式，防止误开关。将电筒后盖逆时针扭动1-2圈，即完成。
3、充电方法：为保证您能够正常充电，充电前请检查电筒是否正常工作，能够正常工作就可进行充电.见图3
1）逆时针方向旋转握柄，露出充电插孔[image: image3.jpg]



2、将专用充电器的两只插脚端插入220V插座，充电器的另一端插入电筒的充电插孔，打开电筒开关。（充电时充电器上面的指示灯显示为红色，当指示灯从红色转变为绿色，表示充电完成）18650电池组充电时间为3小时[image: image4.jpg]



3充电完成后，拔出充电插头，顺时针旋转握柄，旋紧连接螺纹，即可使用。
电池使用注意事项
1、本电筒用电池18650X2带有保护板一体电池，使用原配充电器对其充电。此产品也可使用4节CR123A不充电电池或4节16340锂电池，原配充电器只对18650X2带有保护板一体电池充电，其他其它电池禁止使用！
2、锂电池特性：锂电池与手机电池的充电方式完全不同；锂电池没有记忆性，可以随时用随时充。
3、锂电池的自然放电率在不使用时，每天大约会释放其充量的 1% 或者更少；建议长时间不使用电池，应将电量充满保存，正常在三个月左右再充放电一次。
4、注意电池的防水、防潮、防摔等；
5、保修说明：电池出厂后不再保修范围。
电筒使用注意事项
1、 电筒在使用时，根据电筒对电压和电池的要求选择，不要乱用，以防烧坏电路板，不同型号、不同电压的电池不要同时用； 请按电池使用说明正确选择电池。
2、 、勿将电筒长期与阳光、水、化学制品及腐蚀性气体等接触，避免损坏电筒表面氧化层。
3、 、为保持“O”型圈及螺纹旋动顺畅，根据使用情况，在其表面擦抹凡士林油等； 
4、 、灯杯内壁保持干净，绝对不能用手或较 硬的物体擦拭；清除镜片上的指纹，可用棉签醮镜片清洁剂轻轻擦试；
5、 不能将电筒光线直射人的眼睛，超亮刺眼，以免影响视力，特别是儿童；
6、 如果长时间不使用电筒请将电池取出（一个月或更长），避免发生化学腐蚀。 

保修事项：

1、此产品免费保修壹年（正常使用情况下出现的故障）
2、表面碰伤及因使用不当而造成的损坏不在保修范围
保修卡：
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