XJF型蓄能器截止阀

1.概述

XJF型蓄能器截止阀，是依据国外资料研制而成的蓄能器截止阀，其主阀芯为液压平衡锥阀式，此阀专为蓄能器的拆卸设计了排放油口，可替代进口蓄能器截止阀。

本型截止阀具有开启力小、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠特点。

2.型号说明
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①名称代号：蓄能器截止阀  ②公称通经：10、20、32、40、50mm   ③排放口通径：10mm

3.技术参数

公称压力：31.5Mpa   适用介质：矿物油、水-乙二醇、乳化液    介质温度：-15℃～+65℃

4.结构原理图             5.外形尺寸

[image: image2.jpg].

N
ol

st afEmI CEm ARAR

HIEE QA1-60819041

qt_1h6587120
P T



[image: image3.jpg]I Ol=

SOUPERERRER
XIF=10-40110

SONFEBEEBRNLR
XIF=10-3210

SIXFEBRERILLA
XIF—40-50110





	型号（Model）
	公称通径（mm）
	公称压力（MPa）
	排放口通径（mm）
	基本尺寸

	
	
	
	
	L
	L1
	L2
	W1
	W2
	H1
	H2
	H3
	D
	D1
	D2
	D3

	XJF-10/10
	10
	10
20
31.5
	10
	58
	44
	163
	10
	170
	10
	20
	236
	60
	10
	17.8
	38

	XJF-20/10
	20
	
	
	58
	44
	163
	10
	170
	10
	20
	236
	60
	20
	28.5
	38

	XJF-32/10
	32
	
	
	76
	53
	190
	12
	225
	16
	25
	325
	80
	32
	43
	55

	XJF-40/10
	40
	
	
	92
	8
	207
	46
	250
	18
	25
	349
	80
	40
	51
	62

	XJF-50/10
	50
	
	
	100
	10
	210
	50
	280
	20
	38
	380
	90
	50
	61
	65

	型号（Model）
	基本尺寸
	适用蓄能器型号
	重量（kg）

	
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	DM
	
	

	XJF-10/10
	12
	18
	24
	125
	92
	M42×2
	NXQ-1.6-10/※-L-A
	7

	XJF-20/10
	12
	18
	24
	125
	92
	M42×2
	
	7

	XJF-32/10
	12
	18
	24
	155
	107
	M60×2
	NXQ-1.6-100/※-L-A
	13

	XJF-40/10
	12
	M22×1.5
	40
	155
	107
	M60×2
	
	16

	XJF-50/10
	12
	M22×1.5
	40
	155
	107
	M72×2
	
	25


6.订货说明

1)订货时须写明型号代号全称。如：工作压力为31.5MPa，通径为32mm的蓄能器截止阀：XJF－32/10。

2)如对此截止阀有特殊要求时，请同本企业商洽

3)本企业保留设计更改权，对修改不另行通知。

