1.直通单向阀/直角单向阀概述

  单向阀又称止回阀或逆止阀，用于液压系统中，防止油液反向流通。单向阀按其进口油流和出口油流的方向来分：有直通式、直角式两种。阀芯开启有0.04MPa和0.4MPa两种。前者开启的压力一般用在压力管路中，以防止油液反向流动；后者开启的压力一般作为背压阀使用。单向阀可与溢流阀、减压阀、顺序阀、节流阀、高速阀等并联组成单向溢流阀、并向减压阀、单向顺序阀、单向节流阀、单向调速阀等，以进一步发挥这些阀的功能。本系列单向阀具有流阻损失小、无泄漏、无冲击等特点。

2.型号说明
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   ①名称代号：直通单向阀  ③正向开启压力：a－0.04MPa，b－0.4MPa

   ②压力等级：H－31.5MPa  ④公称通径：10、20、32mm   ⑤连接形式：L－螺纹式
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   ①名称代号：直通单向阀   ②连接形式：L－螺纹式   ③公称通径：10、20、32mm

   ④压力等级：H－31.5MPa   ⑤正向开启压力：a－0.04～0.1MPa，b－0.2～0.4MPa
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   ①名称代号：直通单向阀②压力等级：H－31.5MPa

   ③公称通径：10、20、32mm④连接形式：B－板式

3.外形尺寸
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直角式单向阀 A－H10L～H32L DIF-L10H～L32H 直角式单向阀 AJ-H10B～H32B 

	型号
（Model）
	DN
（mm）
	PN(MPa）
	基本尺寸（mm）

	
	
	
	L
	L1
	L2
	S
	D
	D1
	DM
	G

	A-H※10L※
	10
	31.5
	82
	18
	2.07
	36
	41.5
	30
	22×1.5
	

	DIF-L10H※
	
	
	75
	16
	-
	27
	31
	-
	18×1.5
	G3/8

	A-H※20L   
	20
	
	106
	23
	2.07
	48
	55
	41.8
	33×2
	

	DIF-L20H※
	
	
	102
	21
	-
	42
	48
	-
	27×2
	G3/4

	A-H※32L   
	32
	
	128
	28
	2.75
	65
	74.8
	60
	48×2
	

	DIF-L32H※
	
	
	140
	30
	-
	63
	72.8
	-
	42×2
	G1/4


	型号
（Model）
	DN
（mm）
	PN(MPa）
	基本尺寸（mm）

	
	
	
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	W
	W1
	H
	H1
	H2
	D
	n

	AJ-H10B
	10
	
	72.5
	43
	35.7
	-
	7.1
	90
	66.7
	97
	30
	16
	22
	4

	AJ-H20B
	20
	31.5
	94.3
	60
	49.2
	-
	11.1
	105
	79.4
	98.5
	36
	15
	32
	4

	AJ-H32B
	32
	
	118.1
	84
	67.5
	42.1
	16.7
	120
	96.8
	123
	45
	16
	40
	6


4.订货说明

1) 订货时须写明型号代号全称，如：工作压力31.5MPa，通径为20mm的直通式单向阀：A-Ha20L

2) 如对此单向阀有特殊要求时，请同本企业商洽。

3) 本企业保留设计更改权，对修改不另行通知。

