GGXLC系列旋流除砂产品简介

    GGXLC系列旋流除砂是我公司研制的新一代除砂设备，是用来消除地下水、地表水中固体颗粒的专用设备。该设备是根据离心筛分原理设计，它改变了传统的自由沉降除砂方式，与传统的扩大管、缓冲箱等除砂设备相比，具有除砂效率高、体积小、处理能力大、无二次污染等特点。该设备无运动部件，免维护，可在不间断供水过程中清除水中的沙粒。

二、应用范围 

     GGXLC系列旋流除砂集旋流除砂与过滤为一体，主要用来清除地下水和地下热水以及其他水源中的固体颗粒，适用于水源热泵系统，中央空调冷却水、冷冻水系统、冬季冷暖循环水系统、工业冷却水系统。
      广泛应用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门，在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。

三、工作原理
    GGXLC系列旋流除砂是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转流动时的筛分原理制成的。在加以过滤装置组合而成的新型分离装置，当水流在一定的压力下从除砂器进水口切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂水密度不同，在离心力、向心力、流体曳力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部排污口排出。沿水流共同上浮的个别微小颗粒再由第二级过滤装置过滤，从而达到除砂的目的。较目前市场上的除砂器，增加了过滤单元（过滤精度可由用户选定），具有除砂率高，节省安装空间，对个别微小颗粒的漏捕率低、工作状态稳定等优点。性能参数由于XLC型旋流除砂器的先进基本机理和结构，使其分割粒径（除污效率为50%的粒径）为0.07毫米，当粒径为0.3毫米时，其除污率可达90%。具有设备运行时既可方便清污的优点。
四、型号规则
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	型号
	DN
	DN1
	DN2
	φ
	B1
	B2
	H1
	H2
	H3
	处理流量

（m3/h）

	GGXLC-10
	40
	40
	40
	300
	140
	220
	640
	140
	860
	4.5-11.25

	GGXLC-20
	50
	50
	40
	300
	134
	230
	680
	140
	910
	10-18

	GGXLC-40
	50
	65
	50
	300
	124
	240
	780
	140
	1030
	15-25

	GGXLC-60
	65
	80
	50
	300
	118
	250
	830
	180
	1095
	26-45

	GGXLC-80
	80
	100
	65
	300
	108
	260
	920
	200
	1205
	45-75

	GGXLC -100
	80
	125
	65
	400
	140
	300
	980
	200
	1310
	70-100

	GGXLC -125
	80
	150
	80
	500
	178
	360
	1010
	200
	1410
	100-158

	GGXLC -150
	100
	200
	80
	600
	198
	430
	1065
	200
	1550
	158-280

	GGXLC -200
	100
	250
	80
	800
	273
	520
	1170
	200
	1750
	280-400

	GGXLC -250
	125
	300
	80
	900
	297
	590
	1375
	250
	1990
	440-640

	GGXLC -300
	150
	350
	100
	1000
	321
	700
	1520
	300
	2200
	640-865

	GGXLC -350
	150
	400
	100
	1200
	395
	800
	1685
	300
	2440
	865-1130

	GGXLC -400
	200
	450
	100
	1400
	427
	820
	1830
	350
	2660
	1130-1430

	GGXLC -450
	200
	500
	125
	1400
	447
	830
	1950
	350
	2800
	1430-1800

	GGXLC -500
	200
	600
	125
	1800
	602
	1010
	2245
	350
	3300
	1620-2520

	GGXLC -550
	200
	700
	150
	2100
	704
	1200
	2615
	350
	3800
	2205-3430

	GGXLC -600
	250
	800
	150
	2400
	790
	1350
	2950
	350
	4300
	2880-4480

	GGXLC -650
	250
	900
	150
	2600
	840
	1450
	3050
	350
	4500
	3645-5670


