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电子水处理器

电子水处理技术，是通过高频电磁场、高压静电或低压电场的作用，使溶解在水中的正负离子（垢分子）被水分子包围，通过磁场、电场作用，降低离子间引力，减少有效碰撞次数，使带电离子结晶习性发生改变，不易发生化学反应。

工作原理

电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场，让水在经过水处理器时，物理性能发生改变。由原来易吸咐在容器表面的斜方晶系晶体，变成不易吸附的三斜晶系的针装晶体，从而在管壁上无法结垢，达到防垢的目的。由于水分子在磁场、电场的作用下减弱了垢盐离子的结合，使垢盐离子形成开垢表面，成为水合离子进入水中，使受热炉壁、管壁上原来的水垢逐渐软化、疏松、自行脱落，起到除垢的作用。水中的细菌、藻类细胞因高频电磁场、电场的作用，使细胞内原生质产生电离，影响细胞的正常代谢，导致菌藻死亡，起到杀菌、灭藻的作用。

产品分类

　　静电水处理器：利用高压静电场进行处理。 

　　电子水处理器：利用低压静电场进行处理。 

内磁水处理器：利用磁场进行水处理。

应用范围

建筑、化工、冶金、煤炭、橡胶、轻工、制药、食品、制冷等行业的冷却水系统，中央空调水系统，热水锅炉水系统，生活用水系统，热交换系统。其明显的效果已得到广大用户的认可。

设备选型

　　1、按处理水量选型，一般水处理器管径应与用水管径相等，如不符应选大一档设备。 

　　2、本设备处理水硬度为<800mg/L(以CoCO3计)；特殊要求可订做。 

　　3、本产品禁止在蒸汽锅炉或管架式锅炉上使用。 

　　4、L型电子水处理器可以水平安装，也可以垂直安装或倾斜安装，不需注意进出水口方向。 

　　5、防垢率：>98%，除垢率>98%，杀菌灭藻率>97%，管道锈蚀速度减少>95%。 

6、使用寿命：10年以上。

安装要点

　　1）、垂直安装。 

　　2）、设备周围具有一定的巡检区间。 

　　3）、设备至较大容量电器（>20KW）的最小间距为5~6m，如无法满足时，则应在中间设置屏 

　　蔽接地装置。 

　　4）、设备可装在系统总干管上，宜靠近冷冻机组，应设旁通管。 

　　5）、设备应与系统同步运行。 

　　6）、重视排污，排污量为0.5%~1.0%，当处理水量为中等以上时，应设旁滤水处理。 

　　7）、合理选择电子水处理器的高频值。 

　　8）、定期清洗电极。 

　　9）、系统运行浓缩倍数宜小于3。 

10）、选用的产品应符合HG/T3133-1998行业标准。

产品特点

　　1、可适应高硬度水质。 

　　2、体积小，安装方便。 

　　3、输出频率高，处理效果好。 

　　4、主机预留数字通讯接口，可进行远距离数字通讯，实现系统的整体控制与监控。、 

　　5、内置电位器可随时调节输出功率大小，更加适应现场变化。 

　　6、寿命可长达20年以上。

