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                        i.              1、1产品特点
                      ii.              DGS12/127L（A）、DGS18/127L（A）、DGS24/127L（A）、DGS36/127L（A）、DGS48/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯是选用LED光源设计制造的一种绿色环保型巷道灯，该灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、节能和安全性高等优点。
                    iii.              该巷道灯彩高流明大功率LED光源，发光效率高，使用寿命长，在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。
                     iv.              该巷道灯外壳采用高压压铸铝成型，耐高温硅胶密封和高硼硅玻璃管，分体设计。
                       v.              该巷道灯内置高品质开关电源，安全性和稳定性高。
                     vi.              产品执行标准
本灯具GB3836-2000《爆炸性气体环境用电器设备》国家标准及MT221-2005《煤矿用防爆灯具》行业标准。
1．3适用范围
1．3．1矿用隔爆型LED巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用，严禁用于采掘工作面。
1．3．2使用环境应在：温度-20~+40度、无剧烈冲击及强烈震动、无连续严重漏水
1．5产品防爆型式：矿用隔爆型：
标志：Exdi
2．产品结构
DGS12/127L（A）、DGS18/127L（A）、DGS24/127L（A）、DGS36/127L（A）、DGS48/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯由四部分组成：（1）外壳、（2）LED光源组件（3）透明件（4）密封圈。
2、  主要技术参数
	规格型号
	DGS12/127L（a）
	DGS18/127L（a）
	DGS24/127L（a）
	DGS36/127L（a）
	DGS48/127L（a）

	额定工作电压
	95V-240V（AC）
	95V-240V（AC）
	95V-240V（AC）
	95V-240V（AC）
	95V-240V（AC）

	额定功率
	12W
	18w
	24w
	36w
	48w

	照度（3m处）
	大于10LX
	大于10LX
	大于10LX
	大于10LX
	大于10LX

	最大外形尺寸
	112mm*539mm
	112mm*689
	112*689
	112*689
	112*839

	重量
	2.8kg
	3.3kg
	4kg
	4kg
	4kg


3、  操作步骤说明
4、  使用单位应根据《煤矿安全规程》的相关规定，合理布置、牢固安装。
本灯具使用10-12mm三芯电缆。
4．2松开后盖定位螺丝，旋转60度取下后盖。
4．3将电源线穿过压紧螺母、垫圈、密封圈后分别接在后盖零线位置和接线端子上。
4．4将后盖上好，确定位置并紧固。
4．5用扳手压紧压线螺母，到电缆无松动现象。（确保压线螺母旋入6圈以上）
5、注意事项
5．1本灯具严禁带电开盖
5．2维修时必须切断灯具电源
5．3本照明灯具应采用具有短路、过载和漏电保护功能的照明信号综合保护装置配电。
5．4在装配和维修中注意保护隔爆面不得碰伤；电器接头不得有松动。
6、故障分析及排除方法
	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	灯具不亮
	1、输入线的接线螺母松动，零碎线或火线脱落；2、电源损坏3、LED光源损坏
	1、将总电源切断，打开顶盖，检查接线螺栓是否松动，如零线或者火线脱落，则按操作方法重新安装。2、打开外腔，不要触摸光源表面，用数字万用表测量光源输入端的是否有DC65-85V电压，如果无输出电压，那么可以判定是电源损坏涉及到操作的复杂性，建议返厂维修。
3、如果排除电源接触不良和电源损坏的故障后灯具不亮，则LED光源需要更换，需返厂维修。
	1、出厂时的标称电压为灯具的工作电压，不能超过电压的使用范围。
2、严禁带电维修和自行拆装灯具。


7、包装、运输、贮存要求
7、1包装
7．1．1经检验合格的产品连同技术文件和附件一起装入塑料代中，然后装入包装箱中，打包坚固。
7．1．2随同产品提供的技术文件和附件：
A、产品合格证
B、产品使用说明书
C、装箱单
D、附件袋
7．2运输
运输过程中的包装箱不得倒置、倒放、不得遭受强烈的颠簸、震动、碰撞及雪、雨的侵袭。
7．3贮存
7．3．1产品应贮存于没有雨雪侵袭、良好的通风条件、空气中不含有酸碱等腐蚀性气体或粉尘的场所。
7．3．2存放期超过3年的产品出厂或使用前应逐台检修，更换锈蚀的元器件并重新进行出厂检验。
8、开箱及检查
8．1检查包装箱内巷道灯的数量、说明书、合格证、装箱是否相符安全。
8．2检查产品外观是否完好，标志齐全。
9、售后服务
9、1需要进行售后服务时，请和本公司联系，巷道灯售出后，保修期二年，在保修期人非人为故障，厂家免费给予维修或退换，若不按使用说明书进行使用和维护，引起的质量问题本公司不承担责任。
 矿用巷道灯，煤矿巷道灯，圆型巷道灯，长型巷道灯，矿井照明灯，矿井巷道灯，18W巷道灯，127V巷道灯
