175W投光灯镇流器，矿用镇流器，127V防爆镇流器的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解矿用隔爆型镇流器的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系!
175W投光灯镇流器，矿用镇流器，127V防爆镇流器
◆品牌： ZBD175/127
◆介绍： 产品名称： 矿用隔爆型镇流器 
◆产品型号： ZBD175/127 
◆适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。 
执行标准： GB3836-2000,,Q/3201JRD16-2008 
◆用途 
◆本灯具用于煤矿井下有瓦斯、煤尘危险的场所。因投射距离远，照射范围大，广泛应用于井巷施工照明，井口照明，带式输送机照明，掘进照明，掘井工作面的扒钎、锚喷、竖井等作业照明，地下煤仓照明、井下闭路电视监控照明等。 

175W投光灯镇流器，矿用镇流器，127V防爆镇流器◆产品特点 
       ◆本灯具的光投射有效距离40米，投射范围20米，光亮为14000lm，是普通防爆灯具的5倍，光源平均寿命为6000小时，是普通光源的3倍，光色与太阳相当，颜色逼真，并且使用方便，耐电压波动大，节能等特点，是改善煤矿施工照明条件、保证安全的先进技术新产品。 
主要技术参数 
◇ 光源：金属卤化物气体放电灯泡 
◇ 灯泡额定功率：175W 
◇ 灯具额定电压：127V（交流+10%，-15%） 
◇ 投光距离：40米 
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核心提示：上面是“175W投光灯镇流器，矿用镇流器，127V防爆镇流器”的详细介绍，您可以在这里联系175W投光灯镇流器，矿用镇流器，127V防爆镇流器的卖家，更详细地了解矿用隔爆型镇流器的规格、型号、价格及其他一切信息……

矿用镇流器,投光灯镇流器,175W投光灯镇流器,防爆镇流器 
主要参数 
　　1、额定电压：127VAC  　　矿用镇流器,投光灯镇流器,175W投光灯镇流器,防爆镇流器 
2、外壳防护：IP65  　矿用镇流器,投光灯镇流器,175W投光灯镇流器,防爆镇流器 
　3、进线螺纹：G3/4  　　矿用镇流器,投光灯镇流器,175W投光灯镇流器,防爆镇流器 
4、引入电缆：φ8~φ14mm  　矿用镇流器,投光灯镇流器,175W投光灯镇流器,防爆镇流器 
　5、外形尺寸：φ181×320mm  

