一、适用范围及用途

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下，可供车场、机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所照明之用。

本产品按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造、检验。
二、主要特点

  1、采用最新材料LED冷光源和恒压恒流技术，环保、高效节能，比荧光灯节电80%左右。

  2、免维护、寿命长，LED光源寿命可达50000小时。

  3、工作电压范围宽，输入电压在70-250V范围内灯具能正常工作。

  4、灯具结构新颖、独特，开启方便，灯具壳体采用三腔止口快启门连接方式，接线、更换驱动板或更换光源、玻璃罩可单独操作完成，安装、维护更加简单、快捷、方便。

  5、灯具表面采用静电喷涂工艺，附着力强、美观、耐腐蚀性强。

三、主要技术参数

	型号
	防爆标志
	额定电压V
	额定功率W
	照度Lx
	引入电缆

规格mm
	重量Kg
	18W外形尺寸

长×宽×高

	DGS20/127L
	ExdI
	127
	20
	≥10
	φ7～φ13
	1.6
	200*150*190


四、结构概述
   灯具由上壳体组、中壳体组和下壳体组三部分组成。上壳体组内装有接线端子；中壳体组内分别装有驱动板和LED光源；下壳体组由玻璃罩、金属防护网罩和下壳体组成；壳体是由合金铝压铸、加工而成；三个壳体组采用止口快启门的连接方式，各壳体组间的安装旋转90度即可；接线、更换驱动板或更换光源、玻璃罩时无需拆卸其他部件，只需旋转上壳体和中壳体或中壳体和下壳体90度，便可单独进行，因此安装使用及维护极其方便。

    

 矿用隔爆型LED巷道灯（以下简称灯具），根据煤矿井下照明技术发展趋势，应用LED新光源技术，按照GB3836.1-2000、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》、MT221-2005《煤矿用防爆灯具》而精心设计制造的。 
     
    1、主要用途及适用范围 
     本灯具使用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险场所，主要适用于巷道、峒室作固定照明之用。 
     
    2、产品特点： 
     1）本灯具由进线部件壳体、透明罩部件、灯座部件等组成，并设计有开门断电源装置、门盖快启结构装置，方便更换光源与维护。 
     2）本灯具光源选用LED新光源技术，寿命长、显色性好、无闪烁、节约能源；能在低温和低压的情况下瞬时起动，是煤矿改善照明条件，保证安全生产理想的先进技术产品。
矿用隔爆型LED巷道灯(C系列)、LED强光巷道灯、远射程防爆巷道灯由铝合金灯体，电源块，多个大功率LED发光管，反光碗，透明灯罩等组成；可广泛用于煤矿井下巷道及峒室内及煤矿井下有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的危险环境中作固定式照明用。
性能特点：
防爆性能：完全按照行业标准进行设计，具有优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全工作。
新型光源：采用高品质LED作为新型光源，具有光效高，功耗低、耐冲击、抗震动等特点，安全性能大大提高；恒流供电，在交流85V～255V之间均能够正常工作，且亮度无任何变化；光源平均使用寿命可达5万小时，终身免维护，彻底解决了老式矿用隔爆型巷道灯频繁更换灯泡的难题；与同亮度的白炽灯相比节电80%左右，节能效果明显，有效降低用户成本。
适用性强：灯具结构合理，隔爆、抗冲击、密封性能高；可在高低温等恶劣环境条件下正常工作。
设计新颖：良好的散热结构和较大的照射角度，性能更优越；结构合理，外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击震动、耐湿热、密封性能好。
为您定做：为满足用户个性化的需求，如矿用隔爆型LED巷道灯(C系列)、LED强光巷道灯、矿用LED巷道灯的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。
品质保证
矿用隔爆型LED巷道灯(C系列)、LED强光巷道灯、矿用LED巷道灯实行6年保用；在6年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素）。

