BZA1(原型号为LA81)系列矿用隔爆型控制按钮 
     
    适用范围与用途 
     BZA1系列矿用隔爆型控制按钮适用于具有甲烷、煤尘爆炸性混合气体的煤矿井下交流50Hz，电压至127V的线路中，对信号、接触器、电磁起动器的等装置进行控制。  
    型号、规格 按钮数 
    （只） 额定电压 
    （V） 额定电流 
    （A） 最大电缆外径 
    （mm） 外形尺寸L×W×H 
    （mm） 
    BZA1-1 1 127 5 φ19 240×140×150 
    BZA1-2 2 127 5 φ19 240×165×150 
    BZA1-3 3 127 5 φ19 240×185×150
BZA1控制按钮（原型号为LA81），矿用控制按钮，BZA1-5/36-1矿用隔爆装置型控制按钮   
一、适用范围及产品特点 
适用于有瓦斯及煤尘保证危险的煤矿井下交直流电路中，供信号及电磁起动装置控制之用。 
二、主要技术特征 
型号  LA81-1  LA81-2  LA81-3  LA810-1  LA810-2  LA810-3   
按钮数  1  2  3  1  2  3   
额定电压   
V   
  直流  127  127  127  127  127  127   
交流  127  127  127  127  127  127   
额定电压  A  6  6  6  6  6  6   
触头数量  一常开一常闭  二常开二常闭  三常开三常闭  一常开一常闭  二常开二常闭  三常开三常闭   
最大电缆外径  mm  ф19  ф19  ф19  ф14  ф14  ф14   
外型尺寸  长×宽×高  mm  250×130×150  250×190×150  260×240×150  250×140×120  240×165×120  250×210×120  
