
HEIDENHAIN编码器，HEIDENHAIN光栅尺，HEIDENHAIN数显装置，HEIDENHAIN伺服器，HEIDENHAIN伺服放大器等.-奈阁机电优势供应！

HEIDENHAIN 公司介绍：

DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 约翰内斯海德汉公司总部位于德国东南部地区的Traunreut,HEIDENHAIN开发和制造用于苛刻的定位任务的线性和角度编码器，旋转编码器等数显和数控。HEIDENHAIN 公司的产品主要用于高精密机床以及电子元件的生产和加工的植物。
凭借HEIDENHAIN 丰富的经验和测量设备和数控系统的开发和制造的技术诀窍，HEIDENHAIN 为工厂和生产机器的自动化奠定了基础和开拓了未来。

HEIDENHAIN 产品介绍：
HEIDENHAIN 主要产品：
HEIDENHAIN编码器，HEIDENHAIN光栅尺，HEIDENHAIN数显装置，HEIDENHAIN伺服器，HEIDENHAIN伺服放大器等.

HEIDENHAIN 主要型号：

QSY96A,QSY96G,QSY116C,QSY116E,QSY116J,QSY116J,QSY130C,QSY130E,QSY155B,QSY155C,QSY155D,QSY155F,QSY155B,QSY155C,QSY155D,QSY155F,QSY190C,QSY190D,QSY190F,QSY190K,QSY96,QSY116,QSY116,QSY130C,QSY130E,QSY155B,QSY155C,QSY155D,QSY155B,QSY155C,QSY155D,QSY155F,QSY155F,QSY190C,QSY190D,QSY190F,QSY96,QSY116,QSY130,QSY155,QSY190,QAN200,QAN200L,QAN200U,QAN260M,QAN260L,QAN260U,QAN260W,QAN320M,QAN320W,QAN200M,QAN200L,QAN200U,QAN260W,QAN260M,QAN260L,QAN320W,QAN260U,QAN320M;

HEIDENHAIN角度编码器型号： 
ECN223F ECN223M ECN225 RCN223F RCN223M RCN227F RCN227M RCN727M RCN827F RCN827M RCN226 RCN228 RCN729 RCN829 ROD220 ROD270 ROD280 ROD780 ROD880 RON225 RON275 RON285 RON287 RON785 RON786 ERA780C ERA781C ERA880C ERA881C ...
ECN113 、ECN125、ECN413 ECN425 ECN1313 ECN1325 ECN1125 EQN425 EQN1437 EQN1325 EQN1337 ERN120 ERN430 ERN460 ERN480 ERN1080 ERN1185 ERN1020 ERN1070 ERN1085 ERN1185 ERN1387 ERN 1381 ERN 1331 ROC413 ROC425 ROD420 ROD426 ROD436...

HEIDENHAIN封闭式直线光栅尺型号： 

LC483 LC493F LC493M LF481 LS 487 LS477 LC183 LC193F LC193M LF183 LS187 LS177 LB382 

LIP372 LIP382 LIP471 LIP481 LIP571 LIP581 LIF471 LIF481 LIDA171 LIDA181 LIDA 475 LIDA485 LIDA477 LIDA487 PP271 PP281精度：1 控制高度：1 磁性浮球标准：1 防护等级：1 防爆等级：1 输出信号：1 输出频率：1 量程：1 压力：1 Pa 

海德汉 封闭式直线光栅尺 

HEIDENHAIN 的封闭式光栅尺可以防止灰尘，切屑和飞溅液体，是机床测量装置的最佳选择:

准确度等级± 2 μm 

测量步距 0.05μm 

测量长度达 30 m 

快速方便的安装 

允许的安装公差大 

高加减速度 

封闭式光栅尺可防污物 

敞开式光栅尺 (所属品牌：HEIDENHAIN(海德汉)) 
LIP敞开式直线光栅尺精度优于±1 μm

LIP敞开式直线光栅尺的特点是测量步距小，精度高。其测量光栅采用基于玻璃或玻璃陶瓷的相位光栅。

LIP型光栅尺主要用于：

 测量机和比较仪

测量显微镜

超精密机床，例如加工光学元件的金刚石车床，加工磁盘的端面车床和加工铁氧体元件的磨床

半导体工业的测量和生产

电子工业的测量和生产设备

LIP300 系列

分辨率高，测量步距可达1纳米

信号周期极小，因此重复性极高

采用Zerodur玻璃陶瓷测量光栅，因此它具有确定的温度特性

LIP400 系列

尺寸紧凑测量步距达0.005μm

可提供多种热膨胀系数的光栅尺

LI[P500系列

测量长度可达1440mm

测量步距达0.05 μm

海德汉编码器ERN1387、ERN1381，用于电梯行业和西门子电机控制 

具有9,25mm功能的直径，1：10的锥度轴，保证非常紧密的联接  

外壳直径为58mm，定子联轴器适合于内径65mm的孔径  

编码器的转动最小频率2000Hz  

允许的最大机械转速为15000转/分  

工作电压:5 V ± 5% 输出信号：1vpp，增量2048  

高精度角度编码器　

增量式角度编码器所提供的系统准确度,取决于线数,可达±1”和±0.4”(RON905).在与AWE1024 求值电路连接和补偿运行后,RON905使系统精度高达±0.2”.

所有角度编码器每转都发出一个参考标记信号以恢复基准点.带正弦信号输出的角度编码器也可具有距离编码参考标记.带距离编码参考标记的绝对角度值在转动不多于20°即可得到,而某些角度编码器, 不多于20°便可得到.

应用:□机床转台、分度装置、旋转头 □天线、扫描器 □测量装置 

NearbyGlobal奈阁机电优价供应：HEIDENHAIN编码器，HEIDENHAIN光栅尺，HEIDENHAIN数显装置，HEIDENHAIN伺服器，HEIDENHAIN伺服放大器等！
如需购买，欢迎来电咨询：电话：021-50476833传真：021-50476832 邮箱：sales@nearbyglobal.cn
为什么选择NearbyGlobal？

价格优：
零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；

国际货运拼单发货的物流方式——省物流费用。

供货快：

一流的仓库系统，常用零部件库存——省备货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

签订合同前，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

工厂订货前，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们。
服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态网上查询——省精力，直观直接；

业务员服务质量可投诉，并网上公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您携手共进！

