工作原理：
轮胎移动式破碎站主破碎设备为破碎机（可选用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机），物料经给料机均匀输送到破碎机内，被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统，实现物料的循环破碎，符合粒度要求的物料由输送机输出，从而达到生产目的。移动式破碎站还可以根据实际生产需要去除圆振动筛，而直接对物料进行初步破碎，然后配合其他破碎设备进行具体的操作，方便、灵活。
技术参数：
鄂破-移动破碎站 
	型号 
	YZ938E69
	YZ1149E75
	YZ1349E90

	运输长度（mm） 
	11900
	13100
	14600

	运输宽度（mm） 
	2550
	2550
	2950

	运输高度（mm） 
	3650
	4450
	4500

	最大长度（mm） 
	12100
	13300
	14600

	最大宽度（mm） 
	2900
	2950
	3300

	最大高度（mm） 
	4060
	4810
	5300

	重量（T） 
	36
	57
	83

	轮胎配置 
	并装双轴C
	并装三轴C
	并装三轴C

	破碎机型号 
	PE600×900
	PE750×1060
	PE900×1200

	最大进料（mm） 
	480
	630
	750

	出料口调整范围（mm） 
	65~160
	80~140
	95~165

	处理量（t/h） 
	90~180
	110~320
	220~450

	给料机型号 
	ZSW380*96
	ZSW490*110
	ZSW490*130

	主皮带机型号 
	B800×8.5M
	B1000×9M
	B1200×9.5M

	侧出皮带机型号（选配） 
	B450×3M
	B500×3.5M
	B650×4M

	发电机组（选配）（KW） 
	180
	220
	250



反击破-移动破碎站 
	型号 
	YZ938F1210
	YZ1149F1214
	YZ1149F1315

	运输长度（mm） 
	11900
	11900
	13100

	运输宽度（mm） 
	2550
	2600
	2900

	运输高度（mm） 
	3900
	3900
	4450

	最大长度（mm） 
	12100
	12100
	13300

	最大宽度（mm） 
	2900
	2950
	2950

	最大高度（mm） 
	4310
	4310
	4810

	重量（T） 
	39
	44
	54

	轮胎配置 
	并装双轴C
	并装双轴C
	并装三轴C

	破碎机型号 
	PF-1210
	PF-1214
	PF-1315

	最大进料（mm） 
	300
	300
	350

	处理量（t/h） 
	70~130
	90~180
	120~250

	给料机型号 
	ZSW380*96
	ZSW490*110
	ZSW490*110

	主皮带机型号 
	B800×8.5M
	B1000×9M
	B1000×9M

	侧出皮带机型号（选配） 
	B450×3M
	B500×3.5M
	B500×3.5M

	发电机组功率（选配） (KW)
	220
	270
	350


圆锥破-移动破碎站 
	型号 
	Y3K1548B75
	Y3K1860B160

	运输长度（mm） 
	14000
	15200

	运输宽度（mm） 
	3100
	2830

	运输高度（mm） 
	4300
	4350

	最大长度（mm） 
	14000
	16400

	最大宽度（mm） 
	3400
	3400

	最大高度（mm） 
	4700
	4700

	重量（T） 
	34.5
	47.5

	轮胎配置 
	并装双轴C
	并装三轴C

	破碎机型号 
	B75
	B160

	出料皮带机 
	B650×7M 
	B800×7.5M

	返料皮带机1
	B650×9.5M 
	B800×9.5M 

	返料皮带机2
	B650×5M 
	B800×6M

	筛下皮带机 
	B800×6M
	B800×7M

	振动筛型号 
	3YK1548
	3YK1860


