科洛斯（深圳）钢铁有限公司不锈钢钢丝绳主要产品：包胶钢丝绳、涂塑钢丝绳、包塑钢丝绳、不锈钢软绳、缆风钢丝绳、光面钢丝绳等。

钢丝绳材质：SUS310S、316L、316、310、304、304L、303、303CU、302、301、202、201、321等。

不锈钢钢丝绳规格：7×1、6×12、7×7、7×19、17×39、6×19+1、6×37+1、6×61+1等。常用6股的钢丝绳，每股由19、 37和61根钢丝组成。习惯上用两个数字来表示钢丝绳的型号，并在其后面再加一个“1”字，表示中间置有一根麻芯，以增加其柔软性。【非标可按客户要求定做】

外观质量：钢丝绳的外观，无论是否镀锌，均应要求光滑，无断裂、捻制均匀、端头不松散等；单丝表面不得有凹陷、锈蚀、压扁、碰伤等缺陷。 对于光面钢丝绳，为了防腐和防锈，表面要涂油。 

不锈钢钢丝绳特性：A.尺寸精度高，可达±0.01mm； B.表面质量优良，光亮度好； C.有较强的耐腐蚀性， 抗拉强度和抗疲劳强度高；D.化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；

(1)不锈钢钢丝绳定义：用配制好的钢丝，在机器上，按规定一次多根捻制成单股绳，后用6或8个这样的股，配以纤维芯，再次合成的绳称钢丝绳。

(2)种类和用途：钢丝绳的分类方法较多，各国的分法不同，常见的有按钢绳结构、捻向、表面、用途、强度等分类。品种的多样，反映了用途的多样。 　　

①按捻向分：有右捻(Z)、左捻(S)、交互右捻(SZ)、交互左捻(ZS)、同向右捻(ZZ)、同同向左捻(SS)。

②按表面分：有光面和镀锌两类。

③按强度分：即按单丝的公称强度，把钢丝绳分为几种级别。

使用滑轮钢丝绳时应注意如下事项：

（1）钢丝绳穿过滑轮组时，滑轮直径应比绳直径大1~1.25倍；

（2）应定期对钢丝绳加润滑油，以减少磨损和腐蚀； 

（3）使用钢丝绳时，应事先进行检查核定。

我公司一直秉承着“诚信，打造品牌；质量，获得发展”的经营理念，把最优的价格、最高的品质回馈给新老客户。公司产品广泛应用于家电、厨房设备、医疗器械、金属软管、船舶、计算机配件、手机零件、机械制造、汽车零部件及建筑、工业等领域。公司以客户导向为基础、顾客至上、以诚相待、以为本、以质量为企业的生命、注重售后追踪服务、互惠互利、共同发展是我们的服务宗。您的电话、传真使我们沟通的桥梁，您的需求，就是我的责任，恭候您的光临，共创辉煌！如需详细了解，请致电我公司。

 【销  售  部】

Tel：86-0755-29729096

Fax：86-0755-29729092

联系人：张诚（先生）

手机：13717080925

Q Q：763548318

邮箱：763548318@qq.com或szklsgt@163.com

网址：http://www.szklsgt.com
