双耐牌水表安装注意事项及使用前说明
电 话：0512-6136 0277       手 机：（0）158 9555 9907  

Q  Q: 137 5250 999          邮 箱:15895559907@139.com
使用前须知：

1、为保证双耐牌水表正常使用，直接与水表连接的直管长度（不含阀门和管件）
表前应不少于水表10倍公称口径，表后应不少于5倍的公称口径。
      2、水表安装在环形配水管网或锅炉进水口时，应安装水表专用逆止阀，以防水表
倒转和热水回流烫坏水表，管道拐弯处2米内不能安装水表，易产生涡流。
      3、安装时表前应装有阀门，以便方便拆表和抄表。尽量远离热源和压力罐，至少3
米以外。

      4、安装前应除去管道内杂物以免水表故障，如果液体中含有杂质必须在水表两端
安装过滤网或过滤器。

      5、双耐牌水表须全部水平安装，80以上干式水表须远离磁场，表盘度均应向上，
表壳上箭头方向必须与水流方向一致，表盘应保持水平，最大倾斜度不超过5度。安装位
置应避免暴晒、水淹、冷冻和污染，方便拆表和抄表，在雨季和冬季应避免防雨防冻措施。
      6、通水时应缓慢打开阀门，停水时应先将阀门关闭后停机，以免水锤过大损坏机
芯。

      7、水表的口径选择应根据经常使用的常用流量来选择，配管的管径应和水表的公
称口径一致。
      8、为了延长双耐牌水表机芯的使用寿命，水表管道的压力不能过大，最好保持在
15公斤压力以内，以免造成水流过急，影响计量精确度。

      以上几条摘自国家标准GB/T 778.2-2007 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水
表和热水水表 第2部分：关于水表的具体安装规范要求，凡不按照以上国家安装要求自
行安装的，水表出现的一切质量问题，不在我公司保修范围之内，请安装前仔细对照 ！
谢谢配合 ！
