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同样的产品我们比质量，同样的质量我们比价格，同样的价格我们比服务！

土工材料厂家多，价格实惠属我家，质量第一用料好，施工单位人人夸！

公司主要生产经营：膨润土防水毯、土工布、防渗土工布、复合土工布、土工膜、HDPE土工膜、防水板、防渗土工膜、复合土工膜、矿用土工格栅、塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、塑料盲沟、软式透水管、生态袋、三维植被网、TS防水卷材等工程材料，厂家直销，价格优惠，保证质量，诚信做事，是您值得信赖的首选合作伙伴！

复合土工膜是一种防渗施工材料，大类别分为2类，一类是两布一膜，一类是一布一膜。根据膜和布的重量，两布一膜和一布一膜又有所不同。
现在在水利工程中，两布一膜应用的相对来说比较多，一般克重范围从400每平方米到1500克每平方米不等，中间又根据膜的厚度和布的重量又划分为很多种，比如400克的复合土工膜，可以有很多表述，100g/0.2mm/100g,150/0.1/150,两种，比如500克的，100g/0.3mm/100g,150g/0.2mm/150g,，600克的,150/0.3/150,200/0.2/200,100/0.4/100三种，克重越高，划分的规格越多，但是只要总体重量相同的前提下，不同规格价格也都是一样的。
一布一膜的划分也是这样的。
现在复合土工膜应用的范围是越来越广泛了，比如：水利、公路、绿化、堤坝、尾矿库、养鱼池、海参池、虾塘、化工厂、污水处理厂、人工湿地、铁矿山、煤矿等等。
复合土工膜造价低，能给施工单位节省造价，是广大施工单位的首选防渗材料。
要树立货真价实的商品意识。商务主管部门要督促商贸流通企业严守商品质量“三道关”,确保质量可靠。一是把好进货关。设立严格的进货管理制度，对供应商及购进的商品做到心中有数。二是把好经营关。做好索证索票管理工作，做到每件商品都有源可溯，对于出售的商品做出质量承诺，主动担当质量第一责任人，建立先行赔付、无理由退换货机制，让消费者买得放心。三是把好流程关。主动创新商品质量流程管控手段，不断提升商品品质.  联系人：孟经理 手机：13805386956
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防水板

防水板又叫土工膜，习惯上把>=0.8mm厚的土工膜叫防水板，<0.8mm的叫土工膜，它是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料，分为均质防水板和复合防水板。 

　　其主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发。 

　　原材料一般有：低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE)、乙烯/乙酸乙烯共聚物（EVA)、聚氯乙烯（PVC）、乙烯醋酸乙烯改性沥青(ECB)等。 

防水板在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。主要应用在：土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗；地铁、地下室和隧道防渗衬砌；公路铁路地基的防渗；卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等土工材料使用等等。

用于地下防腐、防渗工程的HDPE防水板（新型HDPE防水板）是在普通防水板的基础上经过配方重组，选用优质的低压高密度聚乙烯原料，并科学配比碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。此生产线是高度自动化的，从订单的输入、配方、进料、加工到质量的监控，都由计算机的全自动控制,并且严格依据科学的数据来操作的。并且能够同时使用最新的原料（具有超强的拉力强度），如Metallocence及传统的PE、EVA、LLDPE等。所有产品均依据美国ASTM D标准执行生产，达到或超过国家标准,产品规格齐全，厚度0.2mm-2.5mm，宽幅1m-8m，满足人工湖防渗,污水池防渗,蓄水池防渗,环境保护,矿业化工等项目的防渗与防腐要求.
HDPE土工膜的性能特点如下:
1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm/s）；
2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；
3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；
4、HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；
5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；
6、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强 ；
7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料。
HDPE、LDPE土工膜的主要应用领域:
1、 HDPE 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等；
2、 LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；
3、 HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；
4、 聚乙烯防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；
5、 高密度聚乙烯土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
6、 聚乙烯土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；
7、 低密度聚乙烯膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；
8、 LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；
9、 HDPE膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；
10、高密度聚乙烯防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。
HDPE土工膜施工方法：
土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。
1、 应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
4、先边坡后场底；
5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。
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防渗土工膜
防渗土工膜是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂。防渗土工膜是高分子聚合物无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密度0.918—0.965；具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。
防渗土工膜特点：
1、防渗系数高—防渗土工膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE防渗土工膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降,水蒸汽渗透系数K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa.

2、化学稳定性—防渗土工膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀
3、耐老化性能—防渗土工膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证
4、抗植物根系—HDPE防渗土工膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系
5、高机械强度—防渗土工膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—HDPE防渗土工膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗土工膜的一般工程要节约成本50%左右
7、施工速度快—防渗土工膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康
8、环保无毒性—防渗土工膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择
防渗土工膜应用领域：
1．环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，工业、医院固体废弃物等）
2．水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）
3．市政工程（地铁，建筑物的地下工程，种植屋面，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等）
4．园林（人工湖，河道，蓄水池，高尔夫球场的水塘底衬、护坡，绿化草坪防水防潮等）
5．石化（化工厂，炼油厂，加油站的储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等）
6．矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等）
7．交通设施（公路的基础加固，涵洞的防渗）
8．农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗）
9．水产养殖业（集约化、工厂化养殖池，鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等）
10．盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）
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复合土工膜（防渗土工膜）
composite membrane
是以微孔膜或超滤膜作支称层，在其表面覆盖以厚度仅为0.1～0.25μm的致密的均质膜作壁障层构成的分离膜。使得物质的透过量有很大的增加。
复合土工膜（防渗土工膜）的材料包括任何可能的材料结合，如在金属氧化物上覆以陶瓷膜或是在聚砜微孔膜上覆以芳香聚酰胺薄膜，其平板膜或卷式膜都要用非织造物增强以支撑微孔膜的耐压性，而中空纤维膜则不需要。
制备方法分为四类：(1)层压法，首先制备很薄的致密均质膜，而后层压于微孔支撑膜上；(2)浸涂法，把聚合物溶液浸涂于微孔膜上，然后干燥而成，也可以把活性单体或预聚物溶液浸涂于微孔膜上，用热或辐射固化；(3)等离子体气相沉积法，用等离子辉光使微孔支撑膜的表面产生致密的均质膜；(4)界面聚合法，在微孔支撑膜表面上，用活性单体进行界面聚合。
复合土工膜（防渗土工膜）主要用于反渗透、气体分离、渗透蒸发等分离过程中。
用两种不同的膜材料，分别制成具有分离功能的表面活性层（致密分离层）和起支撑作用的多孔层组成的膜。
土工膜 复合土工膜（防渗土工膜）
功能：防渗、隔离
土工膜用途：
土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝； 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层； 尾矿坝、污水库坝身及库区； 施工围堰； 渠道、蓄液池（坑、圹）； 废料场； 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌; 公路、高速公路、铁道的路基； 路基及其它地基盐渍防治； 膨胀土和湿陷性黄土的防水层； 屋面防漏
土工膜产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布） 一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布）
幅宽：4—6米
规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m2—800g/m2(本厂自产，符合国家标准)
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土工膜
土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝； 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层； 尾矿坝、污水库坝身及库区； 施工围堰； 渠道、蓄液池（坑、圹）； 废料场； 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌; 公路、高速公路、铁道的路基； 路基及其它地基盐渍防治； 膨胀土和湿陷性黄土的防水层； 屋面防漏 
产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布） 一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布） 
幅宽：4—6米
规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m2—800g/m2(本厂自产，符合国家标准)

产品特点
1、   集防渗、反滤与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。

2、   复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。

3、   排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。

4、   耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。

应用范围
广泛应用于水利、环保、建筑、交通、隧洞等工程。

(2)低密度聚乙烯土工膜
产品特点
1、   耐老化、使用寿命长。

2、   优良的防渗性、高阻隔性、高抗穿刺性。

3、   粘接性好，施工方便。

应用范围
江河堤坝、渠库防渗、冶金化工防污染、建筑、地铁、洞体隧道、交通、环保等工程。

(3)线性低密度聚乙烯土工膜
产品特点
1、   抗穿刺能力强。

2、   冲击强度高。

3、   耐低温性好。

应用范围
渠道、池库、隧道、化工、建筑。

(4)EVA土工膜
产品特点
1、   强韧性高。

2、   透明度高。

3、   适应温度范围宽。

4、   优良的耐环境应力开裂性。

应用范围
特别适用于地铁、隧道等复杂地形的地下工程。

(5)高密度聚乙烯土工膜
产品特点
1、优良的耐环境应力开裂性能。

2、耐化学腐蚀性。

3、抗渗能力强、热变形小。

4、抗穿透能力好。

应用范围
垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道及地下建筑工程。

施工程序
(1)清理基层 (2)土工膜铺设 (3)接缝施工、检测 (4)与周边联接锚固 (5)验收 (6)防护层施工

技术要点
1、   大卷土工膜铺设宜采用机械作业，小卷土工膜可采用人工铺设。

2、   土工膜的铺设方向应符合设计要求，并使接缝量最少，接缝位置就平行于拉应力大的方向。

3、   铺设时不应过紧，应留有足够余幅（大约1.5%）以便拼接和适应气温变化。应随铺随压，在膜的边角处每隔2-5米放1个20-40㎏重的砂袋，以防风吹。
4、   土工膜与周边建筑物的连接，采用膨胀螺栓和钢板压条等构件进行锚固。拐角处，应注意适当裁剪土工膜，保证与周边建筑物妥善连接。

5、   焊接前，做小样焊接试验，根据试验结果调节焊接设备至最佳状态。

6、   焊接时，应随时观察焊接质量。根据实际施工情况，随时调节焊接设备至最佳工作状态。

7、   土工膜之间形成的结点，应为T字形，不能做成十字形。T字形结点处宜采用母材补疤，补疤尺寸可为300㎜×300㎜。疤的直角应修圆。
8、   当出现虚焊、漏焊时，必须切开焊缝，使用热熔挤压式焊机对切开部位进行补焊。

注意事项
1、施工人员必须穿无钉鞋或胶底鞋，禁止在土工膜上任意踩踏。

2、铺膜后应及时进行防护层施工，防止热收缩引起土工膜变形及紫外线照射引起土工膜老化。

3、禁止接触可引起聚烯烃性能变化的化学物质，以免土工膜发生永久变形。

4、机械不得直接碾压土工膜表面。

设计材料选择
根据工程性质、类别、应用部位，使用条件、设计要求等来选择适宜的种类及规格。

根据工程设计的水压力要求强度，以及暴露、埋压、气候、使用寿命等应用条件，来确定土工膜的厚度。

根据工程实际尺寸、面积、施工条件、施工能力，以施工时接缝最少为原则，来确定土工膜的宽度与长度。

当基层为混凝土结构时，宜选择可直接在水泥基层上直接粘接的长丝无纺布复合土膜。

公路中应用于防渗处理，中央分隔带下部防渗时一般采用一布一膜200-300g/m2。
您的诚信合作伙伴^_^孟经理13805386956
防水板价格最低，防水板厂家直销，防水板质量好价格低才是硬道理！

防水板专业生产厂家

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询产品

咨询产品请拨打

24x7小时服务热线：13805386956

联 系 人：孟经理

联系电话：13805386956

腾讯 QQ：312609888
联系地址：山东泰安

