您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888，期待与您的合作，并提供专业的产品施工，焊接和技术支持，谢谢！携手共赢，共创辉煌！土工布质量好价格低才是硬道理！
土工布专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品
咨询产品请拨打24小时服务热线：15244109888
同样的产品我们比质量，同样的质量我们比价格，同样的价格我们比专业，同样的专业我们比服务！

土工材料厂家多，价格实惠属我家，质量第一用料好，施工单位人人夸！

     我公司是全国最大的综合性生产企业，公司主要生产经营：膨润土防水毯、土工布、防渗土工布、复合土工布、土工膜、HDPE土工膜、防渗土工膜、复合土工膜、矿用土工格栅、塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、塑料盲沟、软式透水管、生态袋、三维植被网等工程材料，厂家直销，价格优惠，保证质量，诚信做事，是您值得信赖的首选合作伙伴！

您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888，期待与您的合作，并提供专业的产品施工，焊接和技术支持，谢谢！携手共赢，共创辉煌！

复合土工膜是广义名称

　　复合土工膜是广义名称：用无纺土工布、编织土工布布或者机织土工布与聚乙烯复合，用热复合法或者聚乙烯PE膜直接淋膜都可以称为复合土工膜（另外，像EVA材质的复合防水板也可以叫做复合土工膜，并且广泛应用到公路铁路的隧道项目上）。复合土工布和复合土工膜有些产品是叫法不同，所指的产品却是相同的。由于土工布是新兴材料对于名称没有规范的称呼，所以造成了土工膜定义的混乱和不规范。最近印度开发黄麻土工布--严格意义上说所有的用在土木工程上的膜类状材料都可以统称为土工膜，所谓复合土工膜就是将两种材质结合或者连接在一起使用有隔离防渗作用的复合材质的土工膜。

 　 复合土工膜简单通俗的讲就是把塑料颗粒通过淋膜的方法，制作成塑料薄膜，成为土工膜亦称防水板（根据土工膜的厚度来分别）。因复合土工膜采用土工布（机织布或塑料编织布）作为基布，所以它除具有土工隔离、排水、加筋、防护作用外，还具有封闭（防渗）功能，可广泛应用于水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域，在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。

复合土工膜性能:
　　复合土工膜（复合防渗膜）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为400—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

复合土工膜施工:
    复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和土工膜经导辊压到一起形成复合土工膜。随着生产工艺的提高，现在还有一种流延法做复合土工膜的工艺。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。

    土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，最好采用埋入法铺设。

施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在土工膜上，最好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。
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复合土工膜是一种防渗施工材料，大类别分为2类，一类是两布一膜，一类是一布一膜。根据膜和布的重量，两布一膜和一布一膜又有所不同。
现在在水利工程中，两布一膜应用的相对来说比较多，一般克重范围从400每平方米到1500克每平方米不等，中间又根据膜的厚度和布的重量又划分为很多种，比如400克的复合土工膜，可以有很多表述，100g/0.2mm/100g,150/0.1/150,两种，比如500克的，100g/0.3mm/100g,150g/0.2mm/150g,，600克的,150/0.3/150,200/0.2/200,100/0.4/100三种，克重越高，划分的规格越多，但是只要总体重量相同的前提下，不同规格价格也都是一样的。
一布一膜的划分也是这样的。
现在复合土工膜应用的范围是越来越广泛了，比如：水利、公路、绿化、堤坝、尾矿库、养鱼池、海参池、虾塘、化工厂、污水处理厂、人工湿地、铁矿山、煤矿等等。
复合土工膜造价低，能给施工单位节省造价，是广大施工单位的首选防渗材料。

土工布专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱
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现在很多人采用旱地养藕的方式来养殖藕，藕池一般在春天播种，夏天生长，然后中秋前后采摘。之前人们采用传统养殖方式，在池塘里面包下一片，然后播下藕种，让藕种生长，采用水泥砌块或者天然水场来养殖，如果采用磨水泥的方式，造价很高，且储水效果不好，然而采用天然水场来养殖，虽然效果很好，但是很容易受空间范围影响，因而很多家庭没有这个条件。所以，就迫切既能有个固定的场所，然而造价又不能太高，这样农民才能有较稳定且高的收入，风险也降到最低。 

自2003年以来，在山东平邑地区，开始采用防渗材料铺底，自己建造藕池养殖的方式，这种方式在早期就起到了很到的效果，然后通过cctv中央7套农业科技栏目，得到一定的宣传，紧接着，全国各地的养藕专业户来到山东取经，她是一方面卖藕种的方式，兼顾把土工膜也出售，因为山东地区是全国防渗土工膜的基地。就是因为这种材料，价格便宜，防渗效果好，所以，都来购买。 

各地农户一般自己定好自己的宽度来购买，长度无限，主要是定宽，一般他们采用6米幅宽的较多，还有4米的。那要看自己家的藕池的宽度怎么样。然后采用适合自己宽度的产品。他们采用的多为一些造价便宜适中的产品，比如：复合土工膜  采用两布一膜的400克的，500克的和600克的，HDPE土工膜采用0.5mm        厚度的，防止穿刺而破，这样有一部分农户选用较厚的产品，一般规格如下：一布一膜0.4mm/200,0.4mm/300、两布一膜，600g\700g\800g的，不带布的土工膜选用0.5mm以上的，比如：0.7、0.75、0.8的，这种比较厚，用起来效果也会比较好。所用年限也会比较长。同样这种产品技术，HDPE防渗膜、复合土工膜、防渗土工膜、土工膜也适用于鱼池、虾塘、虾塘、养殖场、黄鳝泥鳅池塘、鱼池、　海参池塘等方面，尤其在南方雨水比较多的地方所用得数量更多。
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土工布

    土工布又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状，一般宽度为1-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。

    土工布是一种新型建筑材料，原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型。一般工程主要是使用的无纺土工布.土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。

土工布的作用：

　　土工布的作用过滤当水由细料土层流入粗料土层时，利用针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒、细纱、小石料等，以保持水土工程的稳定。 土工布的作用排水 土工布是良好的导水材料，它可以在土体内部形成排水通道，将土体结构内多余的液体和气体外。 土工布的作用加筋 利用针土工布增强土体的抗拉强度和抗变能力，增加建筑结构的稳定性，以改善土体质量。土工布的作用防护 有效地将集中应力扩散、传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。

土工布的特点：

　　1、强力高，由于使用塑料扁丝，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。 　

  　2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。 

　　3、透水性好 在扁丝间有空隙，故有良好的渗水性能。 

　　4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。 

　　5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。 

　　6、规格齐全： 幅宽可达6米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-800g/㎡。 　

       作用： 断裂强力高，可达20KN/m以上，抗蠕变性能好，耐腐蚀。 

       应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保工程中，可起到过滤、排水、隔离、 防护、加筋的作用。

土工布主要应用于下列工程：

（1）公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中，用以加强软弱地基，同时起隔离和过滤的作用。江、河、湖、海的岸坡置土工织物，还可以防止流水冲浊。

（2）作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

（3）加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

（4）增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。

（5）路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。

（6）人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。起反滤和加固作用。

（7）储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。

（8）排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。

（9）水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。

（10）公路、机场、铁路道喳和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。

（11）土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。

（12）土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。

（13）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。

（14）人工填土地基运动场地基的排水。
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土工膜
土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝； 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层； 尾矿坝、污水库坝身及库区； 施工围堰； 渠道、蓄液池（坑、圹）； 废料场； 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌; 公路、高速公路、铁道的路基； 路基及其它地基盐渍防治； 膨胀土和湿陷性黄土的防水层； 屋面防漏 
产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布） 一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布） 
幅宽：4—6米
规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m2—800g/m2(本厂自产，符合国家标准)

表1基本项技术要求 table1 basic technological requirement：

	序号

	项目
	指 标
	允差，%
	

	1
	单位面积质量，g/m2
	按设计或合同规定
	-10
	

	2
	幅宽，cm
	按设计或合同规定
	-1.0
	

	3
	断裂强度1)，KN/m
	按设计或合同规定
	-5
	纵横向

	4
	撕裂伸长率，%
	符合设计要求
	30～100
	纵横向

	5
	撕破强力1)，KN
	按设计或合同规定
	-8
	纵横向

	6
	CBR顶破强力，KN
	按设计或合同规定
	-5
	

	7
	剥离强度2)，N/cm
	6
	不低于标准
	纵横向

	8
	耐静水压，Mpa
	按设计或合同规定
	不低于标准
	

	9
	渗透系数，cm/s
	按设计或合同规定
	符合设计要求
	

	1)常见短纤针刺非织造布/聚乙烯复合土工膜强度要求按表2。 
      2)测定时如试样难以预测剥离及未到规定离强度基材或膜材断裂，视为符合要求。


表2短纤针刺非造布/聚乙烯复合土工膜的强度标准 ：

	单位面积质量

	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	备注

	强度要求\膜材厚度，mm
	0.25～0.345
	0.3～0.5
	

	断裂强力，KN/m              5
	7.5
	10.0
	12.0
	14.0
	16.0
	18.0纵横向

	CBR顶破强力，KN           1.1
	1.5
	1.9
	2.2
	2.5
	2.8
	3.0

	CBR顶破强力，KN           1.1
	1.5
	1.9
	2.2
	2.5
	2.8
	3.0

	注：实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标；规格超出表中范围 以及其他工艺、结构的产品,考核指标按设计或由供需双方协商确定。


土工膜产品特点：

1、   集防渗、反滤与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。

2、   复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。

3、   排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。

4、   耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。

土工膜应用范围：

广泛应用于水利、环保、建筑、交通、隧洞等工程。

(2)低密度聚乙烯土工膜

土工膜产品特点：

1、   耐老化、使用寿命长。

2、   优良的防渗性、高阻隔性、高抗穿刺性。

3、   粘接性好，施工方便。

土工膜应用范围：

江河堤坝、渠库防渗、冶金化工防污染、建筑、地铁、洞体隧道、交通、环保等工程。

(3)线性低密度聚乙烯土工膜

土工膜产品特点：

1、   抗穿刺能力强。

2、   冲击强度高。

3、   耐低温性好。

土工膜应用范围
渠道、池库、隧道、化工、建筑。

(4)EVA土工膜

土工膜产品特点

1、   强韧性高。

2、   透明度高。

3、   适应温度范围宽。

4、   优良的耐环境应力开裂性。

土工膜应用范围
特别适用于地铁、隧道等复杂地形的地下工程。

(5)高密度聚乙烯土工膜

土工膜产品特点

1、优良的耐环境应力开裂性能。

2、耐化学腐蚀性。

3、抗渗能力强、热变形小。

4、抗穿透能力好。

土工膜应用范围
垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道及地下建筑工程。

土工膜施工程序

(1)清理基层 (2)土工膜铺设 (3)接缝施工、检测 (4)与周边联接锚固 (5)验收 (6)防护层施工

土工膜技术要点
1、   大卷土工膜铺设宜采用机械作业，小卷土工膜可采用人工铺设。

2、   土工膜的铺设方向应符合设计要求，并使接缝量最少，接缝位置就平行于拉应力大的方向。

3、   铺设时不应过紧，应留有足够余幅（大约1.5%）以便拼接和适应气温变化。应随铺随压，在膜的边角处每隔2-5米放1个20-40㎏重的砂袋，以防风吹。

4、   土工膜与周边建筑物的连接，采用膨胀螺栓和钢板压条等构件进行锚固。拐角处，应注意适当裁剪土工膜，保证与周边建筑物妥善连接。

5、   焊接前，做小样焊接试验，根据试验结果调节焊接设备至最佳状态。

6、   焊接时，应随时观察焊接质量。根据实际施工情况，随时调节焊接设备至最佳工作状态。

7、   土工膜之间形成的结点，应为T字形，不能做成十字形。T字形结点处宜采用母材补疤，补疤尺寸可为300㎜×300㎜。疤的直角应修圆。

8、   当出现虚焊、漏焊时，必须切开焊缝，使用热熔挤压式焊机对切开部位进行补焊。

土工膜注意事项：
1、施工人员必须穿无钉鞋或胶底鞋，禁止在土工膜上任意踩踏。

2、铺膜后应及时进行防护层施工，防止热收缩引起土工膜变形及紫外线照射引起土工膜老化。

3、禁止接触可引起聚烯烃性能变化的化学物质，以免土工膜发生永久变形。

4、机械不得直接碾压土工膜表面。

土工膜设计材料选择：
根据工程性质、类别、应用部位，使用条件、设计要求等来选择适宜的种类及规格。

根据工程设计的水压力要求强度，以及暴露、埋压、气候、使用寿命等应用条件，来确定土工膜的厚度。

根据工程实际尺寸、面积、施工条件、施工能力，以施工时接缝最少为原则，来确定土工膜的宽度与长度。

当基层为混凝土结构时，宜选择可直接在水泥基层上直接粘接的长丝无纺布复合土膜。

公路中应用于防渗处理，中央分隔带下部防渗时一般采用一布一膜200-300g/m2。
您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888，期待与您的合作，并提供专业的产品施工，焊接和技术支持，谢谢！携手共赢，共创辉煌！

防渗土工膜

防渗土工膜是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂。防渗土工膜是高分子聚合物无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密度0.918—0.965；具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。

防渗土工膜特点：

1、防渗系数高—防渗土工膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE防渗土工膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降,水蒸汽渗透系数K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa.

2、化学稳定性—防渗土工膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀

3、耐老化性能—防渗土工膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证

4、抗植物根系—HDPE防渗土工膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系

5、高机械强度—防渗土工膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—HDPE防渗土工膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗土工膜的一般工程要节约成本50%左右

7、施工速度快—防渗土工膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康

8、环保无毒性—防渗土工膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择

防渗土工膜应用领域：

1．环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，工业、医院固体废弃物等）

2．水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）

3．市政工程（地铁，建筑物的地下工程，种植屋面，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等）

4．园林（人工湖，河道，蓄水池，高尔夫球场的水塘底衬、护坡，绿化草坪防水防潮等）

5．石化（化工厂，炼油厂，加油站的储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等）

6．矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等）

7．交通设施（公路的基础加固，涵洞的防渗）

8．农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗）

9．水产养殖业（集约化、工厂化养殖池，鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等）

10．盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）

土工布专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品
咨询产品请拨打24小时服务热线：15244109888
复合土工膜（防渗土工膜）一布一膜、两布一膜

composite membrane

复合土工膜是以微孔膜或超滤膜作支称层，在其表面覆盖以厚度仅为0.1～0.25μm的致密的均质膜作壁障层构成的分离膜。使得物质的透过量有很大的增加。

复合土工膜（防渗土工膜）的材料包括任何可能的材料结合，如在金属氧化物上覆以陶瓷膜或是在聚砜微孔膜上覆以芳香聚酰胺薄膜，其平板膜或卷式膜都要用非织造物增强以支撑微孔膜的耐压性，而中空纤维膜则不需要。

制备方法分为四类：(1)层压法，首先制备很薄的致密均质膜，而后层压于微孔支撑膜上；(2)浸涂法，把聚合物溶液浸涂于微孔膜上，然后干燥而成，也可以把活性单体或预聚物溶液浸涂于微孔膜上，用热或辐射固化；(3)等离子体气相沉积法，用等离子辉光使微孔支撑膜的表面产生致密的均质膜；(4)界面聚合法，在微孔支撑膜表面上，用活性单体进行界面聚合。

复合土工膜（防渗土工膜）主要用于反渗透、气体分离、渗透蒸发等分离过程中。

用两种不同的膜材料，分别制成具有分离功能的表面活性层（致密分离层）和起支撑作用的多孔层组成的膜。

土工膜 复合土工膜 防渗土工膜 防渗土工布 一布一膜 两布一膜

复合土工膜功能：防渗、隔离

复合土工膜用途：

土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝； 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层； 尾矿坝、污水库坝身及库区； 施工围堰； 渠道、蓄液池（坑、圹）； 废料场； 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌; 公路、高速公路、铁道的路基；路基及其它地基盐渍防治； 膨胀土和湿陷性黄土的防水层； 屋面防漏

土工膜产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布） 一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布）

幅宽：4—6米

规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m2—800g/m2(本厂自产，符合国家标准)

您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888，期待与您的合作，并提供专业的产品施工，焊接和技术支持，谢谢！携手共赢，共创辉煌！

HDPE土工膜

HDPE土工膜的性能特点如下:

1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm/s）；

2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；

3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；

4、HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；

5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；

6、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强；

7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料。

HDPE、LDPE土工膜的主要应用领域:

1、 HDPE 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等；

2、 LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；

3、 HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；

4、 聚乙烯防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；

5、 高密度聚乙烯土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；

6、 聚乙烯土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；

7、 低密度聚乙烯膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；

8、 LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；

9、 HDPE膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；

10、高密度聚乙烯防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。

HDPE土工膜施工方法：

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

1、 应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；

2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；

3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；

4、先边坡后场底；

5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。

土工布专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品
咨询产品请拨打24小时服务热线：15244109888
软式透水管
    软式透水管是一种具有倒滤透（排）水作用的新型管材，它克服了其他排水管材的诸多弊病，因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能，它排、渗水效果强，利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一气呵成，具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。不因地质、地理温度变化而发生断裂，并可达到排放洁净水的效果，不会对环境造成二次污染，属于新型环保产品。因其施工简便，无接头，对地质、地形无特殊要求，任何需要用暗排水的地方都可以随心所欲地使用。

软式透水管产品特性：
　　⑴高碳钢丝：磷酸防锈处理、外覆PVC防止酸碱腐蚀，独特的钢线螺旋骨架确保管壁表面平整并承受压力。 　　⑵不织布过滤层：确保有效过滤并防止沉积物进入管内。⑶合成聚脂纤维：经纱采用被覆PVC的高强力特多龙纱或尼龙纱，纬纱使用特殊纤维，形成足够的抗拉强度。软式透水管具有：1）孔隙直径小，全方位透水，渗透性好；2）抗压耐拉强度高，使用寿命长；3）耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好；4）整体连续性好，接头少，衔接方便；5）重量轻，施工方便；6）质地柔软，与土结合性好等优点。

软式透水管产品优点：
　　透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水一气呵成之目的。

软式透水管产品作用：
　　软式透水管主要适用于：1）各类挡土墙北面垂直及水平排水；2）公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3）隧道、地下道的排水；4）电力灰坝及水利坝体的排水；5）高速公路中央隔离带排水及保护植被；6）室外运动场地的排水；7）横向水平钻空排水；8）易崩滑地排水护坡；9）屋顶花园及花台排水；10）山坡地水上保持11）整地工程的地下排水；12）低洼地排水及盐碱地改造系统。

软式透水管产品连接：
　　连接方式 施工以可靠便利为原则， 50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。内衬钢线: 高强力弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆 P.V.C(电阻加热法)。过滤层: 不织布过滤层。透水和被覆材料：经纱使用高强力 尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。接著材料：特殊强力 P.V.C接著剂。

软式透水管生产流程：
　　公司生产透水管，弹簧钢丝经过专业设备先外敷pvc塑料皮，再经过设备形成弹簧线圈，后经过设备缠上丙纶丝，经过加热，设备牵引出来就可形成成品透水管。

您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888，期待与您的合作，并提供专业的产品施工，焊接和技术支持，谢谢！携手共赢，共创辉煌！土工布质量好价格低才是硬道理！
土工布专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品
咨询产品请拨打24小时服务热线：15244109888
我公司是全国最大的综合性生产企业，公司主要生产经营：膨润土防水毯、土工布、防渗土工布、复合土工布、土工膜、HDPE土工膜、防渗土工膜、复合土工膜、矿用土工格栅、塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、塑料盲沟、软式透水管、生态袋、三维植被网等工程材料，厂家直销，价格优惠，保证质量，诚信做事，是您值得信赖的首选合作伙伴！
联 系 人：孟经理

联系电话：15244109888
腾讯 QQ：312609888

联系地址：山东泰安

