不锈钢保温闸阀
BZ41W不锈钢保温闸阀产品概述：闸阀又称闸板阀或闸门阀，应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭，闸板垂直于流体方向，改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。 

BZ41W不锈钢保温闸阀阀体材质：不锈钢304、304L、316、316L等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa

连接方式：法兰         驱动方式：手动、气动、液动、电动。
BZ41W不锈钢保温闸阀具有以下优点：
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 
2、开闭较省力。 
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 
4、形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。 

BZ41W不锈钢保温闸阀产品型号：BZ41W-16P、BZ41W-16R、BZ41W-16RL、BZ41W-25P、BZ41W-25R、BZ41W-25RL

BZ41W不锈钢保温闸阀性能规范
	型号
	公称压力
	试验压力
	适用温度（℃）
	适用介质
	保温套压力

	
	
	壳体
	密封
	
	
	

	BZ41W-16P（R）
	1.6
	2.4
	1.8
	≤350
	NITRIC ACID 
	≤1.0

	
	
	
	
	
	硝酸类
	

	BZ41W-25P（R）
	2.5
	3.8
	2.8
	≤350
	NITRIC ACID 
	≤1.0

	
	
	
	
	
	
	


