温减压装置
1、结构特点
    本装置由减压系统、减温系统、安全保护装置和自动控制装置所组成。
    减压系统——由减温减压阀和节流孔板，通过执行机构来实现。
    减温系统——采用混合管道内喷水减温方式，利用减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力来调节喷咀减温水流通面积及通过带有执行机构控制的给水调节阀开度大小来实现蒸汽温度的调度。
    安全保护装置——是直接采用冲量安全装置(由主安全阀和冲量安全阀组成)或弹簧安全阀来实现，当二次压力超过规定值时，将压力超过部分的蒸汽排向大气，从而使二次压力保持在允许值内。
 

2、主要性能指标
   1.进口蒸汽压力P1≤10MPa,温度T1≤540℃； 
   2.出口流量Q：减温减压装置出口流量 Q的变化范围为10%～100%，在此范围内可实现理想调节。
   3.出口蒸汽压力P2的变化范围为：
     P2≤0.98MPa时，P2的变化范围为P2±0.04MPa；
     0.98<P2<3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.06MPa；
     P2>3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.15MPa。
   4.出口蒸汽温度T2的调节范围为T2±4℃。
