防爆阀，防爆门
产品型号：FBF-I

产品规格：DN200-900

适用温度： ≤300℃
使用压力：≤0.1MPa

安装形式：正装、斜装
适用介质：压缩易爆气体
产品用途：该防爆阀广泛适用于建材、冶金、化工、电工等行业部门，作为压缩易爆管道的卸压装置。
 

订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定型号，请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们潍高阀门公司专家为您审核把关，联系电话0536-8383966
潍坊潍高阀门还提供更多阀门，包括闸阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/gjfhsjsfglm/" 球阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/df/" 蝶阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/qf/" 截止阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/zf/" 止回阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/jzf/" 调节阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/gyf/" 安全阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/xsf/" 减压阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/tfjptcp/" 电站阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/PZxpszmf/" 疏水阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/ZPBxqslypsb/" 过滤器，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/gcgj/" 阻火器，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/ayf/" 氨用

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/" \t "_blank" 阀门，电磁阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/slkzf/" 水利控制阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/yqftfm/" 氧气阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/tsyjf/" 特殊冶金类

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/" \t "_blank" 阀门，减温减压装置，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/zxfywj/" 针型阀，

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/cpzs/pqfpwf/" 排气阀等

 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/Index.html" 


 HYPERLINK "http://www.wfvalve.com/" \t "_blank" 阀门，欢迎前来，通用网址：http://www.wfvalve.com
感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
