OX点阀箱
本产品适用于金属气割、气焊、火焰表面清理和热加工氧气管路用户点，氧气瓶组、氧气汇流排配套使用于上述各种用户点
 本产品外部保护箱采用烤漆防锈，内部设有过滤器减压器,球阀,回火器械等.本产品具有稳定的供气压力,能稳定燃烧且有及时切断回火的作用,阀箱接点可供1～3把焊炬同时或分别单独使用。所有仪表可通过阀箱面板窥视孔直接观察，内部所有管路均采用不锈钢（0Cr18Ni9)制造。阀箱门装有箱体专用锁，便于集中管理，可避免因误操作造成的能源浪费和泄露引起的不安全因素。 

选用说明:

当进气压力P≤2.5时,入口配JB/T81-94平焊法兰
当进气压力2.5＜P≤4.0,入口配JB/TB82.2-94

注意说明:

本产品在安装过程中要注意进出口不能接反,发现堵塞应清洗 ,使用一年后应进行全面检查.

CDO/B系列氧气点阀箱是最新研制开发成功的安全节能型新产品。 本氧气点阀箱主要由氧气过滤器、贮气装置、分流控制装置、氧气减压器、出气接头（束接）和箱体组成。箱体背面有4-F14的安装孔，可供挂壁安装。箱体正面板上安装有进气压力表和各出气分压力表，可将来自氧气源的高压氧气经过滤洁净后方便地调节至所需的使用压力，同时可供一把或多把切割枪使用。
CDO/B系列氧气点阀箱比原有氧气点阀箱有如下优点:
　　1、设计有氧气过滤器，确保氧气洁净，保护氧气减压器安全正常
　　 运行。
　　2、每个分流机构上均设计有氧气减压器，可各自独立地调节使用
　　 压力，保　　持工作压力稳定。
　　3、箱体正面板上安装有进气总压力表和分压力表，直接监控管道
　　 压力和使　　用压力。
　　4、流量大，压力损失小。
　　5、体积小、外形美观。
　　6、安装、使用、维护方便，使用寿命长。
技术参数：
	型 号
	进气压力MPa
	正常使用压力MPa
	单头最大流量Nm3/h
	最大总流量Nm3/h
	进气接管通径mm
	外形尺寸mm

	CDO/B-I
	1.5-3.0
	0.6-1.5
	60
	60
	F25
	1170×550×32

	CDO/B-II
	1.5-3.0
	0.6-1.5
	60
	120
	F25
	1170×550×32

	CDO/B-III
	1.5-3.0
	0.6-1.5
	60
	180
	F32
	1170×550×32


注：1. I、II、III型分别表示为一只、二只、三只出气接头。 2.特殊规格按用户要求制作。
注意事项：
1、出厂时，氧气点阀箱均做过严密性试验，用户安装时箱内任何连接部位不得松动，也不允许强力组装，以免影响使用性能。
2、氧气点阀箱内与氧气接触的所有零部件已经过严格脱脂处理，在保管、安装及使用过程中切忌感染油污。
3、进入氧气点阀箱的氧气应是干净的氧气。
4、在安装和维修氧气点阀箱时，所有的工具应进行脱脂后再使用。
5、氧气点阀箱应与易燃易爆物品保持一定的距离。
6、工作结束时，应先关闭进气阀门，待压力表值降至“0”后再关用气点小阀门。
用途：　氧气点阀箱适用于冶金、化工、船舶等行业，用于金属切割如材料切割、废料切割、事故切割等的氧气供气装置，可同时供一把或多切割枪使用氧气。
结构原理：氧气点阀箱的结构见图一（以II型为例，I、III型的结构基本相同，只是I型为一只出气接头，III型为三只出气接头）。氧气由用户接入管或检修阀门进入过滤器，经过滤后进入贮气罐，经不锈钢球阀到氧气减压器，调至用户所需的压力，供用气点使用。
 

