氧气专用Y型过滤器
主要技术参数 
适用的物料有： 
① 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。 
② 化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。 
③ 制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。 
④ 轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。 
⑤ 各种特殊工艺的高效精密过滤器等。 
工作温度（℃）：碳钢：-30~380℃，不锈钢：-80~450℃。 
工作压力（MPa）：0.6~5.0MPa。 
壳体材质：A3、SS304、SS304L、SS316、SS316L、衬PP、H62等。 
密封材质：耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯。 
粗过滤滤芯材质：滤框滤网均为不锈钢。 
过滤滤芯材质：钛合金烧结滤芯，不锈钢折叠滤芯、聚四氟折叠滤芯、聚丙烯折叠滤芯、金属纤维烧结管毡、陶瓷。 
法兰标准：HG20592~97PN1.0当客户需用GB、SH、HGJ、JB或ANSI、JIS等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明。 
制造、检测标准：执行GB150标准或客户指定标准。
