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咬口机是对各种空调通风工程中方、矩形风管,圆形风管,方、矩形弯头,三通、变径管咬口成型的专用设备.咬口形状准确一致,平整美观,使管道连接更 牢固、方便、快捷,为人工所不可比拟.近年来,已成为纺织、矿山、化工、医院、宾馆、大厦等空调、通风、排尘工程进行管道安装施工必不可少的设备. 
    本公司咬口机结构设计先进合理,体积小、重量轻,整机呈工作台样式,下设四轮,便于推移、更换工作场所. 
    本公司咬口机轧轮等主要零件采用特种优质钢材,经热处理,具有高强度、高耐磨性,使用寿命长.
  咬口机，又称辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机。是一种多功能的机种，主要用于板材连接和圆风管闭合连接的咬口加工。可以满足风管制造的各种不同形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的所有齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严格的热处理工艺，保证机械耐用，质量稳定,具有易于安装、外型美观，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特点，能满足用户不同的要求。咬口机适用于通风、空调、净化等装置的风管制作，根据要求，可制作成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制作等不可缺少的机械化设备。 　　咬口机分为多功能咬口机、联合角咬口机、插条咬口机、单平口咬口机、弯头咬口机
KFE-12六功能咬口机 

一、性能特征： 

1、 该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性； 

2、 机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳； 

3、 机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观； 

4、 极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。 

二、技术参数： 

1、 加工板材厚度：0.5-1.2mm； 

2、 咬口形状：联合角、单平口、直角、弯头、C型插条、双直角； 

3、 电动机：（功率）1.5kw-6极；（转速）940r/min 

4、 外形尺寸：1100*580*1000mm 

5、 重量：240kg 

三、主要部分及结构说明： 

六功能咬口机主要由机架部分、机芯部分和传动系统组成。 

1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。 

2、 机芯部分：由弯头部分、上横梁和下横梁部分组成（中间为C型插条辊轮模具组；开关左侧为直角和双直角滚轴轴承；右侧为联合角及单平口滚轴轴承；上部为弯头机芯部分），结构严谨，咬口形状美观耐用且表面光滑平整。 

3、 传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。 
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