上海航振HZ891系列电涡流传感器

简介

 电涡流传感器的原理是,通过电涡流效应的原理，准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置，其特点是长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响，常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测，可以分析出设备的工作状况和故障原因，有效地对设备进行保护及预维修。[image: image1.jpg]HZ-891XL PROXIMITOR SENSOR
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领先科技

1、“线圈最佳温度稳定性参数匹配”技术保证良好的探头温度稳定性；
2、采用新型PPS工程塑料通过“二次注塑”工艺，保证良好的探头密封性、尺寸稳定性和互换性；
3、“变形联接”工艺组合，更高探头强度、可靠性；
4、“深度负反馈稳定谐振回路”技术，使产品稳定性达到(0.05%/℃,0.02%/年)；
5、先进的电涡流位移传感器相频特性的测试和控制方法，使产品动态特性方面处于国际领先水平。
典型应用

电涡流传感器系统以其独特的优点，广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业，对汽轮机、水轮机、发电机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等大型旋转机械的轴的径向振动、轴向位移、鉴相器、轴转速、胀差、偏心、油膜厚度等进行在线测量和安全保护，以及转子动力学研究和零件尺寸检验等方面。图1-1列举了电涡流传感器的一些典型应用示意。
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图1-1    典型应用示意

产品系列

HZ891XL电涡流位移传感器

HZ891电涡流位移传感器

HZ891YT系列一体化电涡流位移传感器

特殊定制系列
	系列号
	图片
	形式
	量程
	工作温度
	前置器安装方式
	

	HZ891XL
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	分体 (探头+前置器)
	0-25mm(可扩量程)
	-50℃～ +175°C
	底板安装和导轨安装
	

	HZ898
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	分体 (探头+前置器)
	0-25mm(可扩量程)
	-50℃～ +175°C
	底板安装
	

	HZ891YT
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	一体化 (前置器电路集成在探头壳体内)
	0-25mm(可扩量程)
	-25℃～+85℃
	无前置器
	

	特殊定制系列
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	分体、一体化均可
	可定制
	根据产品结构适用工作温度不同
	/
	/


1)  HZ891XL系列电涡流位移传感器

简介

HZ891XL系列电涡流位移传感器是HZ898系列的全新升级版,不仅与HZ898系列完全兼容,其性能指标相当或接近美国本特利(BN)公司3300、3300XL系列产品水平，可直接替换BN公司3300、3300XL、7200系列产品。
系统组成

系统主要包括探头、前置器、延伸电缆(用户可以根据需要选择)和附件。
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升级亮点

1.电缆采用蓝色氟塑料绝缘的射频同轴电缆，可选用不锈钢软管铠装，以保护电缆不易被损坏。
2.探头、延伸电缆和前置器都带有防腐蚀的符合美国军用规范MIL-C-39012的镀金铜接头。这些接头只需用手指紧固（接头会自动“锁住”），特殊的机械锁紧装置能防止连接松动。接头在安装或拆卸时不需要特殊的工具。
3.探头整体各部件通过机械变形联接，在恶劣环境中可以保证探头的稳定性和可靠性。
4.前置器提供两种安装方式：底板安装和导轨安装。
5.前置器采用三端SpringLoc 端子镶嵌固定，直接与内部电路连接，确保连接可靠性。
6.前置器的结构保证了高频插座内凹，不易损坏高频插座。

7.前置器的容错性：电源端、公共端(信号地)、输出端任意接线错误不会损坏前置器，电源极性错误保护，输出短路保护。

技术指标

1.线性量程、线性范围、线性中点、非线性误差、最小被测面
	探头直径
	线性量程
(mm)
	线性范围
(mm)
	线性中点
(mm)
	非线性误差
	最小被测面(mm)

	φ5
	1
	0.25～1.25
	0.75
	±1%
	φ15

	φ8
	2
	0.50～2.50
	1.5
	±1%
	φ20

	φ11
	4
	1.0～5.0
	3.0
	±1%
	φ30

	φ25
	12
	1.5～13.5
	7.5
	±1.5%
	φ50

	φ50
	25
	2.5～27.5
	15
	±2%
	φ100


非线性误差指实际输出值与理论值(按标准特性方程计算)最大误值。

2.平均灵敏度（线性范围内输出变化除线性范围）
	         探头
         直径
    输出
	φ5
	φ8
	φ11
	φ25
	φ50

	负电压
	8V/mm
	8V/mm
	4V/mm
	0.8V/mm
	0.4V/mm

	4～20mA
	16mA/mm
	8mA/mm
	4mA/mm
	1.33mA/mm
	0.64mA/mm


   平均灵敏度误差：≤±5％

3. 动态特性
频响：0～10kHz
幅频特性:0～1kHz衰减小于1%，10kHz衰减小于5%

相频特性:0～1kHz相位差小于－10°，10kHz相位差小于－100°
4.互换性误差≤5%
5. 工作温度
探头：工作温度-50～ +175°C  温漂≤0.05%/°C
前置器：工作温度-50～ +120°C  温漂≤0.05%/°C
6.工作介质：空气、油、水。
7.探头最大工作压力：12Mpa
探头选型
[image: image16.jpg]



[image: image17.wmf]头部

螺纹规格

“

B

”

紧固螺母

四方扳手平面

不锈钢铠装

(

可选

)

同轴电缆

无螺纹长

“

D

”

壳体总长

“

E

”

电缆长度

“

F

”

φ

7.3mm

¦Õ

3.6mm

Í¬Öá½ÓÍ·

¦Õ

6.8mm

Ì½Í·Ö±¾¶

¡°

A

¡±

±ê¼Ç



[image: image18.wmf] 

 

 

CWY

-

DO

-

891

XLT

¡õ¡õ

-

¡õ

-

¡õ

-

¡õ¡õ

-

¡õ¡õ

-

¡õ¡õ

K

 

E

 

电缆长度

 

壳体总长

 

无螺纹长

 

探头代号

 

电涡流

 

位移传感器

 

B

 

系列号

 

探头直径

 

F

 

铠装代号

 

ÂÝÎÆ¹æ¸ñ

 

D

 

A

 

°²×°·½Ê½

 

C

 


A 探头直径选择

	探头直径
	量程
	头部长度

	φ5 0 5
	1mm
	5mm

	φ8 0 8
	2mm
	5mm

	φ11 1 1
	4mm
	11mm

	φ25 2 5
	12mm
	23mm

	φ50 5 0
	25mm
	37mm


B  螺纹规格选择

	探头直径
	公制螺纹
	英制螺纹

	φ5
	M8×1
	1/4-28

	φ8
	M10×1
	3/8-24

	φ11
	M14×1.5
	1/2-20

	φ25
	M30×2
	1.25-12

	φ50
	M14×1.5
	1/2-20


( 螺纹规格允许有其它选择。

C  安装方式选择
B标准安装
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F1反向安装(方式一)  通常用套筒固定于机器外
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F2反向安装(方式二)  φ50探头常用方式
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C电缆侧出     安装轴向空间较小时选用，通常用夹块固定


[image: image22.wmf]不锈钢铠装

(

可选

)

标记

同轴电缆

电缆长度

“

F

”

头部

无螺纹长

“

D

”

¦Õ

7.3mm

¦Õ

3.6mm

Ì½Í·Ö±¾¶

¡°

A

¡±

¿ÇÌå×Ü³¤

¡°

E

¡±

Í¬Öá½ÓÍ·

¦Õ

6.8mm


L法兰安装     安装轴向空间较小时选用，用螺栓固定
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( 除非采用机器外部安装支架安装探头或者安装空间限制，通常选择标准安装类型的探头。

D 无螺纹长选择
以10mm为单位

最小无螺纹长0mm 0 0，

最大无螺纹长250mm 2 5，

递增量10mm 0 1
( 探头的无螺纹部分是为了方便安装：采用螺孔安装时,适当长度的无螺纹部分可以减少需要旋入螺孔的长度。

E 壳体长度选择
以10mm为单位

最小壳体长度20mm  0 2 ，

最大壳体长度250mm 2 5 ，

递增量10mm 0 1
( 探头壳体长度取决于安装位置与被测面的距离。

F 电缆长度选择
0 5 0.5m              5 0 5.0m
1 0 1.0m              9 0 9.0m

( 电缆长度选择应考虑被测面与前置器安装位置之间的距离。采用螺孔安装时，建议选择05(0.5m)、10(1.0m)，易于保证旋动探头时，探头电缆与探头能一起转动，不易扭断电缆，而且需选用延伸电缆，延伸电缆长度与探头总长之和为5m或9m。在机器内部安装探头，选择探头总长应保证电缆接头能处于机器外部，以防机器内部的机油污染接头。

K  铠装选择
 “K”表示电缆带铠装，无“K”表示电缆不带铠装

( 如果探头电缆无管道保护，建议选择铠装探头，以使探头电缆不易被损坏。

选 型 示 例

例1：HZ-891XLT08-M10×1-B-01-05-50

表示：HZ891XL系列电涡流传感器，探头直径φ8、壳体螺纹M10×1、标准安装方式、无螺纹长10mm、壳体长度50mm、电缆长度5m、不带铠装。

例2：HZ-891XLT08HP-M10×1-B-01-05-50

表示：HZ891XL系列电涡流传感器，探头直径φ8、壳体螺纹M10×1、标准安装方式、无螺纹长10mm、壳体长度50mm、电缆长度5m、不带铠装。

前置器选型

A 探头直径选择

0 5 配φ5探头，

0 8 配φ8探头，

1 1 配φ11探头，

2 5 配φ25探头，

5 0 配φ50探头；

B 电缆长度选择
5 0 5m电缆长系统，

9 0 9m电缆长系统；

C  输出方式选择
V    -2～-18V输出  (-20Vdc～ -26Vdc供电)

I    4～20mA电流输出 (+18Vdc～ +30Vdc供电)

Z0   2～18V输出　（+20 Vdc～+30Vdc供电）

Z1   1～5V输出　（+12 Vdc～+30Vdc供电）

Z2  

Z3   0～10V输出　（+12 Vdc～+15Vdc供电）

S0   -5～+5V输出  (±12Vdc～±15Vdc供电)

S1   -10～+10V输出  (±12Vdc～±15Vdc供电)

S2  

S3   0～10V输出  (±12Vdc～±15Vdc供电)

注:在输出方式后加CX表示扩展量程，X为扩展量程，单位mm，如VC4表示-2～-18V输出，扩展量程4mm

　D  特殊试件选择(可选项)
此选项为可选，以金属实际材质定义，无此选项为标准试件材质

( 前置器出厂时按40CrMo钢校准，如果被测体材料不是40CrMo钢，订货时应说明被测体材料，出厂时则按指定材料校准。

( 负电压输出信号与美国本特利·内华达公司BN3300、3300XL、7200系列及荷兰PHILIPS产品兼容，4～20mA电流压输出信号便于输入计算机数据采集系统。

选型示例
HZ-891XLQ08-50V
表示：HZ891XL系列电涡流传感器，配φ8、5m长电缆探头，负电压输出 (-18Vdc～ -26Vdc供电)。

图示  HZ891XL前置器的两种安装方式(底板安装和导轨安装)及安装尺寸图

延伸电缆选型
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A 电缆长度选择

4 0 4.0m，  4 5 4.5m，  8 0 8.0m，  8 5 8.5m

K  铠装选择
 “K”表示电缆带铠装，无“K”表示电缆不带铠装，铠装电缆直径7.2mm.
( 作为系统的一个组成部分，延伸电缆用来联接和延长探头与前置器之间的距离，您可以对延伸电缆长度和是否需要带铠装进行选择，选择延伸电缆的长度应该使延伸电缆长度加探头电缆长度同配套前置器所要求的长度一致(5m或9m)。
( 如果延伸电缆无管道保护，建议选择铠装，以防电缆容易被损坏。

( 探头电缆长度选择为5m或9m时,不需另外配延伸电缆。

选型示例

HZ-891XLY-40K

表示：HZ891XL系列电涡流传感器，电缆长度4m、带铠装。
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