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液位控制器使用说明书
[image: image3.wmf]YW32B

型控

制器主机

YW32B

型控

制器插头

36

85

YW32B

全自动液位控制器

运行指示

电源指示

72

触点容量：

5A

220V

工作电压：

AC220V

武汉鑫鹏给排水

自动化设备有限公司

[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

电源输入


前   言
用于控制自来水塔、楼顶水箱及深井水位的控制装置所处的工作环境十分险恶,常因霉潮、雨淋、暴晒、感应雷击、水垢、腐蚀、电磁干扰等诸因素而导致失灵,难以耐久工作。针对这种情况，该产品不断创新，推出一系列高可靠、高性能,且具有简单、经济、实用等特点的新型水泵液位控制装置，相继获得国家专利及全国铁道智慧杯发明一等奖、全国星火杯优秀发明银奖等多项发明大奖。

液位控制装置以浮球、干簧及普通晶体管类型的品种繁多，但大浪淘沙，至今所剩真正适用、可靠、技术成熟完美的国精品寥廖无几。我公司曾为全国十多家工厂研究改进液位控制技术，在不断总结经验成果的基础上，连续推出可适用于绝大多数场所的液位控制系列产品。这些产品，性能超越、工作可靠、安装简便、使用耐久，关键性能全部通过了国家日用电器质量检测中心、机电部环境适应性质量检测中心、武汉市质检所严格的测试。其中YW32系列产品已有连续运行十年无故障的记录。

液位控制装置广泛适用于各类生活泵、消防泵、污水泵、工业泵及家用泵配套。即使是不用高位水箱的气压供水设备、微机变频供水设备、消防供水设备，为了保证水泵不至水源枯竭抽空，也必需对地面蓄水池施行断水保护控制。热诚欢迎广大供水排水成套设备厂商采用本公司最新推出的液位控制系列新产品，并欢迎随时提出宝贵的改进建议。

为了方便用户直接采用，我公司可配套生产提供0～215kW范围高中低各档次系列水泵液位控制箱（柜、屏、台）。
供水、排水及消防系统核心控制装置
YW32B系列给排水液位控制器特点
1、抗强烈干扰能力   能适应电网巨幅波动（±30%）和恶劣霉潮的环境，能承受现场强烈的电磁干扰与感应雷击（达kV级）。而常规设计的电子电器在此情况下几乎失灵甚至报废。
2、多功能一体化    采用功能模块化设计，具有给液自控、排液自控、给排液双控、单线遥控、多水箱集控、多级泵联控、自动轮换、液位指示、枯液满液报警、事故停机等全面的水位控制功能供用户在电气成套设计和现场使用中灵活选择。相比之下，传统浮球、干簧式产品一般只有单一的某项功能。
3、技术先进独特   我公司独家设计专门定制的多功能水位控制集成芯片（SK-14），首次采用单线/双线/三总线连接遥控技术和长间隙双头脉冲波弱电信号探测液面位置，有效地消除了传统电极电化腐蚀等弊端。同时也使现场安装极为方便、省工力、省材料。
4、通用配套性强   能普及用于自来水塔、高楼水箱、地面污池、深水井、工矿液池等许多场所，控制各类生活泵、排污泵、消防泵、工业泵及家用泵自动化供水与排水。无论信号装置为电极、浮球接点、干簧管、压力表、人工按钮，均可以直接与YW32系列控制器输入连接。而且还可以方便地构成单线/双线/三总线以及多地点、多水箱自动联控以及适应控制室集中控制。
5、安全实用耐久   对电源输入（1、2）、信号输入（6、7、8、9、10）、触点输出（3、4、5）（3、4常开、3、5常闭）和外壳实行行相互隔离，使之绝缘，确保使用安全。特别是对工作电路的设计汲取了十年改进经验成果，采取了十分有效的可靠性增强措施，使产品真正适合于长期连续无故障运行，耐久寿命较传统产品延长3～10倍以上。
6、性能价格比优异   作为主控制部件，超凡的性能建立在最经济的成本设计之上。因此无论性能和价格都敢与国内外任何同类产品竞争。YW32B系列产品在使用时，实际上比单纯浮球、干簧式产品更为简便、实用，而且几乎免于维护。
YW32B型多功能探头式给排水液位控制器
YW32B系列产品国内首次成功地解决了半导体电极式水位控制装置所存在的误动作、高故障、电极结垢（形成绝缘）及感应雷击、电磁干扰对使用寿命的严重影响，真正具有高可靠、多功能、使用耐久、安装方便、维护简单的特点。实际寿命经中南建筑设计院长期试用观测已有连续运行十五年无故障的纪录。这项技术经过多年不停的改进完善，已先后在北京、上海、武汉地区独揽同类产品全国发明星火杯创造发明竞赛银牌奖、全国铁道智慧杯发明成果一等奖、武汉市政府发明二等奖等多项发明大奖，同时也被国家专利局授予专利证书。YW32B系列给排水液位控制器主要用于高层建筑清水、污水及工业含水液体的液位控制，能全方位控制水泵的进水水源、出水水池及一定程度上对饮用水水质除垢化垢。高档产品还具有多水箱联控、双泵自动轮换、单线遥控、压力控制以及对水泵抽空、电机异常、管路机械故障的监测、报警及备泵自投等功能。YW32B型产品与强电二次回路配合,可实现对电机过流、短路、缺相的保护功能。也可以与浮球型液位控制器配合使用，构成对各种不同介质（水、油、酸、碱、工业污水等）液体的多功能全方位控制方案，并任意调整液位控制范围。

1、 型号说明: 
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2、 产品外尺寸及安图（1）
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产品外尺寸及安图（2）
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3、 电极探头外观及安装示意图
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4、 信号探头及应用电路接线图
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5、 全自动给水控制接线图：
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6、 全自动排水控制接线图：

[image: image13.jpg]



7、 [image: image14.jpg]


全自动给水、排水双控制接线图：

8、 安装使用说明：
YW32B型液位控制器的外形与尺寸如图所示。与之配套的水位探头的外形、尺寸及安装方法如图A-0所示。YW32B的面板设有绿、红、二个指示灯和十个接线端，绿灯亮表示控制器已通电，现处于“排水等待”（低位水池缺水等待水位回升接触1端探头），红灯亮表示“运行指示”（水泵正在运行抽水）。
二、使用条件与技术参数
使用条件  电源电压允许波动范围：-20%～+20%；空气相对湿度：不大于85%；环境温度：-15℃～+50℃；海拔高度不超过2000米；无爆炸危险，没有导电尘埃及能破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的场所。 
技术参数
  工作电源：～380V或220V；触点电流：～3A×380V或5A×220V；探头信号：<±25μA×12V；控制距离：<3km；控制精度：<±1mm；重量： 500±50g；体积：130×80×45mm
三、安装与使用接线

（1）、给水型探头安说明：
6#为水池上限液位控制点，水位上升到6#点水位，水与探头接触，控制器自动关泵，停止给水池加水。

7#为水也下限液位控制点，水位下降至探头7#点水位以下，不与探头脱离接触，控制器自动开泵，给水池加水。

8#为水池地线，放在水池的最低与水池底部接触，起共公导通作用。

9#、10#与8#短接。

（2）、排水型探头安装说明：

10#为水池上限液位控制点，水位上升到10#点水位，水与探头接触，控制器自动开泵，水池排水，若不需排水，则10#点不接。

9#为水池下限控制点，水位下降到9#点水位，水与探冰在脱离接触，控制器自动关泵，水池停止排水。

9#为水池地线，放在水池的最低点与水池底部接触，6#、7#点不接。

（3）、给水排水型探头安装说明：
6# 为上水池上限控制点，水位升到6#点水位，水与探头接触，控制器自动关泵，停止给水池加水。

7#为上水池下限液位控制点，水位下降到7#点水位以下，水与探头脱离接触，控制器自动开泵，给水池加水。

8#为下、下水池公用地线，放在上或下水池的最低点，与水也底接触

9#为下池下限液位控制点，水位下降到9#点水位，水与探头脱离接触，探制器自动关泵，下水池停止排水。

10#为下水池上限液位控制点，水位上升到10#点水位，水与探头接触，探制器自动开泵，下水池开始排水。

(4) 保证导线绝缘  因控制器各探头均采用高灵敏弱电正负双向间隙脉冲检测水位，连接控制器和探头之间的信号线缆必需具有可靠的绝缘性能，导线连接处应当防潮防水避雨，并用防水型绝缘胶带包扎，没有防水胶布可直接套上普通塑料套管。楼顶高处露天导线的太阳曝晒部位和导线拐角处也应套上塑料套管，以免日久破皮搭铁。现场安装或检修应带上500V兆欧表检查导线与导线、导线与大地之间的绝缘不低于1.5MΩ(晴天不低于3MΩ)。此外，为避免误动作，探头安装时应注意：①要避开进水管水流冲击；②应悬挂安装，不能和其他物品碰到一起，要避免靠近或接触水池壁；③探头之间要适当分开，不能绞在一起。
� EMBED PowerPoint.Show.8  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���







































































































































































� EMBED PowerPoint.Show.8  ���









































� EMBED PowerPoint.Show.8  ���





� EMBED PowerPoint.Show.8  ���





� EMBED PowerPoint.Show.8  ���











[image: image15.jpg]85

72

113

T

1

WEER R
® O
YW328
SABREHN

I{ERE: 2200
MATE: 5 220/,

HIRBSLHK
B g EHRAE

83




[image: image16.wmf]YW32B

型控

制器主机

YW32B

型控

制器插头

36

85

YW32B

全自动液位控制器

运行指示

电源指示

72

触点容量：

5A

220V

工作电压：

AC220V

武汉鑫鹏给排水

自动化设备有限公司

_1262152439.ppt






开泵水位

停泵水位

图A-2  全自动排水控制方式

水位传感探头

信号线缆

3、4闭合开泵，3、5断开停泵

9

潜

水

泵

电源输入

(AC380/220V)

输出触点

常开常闭



10

11

6

2

1

8

9

5

7

3

4

10

8

YW32B
































































































_1305131176.ppt






高水位控制点

低水位控制点(7或9)

水位传感探头

探头引线

引线接头

（用防水胶布包扎）

信号线缆

至控制器



图A-0水位传感探头及其安装接线图

15

68

25

8

8

单芯

信号线缆

空气绝缘环

导线打结穿

过支架孔缝

公共水位

探头(8)

(6或10)

安装支架




































































_1305131390.ppt






YW32B型控

制器主机

YW32B型控

制器插头

36

85

YW32B

全自动液位控制器

运行指示

电源指示

72

 触点容量：5A 220V

 工作电压：AC220V

  武汉鑫鹏给排水

自动化设备有限公司






















































































_1262152452.ppt






低位水池

(水井或地下水箱)

开泵准备水位

强制停泵水位

电机

水泵

高位水池

（水塔或楼顶水箱)

开泵水位

停泵水位

6

7

10

9

常开常闭

输出触点

图A-3  高低位水池同时双控方式接线图

大地(管道)

大地

(管道)

8

电源输入

(AC380/220V)



10

11

6

2

1

8

9

5

7

3

4

YW32B












































































































_1255332188.ppt


































1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

























      电源输入














_1262152340.doc
YW 3 2 B —380V×2A

表示工作电压为交流380V,触点输出容量为AC380V×2A。其它规格有：AC220V×3A


表示功能用途，详见产品说明书

表示液位传感器及信号传输类型：1-继电器触点，2-电极探头，3-光纤探头.


表示控制目标：1-下水池单处水箱液面控制，2-上水箱液位单控，3-水泵出水处、进水处上下水池、水箱双联控。断水、溢水控制

给排水液位控制器的代号：YW
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