
 

4级安全光幕-护指

 

4 类安全光帘以性能等级 e (PL e) 的要求对手指（分辨率 14 mm）和手部（分辨率 30 mm）提供保护。 可视的红光、DIP 开关以及免费的 wenglor 软件帮助设备快捷、方便和安全地投入运行。 分析电子元件集成在接收器中，节省安全光帘的占用空间。 与继电器单元一起工作，可以转接以安全为目的的负载回路。

	订单号
	距离
	防护范围
	外形
	光源

	SG4-14IE015C1
	0,25...7 m
	164 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE030C1
	0,25...7 m
	314 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE045C1
	0,25...7 m
	464 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE060C1
	0,25...7 m
	614 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE075C1
	0,25...7 m
	764 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE090C1
	0,25...7 m
	914 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IE105C1
	0,25...7 m
	1064 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IS015C1
	0,25...7 m
	164 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IS030C1
	0,25...7 m
	314 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IS045C1
	0,25...7 m
	464 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IS060C1
	0,25...7 m
	614 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光

	SG4-14IS075C1
	0,25...7 m
	764 mm
	40.2 × 47.1 mm
	红光


