
PDS-312B交通信号工况监测仪

（V1.2版 20130307）
PDS-312B型交通信号工况监测仪是我公司总结用户的普遍需求，基于我公司“交通管理设施运行监控系统”（ZL 2011 1 0034431.6）发明专利技术研制生产的一种交通信号附加故障监控装置。
该设备可供单点路口使用，不需要进行上端管理系统建设，尤其适合交管部门对重点路口、边远地区路口交通信号运行状态进行实时监控，做到对交通信号故障“实时发现、及时处置”。

本装置可对所有工作于AC220V的交通信号控制器及信号灯的基本运行情况进行监控和报警。

通过简单连线，本装置对两组主灯及信号运行关键点的电气物理量进行实时测量，按照内置逻辑进行故障判断，在第一时间向设备维修人员和设施管理人员的手机发出故障报警短信。

本装置可对以下故障及恢复情况进行区分并发出报警信息：

1、 市电断电
2、 空开跳闸
3、 路口信号机无输出
4、 路口信号灯黄闪
5、 路口信号长时间不变相位
6、 灯控故障（某灯组主灯组多色同亮、两组主灯绿冲突、某组灯组无输出）

7、 路口信号正常工作

注：
1) 本装置不检测灯具故障，仅对信号机无输出引起的灭灯故障报警。

2) 灯控故障仅对接入监控仪的两组主灯进行监控报警。

3) 路口信号正常工作信息仅在监控仪关机前有故障上报时发送。

1、 设备安装

1、 安装通讯卡
1） 本装置使用GSM网络，不支持CDMA网络。请选用即移动或联通的SIM卡，并开通服务，确保卡内话费余额充足。
2） 本装置上面板方孔处为数据卡安装位置。向左轻推卡座后即可掀起卡座；将数据卡触点向下，斜角缺口向右上插入卡座；压下卡座后向右轻推即可锁紧。

注：

接收方手机不受网络类型限制，可为移动、联通或电信。

2、 安装及接线
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1） 图中黄线为路口信号机箱内电源零线可能的连线方式，须确保本装置两个灯组采集输入端的零线均与机箱内零线可靠连接。

2） 本装置可选两个灯组同绿时进行冲突报警。建议选择对路口两组不同方向（相斥）的机动车信号灯（主灯）进行监控，可对该两组灯出现“绿冲突”时发出报警信息。

3） 通讯天线为磁性吸盘天线。所处地区通讯网络信号强度较强时可安装在机箱内；信号较弱时可安装在机箱外适当位置以提高通讯可靠性。
2、 使用说明
1、 面板指示灯
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1） “状态”指示灯：蓝色。上电后常亮表示通讯模块已启动。

2） “网络通讯”指示灯：绿色，显示无线通讯网络状态。如果是没有插入SIM卡或者SIM卡不能正常通信（如欠费、停机等），则网络状态指示灯闪烁的频率大概为 每秒1次（快闪）；如果SIM卡连接网络正确可开始正常通讯，则网络状态指示灯闪烁的频率大概为每3秒1次（慢闪）。建立通讯的过程所需时间根据所处位置的信号不同，信号好的情况下大概 3 秒即可注册网络，信号不好的情况下可能用 20 秒左右的时间；

3） “工作”正常指示灯：绿色。当装置判断交通信号运转正常后，该灯常亮；出现故障时熄灭。
4） “发送”指示灯：蓝色。向指定手机发送状态信息时，每发送一条，该灯闪亮一次。
5） 故障指示灯亮时，指示所发生的故障类型。

6） 下部8个状态指示灯与外部设备运行同步变化，可用来检查接线是否正常。

2、 典型工作过程

1） 安装好有效SIM卡，接好外部检测线。

2） 打开监测仪开关，“市电供电”、“电池”、“状态”指示灯维持常亮。

3） 监测仪上电后设备自检，此时“正常工作”、“发送”及6个故障指示灯全亮3秒。

4） 监测仪联网正常后，“网络通讯”指示灯慢闪（每3秒1 次）。
5） 当外部信号设备工作正常，两组主灯完成一个工作循环之后，“工作正常”指示灯常亮，本装置进入监控状态。

6） 当信号设备发生故障后，“工作正常”指示灯灭，对应的故障指示灯亮。装置向预置的手机号码逐一发送故障报警短信。每发送一条，“发送”指示灯闪亮一次。

7） 当信号设备故障修复，监测仪判断两组灯均完成一个工作循环之后，“工作正常”指示灯亮，装置向预置的手机号码逐一发送“恢复正常”短信。
注：

本装置仅在监控到故障并发出报警信息后，信号机又恢复正常工作循环时发出“信号机正常工作”信息。设施管理人员在进行正常信号机维护时，可先关闭监测仪电源，待维护工作完成后再打开监测仪电源，即可避免发出“信号机正常工作”信息。

3、 报警信息说明

1） 信息格式
XXX（路口名称，10个汉字）+路口+“状态信息”

2） 状态信息详解：

· 优先级1——市电断电：
· 优先级2——空开跳闸：
· 优先级3——信号机无输出：

· 优先级4——黄闪

· 优先级4——信号机灯组XX无输出

· 优先级4——灯组XX多色同亮

· 优先级4——信号超过预定时间不变相位

· 优先级4——主灯绿冲突

· 优先级5————路口信号正常工作
注：

多级别故障状态时，只上报高优先级故障。

同级别的多种故障，每个故障类型只上报一次。

3、 参数设置

通过笔记本电脑可在现场对装置进行设置：
1） 将电脑与监测仪通过RS232通讯电缆连接。对于没有RS232接口的电脑，可使用USB-232转换模块并正确安装驱动程序扩充RS232接口。

2） 电脑上运行“PDS312B监测仪路口名称及短信号码设置”软件
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	· 路口名称可设10汉字，装置自动添加“路口”2字

· 本装置最多可设5个接收信息方手机号码。

· 接收方号码需依次输入，中间不得有空白号码。


3） 电脑上运行“PDS312B监测仪工作参数设置”软件
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	典型故障判断参数：

· 市电断电时间：8秒（1~60秒）

· 空开跳闸时间：10秒（1~60秒，建议大于市电断电判断时间）

· 信号机无输出时间：15秒（1~60秒，建议大于空开跳闸判断时间）

· 黄闪次数：15次（1~60次，建议超过信号机启动时序的黄闪次数）

· 信号机灯组XX无输出时间：5秒（1~10秒）

· 灯组XX多色同亮时间：5秒（1~10秒）

· 信号超过不变相位时间：5分钟（1~10分钟，大于路口最大相位时间）

· 主灯绿冲突时间：5秒（1~10秒）

· 路口信号正常循环红绿灯头最小工作时间：5秒（1~10秒）


4、 其他说明
1、 维修人员在非故障报警状态对信号设备进行例行维护前，请先关闭监控仪电源，否则维修维护操作（如断电维修等）将引发监控仪上报故障信息。

2、 本装置电量采集输入端均为高阻状态，内外部电路隔离，不会影响原设备的运行。
3、 本装置内置锂电池。在市电断电后，可依靠内置电池发送故障信息并保持监控状态，在市电重新供电、判断信号正常工作后发送工作恢复正常的信息。监控仪依靠内置电池维持工作时间为24小时。

5、 主要性能指标
1、 外形尺寸：145mm（长）×90mm（宽）×75mm（高）
2、 工作环境：本装置须使用在防雨防尘机箱内
3、 安装形式：导轨安装或螺丝固定安装

4、 工作电压：AC220V±20%
5、 整机功耗：小于1瓦
6、 工作温度：-20℃ ~ +60℃
7、 工作湿度：小于90%RH，无凝露。

