产品总结

封箱机事业部：
TW-05A  

适用纸箱 (L)150-∞(W)100-500 (H)100-500mm 
台面高度 最小(MIN.)580最大(MAX.)780mm 
封箱速度 每小时700-1200箱(CTNS/HR) 
机械尺寸 (L)850(W)830(H)1200-1600mm
使用电源 110/220V 50/60Hz 
使用胶带 48mm,60mm,75mm,择一使用
机械重量 95Kgs
TW-05B

适用纸箱 (L)150-∞(W)100-500 (H)100-500mm 
台面高度 最小(MIN.)580最大(MAX.)780mm 
封箱速度 每小时700-1200箱(CTNS/HR) 
机械尺寸 (L)850(W)830(H)1200-1600mm
使用电源 110/220V 50/60Hz 
使用胶带 48mm,60mm,75mm,择一使用
机械重量 95Kgs

产品说明：轻巧耐用，操作简单;侧面皮带驱动,适用较窄纸箱;上下皮带驱动。适用于较高纸箱;任何自粘性胶带均可使用;标准规格化，零件随时供应。
TW-05A/TW-05B:主要适用于纸箱包装经济快速，容易调整，可一次完成上下封箱动作，即可单机作业，也可以与流水线配套，

广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。采用印字胶带，更可提高产品形象。

TW-05C

适合纸箱：（L）200-600，（W）150-500，（H）120-500mm
台面高度：最小（min.）650，最大（max.）800mm
封箱速度：18.5m/min
机械尺寸：（L）1690，（W）830，（H）1180mm
使用电源：110/220V　　50/60Hz
使用胶带：48mm，60mm，72mm （选择使用）
机械重量：180Kgs
使用气源：5Kg/cm2

产品说明：单规格纸箱适用,纸箱上盖及后盖自动折入，快速平压不折角自动折入两侧盖平稳、美观侧面皮带驱动、重负荷、易操作.

TW-05E

适用纸箱 (L)150-∞(W)130-500 (H)100-500mm 
台面高度 最小(MIN.)650最大(MAX.)800mm 
封箱速度 每小时300-750箱(CTNS/HR) 
机械尺寸 (L)1170(W)880(H)1150mm
使用电源 110/220V 50/60Hz 
使用胶带 48mm,60mm,72mm,择一使用
机械重量 180Kgs 
使用气源 5KG/CM

产品说明： 自动调整不同规格纸箱之高度与宽度侧边驱动式自动校正送箱、调整、运转平稳

TW-05S侧面封箱：多规格纸箱适用，纸箱上盖及后盖自动折入，快速平压不折角自动折入，两侧盖平稳，美观
侧面皮带驱动、重负荷、易操作
TW-09GL

适合纸箱：（L）300-500，（W）200-500，（H）180-500mm
台面高度：最小（min.）650，最大（max.）800mm
封箱速度：400箱/小时
机械尺寸：（L）2000，（W）1200，（H）1500mm
使用电源：220V/3850V　　50/60Hz
使用胶带：48mm，60mm，72mm （选择使用）
机械重量：450KG
使用气源：5Kg/cm3

TW-09GL性能特点：换带容易，维修保养容易，水平封箱方式，封箱整齐美观单向侧面移动，动作顺畅无噪音，宽度变更采用自动升降设计附压力开关，使侧压结构开放。

TW-09GL+TW-05B：单机组合配套，完成工字型全自动封箱设备，适用规定纸箱

产品中的销售：1、要知道产品的最大尺寸和最小尺寸，重量和产量

              2、要知道客户需要的封箱类型

              3、客户是否配套流水线使用

              4、可按客户要求定做。

易损零件：1、刀片

          2、黑胶轮

