
XP362、SP362是智能型8路无源晶体管开关触点输出卡，可通过中间继电器驱动电动执行装置。采用光电隔离，不提供中间继电器的工作电源；具有输出自检功能。
技术指标

	型号
	XP362

	卡件电源

	5V供电电源
	5VDC(0.3V，Imax<60mA

	24V供电电源
	24VDC(0.5V，Imax<20mA

	输出回路

	通道数
	8路

	信号类型
	晶体管开关触点（OC）

	逻辑“0”输出阀值
	最大漏电流小于0.1mA

	逻辑“1”输出阀值
	输出晶体管压降小于0.3V

	负载能力
	每点50mA（24V，吸收电流），每卡400 mA

	配电方式
	卡件不提供24V电源，需外配

	隔离方式
	光电隔离，统一隔离

	隔离电压
	500VAC 1分钟（现场侧与系统侧）
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公司主要经营的浙大中控DCS系统JX-300XP系列主要部件有：6路电流信号输入卡XP313，4路热阻信号输入卡XP316，6路电压信号输入卡XP314，4路模拟量输出卡XP322，8路触点型开关量输入卡XP363，8路晶体管触点开关量输出卡XP362，电源指示卡XP221，空卡XP000，信号端子板XP520h16点多功能通用继电器，输出端子板XP562-GPR，端子版转接模块XP521。

浙大中控DCS系统JX-300X系列产品：SP211 I/O机笼，SP233数据转发卡，SP243X主控制卡，SP251-1电源箱机笼，SP313电流信号输入卡，SP314电压信号输入卡，SP316热阻信号输入卡，SP322模拟量输出卡，SP363触点型开关量输入卡，SP362晶体管触点开关量输出卡，SP221电源指示卡，SP111实时监控，SP131系统组态。
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