HBTS40-13-60具体性能分析
混凝土设备技术参数：

	· 整机规格

	· 总长度5000

	· 总宽度1600

	· 总高度1800

	· 整机重量3800

	· 作业性能

	· 理论输送量40

	· 理论输送压力13

	· 额定功率55

	· 料斗容积0.8

	· 上料高度1100

	· 塌落度10-23


混凝土输送泵产品特点：

主要特点

采用先进的S管阀换向，能满足细石混凝土的输送；

S管阀备有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好；

眼镜板和切割环采用高硬度耐磨合金材料，寿命更长；

出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求；

液压系统采用又回路形式系统，换向速度快，效率高；液压油冷却采用先进的风冷散热系统，无需接水源，使用方便；

具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞；

配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命；电气部分采用PLC控制，具有最佳操控特性；电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

稳定可靠的液压系统

独特的开式液压系统及专有的液压缓冲技术，使得系统换向冲击小、发热少。同时选用国际著名品牌重载液压主泵及液压阀，主泵排量大，液压阀通经大，从而确保砼泵安全与可靠性。

液压管路选用高性能无缝钢管，精良的焊接确保无渗漏现象，所有管接头及高压软管均采用著名品牌产品。并采用独特的扣管技术，确保无爆管、无漏油现象。

大量高压蓄能器的采用，及其良好缓冲性能设计，摆动力矩是同类型号的两倍以上。大大降低了S管阀对砼介质的要求，对施工中的垫层砼同样泵送自如。

强劲的动力系统

主动力可任由用户选用；

柴油机动力根据用户需要可选用世界著名品牌的――上柴卡特彼勒、潍柴道依茨，为您提供强劲动力。

主油泵选用世界名牌产品――德国力士乐、日本川崎原装进口；力士乐技术的国产主泵。一流品质，可靠保障。

　　

