山东德州派力恩机械制造有限公司是一家专业做钢筋混凝土切割工程。多次承接全国各大中小型拆除拆迁切割等施工项目。公司师资队伍强大， 技术经验丰富，拆迁拆除切割等设备完善。是钢筋混凝土建筑的修改修饰拆迁拆除最具有权威性的拆迁拆除切割,墙锯切割又称无损切割，静力切割，混凝土切割 等。是现代社会高层混凝土建筑的新型改造设备。墙锯切割使用轮盘锯，高速液压动力传导。无施工环境限制。墙锯锯头安装在可任意改变角度及布局的轨道上，轨 道可随施工环境及施工场地任意铺设角度自由灵活。可对不同规格和形状的桥梁、道路、烟囱、建筑立柱、钢筋砼墙体、砖混结构墙体、建筑大梁等建筑物实施切割。
液压绳锯构成：
    1:个驱动轮 、8个从动轮（不同品牌可能不一样）、液压马达、收绳气缸、伸缩锯架等。其中从动轮的底部有2个可以360度旋转的导向轮，此项设计在水下切割时导向绳子发挥着重大的作用。
    2:特点：降低了劳动强度，操作安全可靠，具有过载保护功能，动力强劲，提高了切割能力和劳动生产率。是拆迁拆、拆除施工项目使用的先进设备。因为它的线性切割可以使施工截面更加整齐；也因为它能够成倍提高工作速度来缩短施工工期、进一步降低劳动力成本、提高竞标优势、扩大所能接受施工工程的规模；液压系统自身的安全、可靠和稳定。
   3：用途：该设备可以可对较厚的混凝土实现各种切割。桥梁切割、大梁切割、水下切割等。一般应用在桥梁、桥墩、码头平台、水下混凝土桩的静力切割拆除保证原结构不受损坏
   4：产品组成：液压动力站构成：电机、油泵、油箱、过滤器、液压胶管、水冷器、高压阀等。
液压绳锯机是液压泵站的油压力驱动液压马达旋转，液压马达带动驱动轮转动，驱动轮带动绳子转动，同时绳子靠从动轮导向控制绳子的方向高速旋转，从而达到对钢筋混凝土切割拆除的目的。该设备可以可对较厚的混凝土实现各种切割。一般应用在桥梁、桥墩、码头平台、水下混凝土桩的静力切割拆除保证原结构不受损坏。液压绳锯头构成
1个驱动轮 、8个从动轮（不同品牌可能不一样）、液压马达、收绳气缸、伸缩锯架等。其中从动轮的底部有2个可以360度旋转的导向轮，此项设计在水下切割时导向绳子发挥着重大的作用。
应用范围桥梁切割、大梁切割、水下切割等。
液压绳锯机是液压泵站的油压力驱动液压马达旋转，液压马达带动驱动轮转动，驱动轮带动绳子转动，同时绳子靠从动轮导向控制绳子的方向高速旋转，从而达到对钢筋混凝土切割拆除的目的。该设备可以可对较厚的混凝土实现各种切割。一般应用在桥梁、桥墩、码头平台、水下混凝土桩的静力切割拆除保证原结构不受损坏。大体分为液压动力站和液压绳锯头两大部分。电机、油泵、 油箱、 过滤器、 液压胶管、水冷器、高压阀等。1个驱动轮 、8个从动轮（不同品牌可能不一样）、液压马达、收绳气缸、伸缩锯架等。其中从动轮的底部有2个可以360度旋转的导向轮，此项设计在水下切割时导向绳子发挥着重大的作用。液压绳锯机的应用范围：桥梁切割、大梁切割、水下切割等。液压动力站参数：功率：22kw电压：380V。最大工作压力：20Mpa。体积：宽65厘米 长70厘米 高50厘米。泵站重量：300斤（三个人可以抬上车）液压绳锯参数：收绳能力：8米（二次收绳可达16米）收绳子方式：气缸自动收绳子锯头重量：100斤。绳锯机
液压绳锯机：1、原理：液压绳锯机是液压泵站的油压力驱动液压马达旋转，液压马达带动驱动轮转动，驱动轮带动绳子转动，同时绳子靠从动轮导向控制绳子的方向高速旋转，从而达到对钢筋混凝土切割拆除的目的。2、用途：该设备可以可对较厚的混凝土实现各种切割。桥梁切割、大梁切割、水下切割等。一般应用在桥梁、桥墩、码头平台、水下混凝土桩的静力切割拆除保证原结构不受损坏。3、产品组成：液压动力站构成：电机、油泵、油箱、过滤器、液压胶管、水冷器、高压阀等。液压绳锯头构成：1个驱动轮 、8个从动轮（不同品牌可能不一样）、液压马达、收绳气缸、伸缩锯架等。其中从动轮的底部有2个可以360度旋转的导向轮，此项设计在水下切割时导向绳子发挥着重大的作用。4、特点：降低了劳动强度，操作安全可靠，具有过载保护功能，动力强劲，提高了切割能力和劳动生产率。是拆迁拆、拆除施工项目使用的先进设备。因为它的线性切割可以使施工截面更加整齐；也因为它能够成倍提高工作速度来缩短施工工期、进一步降低劳动力成本、提高竞标优势、扩大所能接受施工工程的规模；液压系统自身的安全、可靠和稳定。

