
         NF60-KTDC德国KNF加墨隔膜泵

位于德国弗莱堡市的KNF泵业集团是制造隔膜真空泵和压缩机以及相应系统工业的全球技术领袖，拥有60年的发展历史。作为德国制造的品质代表，KNF品牌OEM类产品已经广泛应用于众多行业，诸如医疗器械，分析技术与环境保护，化学化工，流程工业，生物制药与食品工业，印刷，核能工业，计量等，
问：哪里可以买到原装正品的德国KNF加墨泵？
答：厦门乾球自动化科技有限公司
问：厦门乾球自动化德国KNF加墨泵多少钱
答：德国KNF加墨泵型号很多，价格有所不同，具体亲可以来电询价。
问：可以保证是原装正品的吗？
答：可以保证，可以在合同上注明：如不是原装正品，假一罚十。
问：德国KNF加墨泵有现货吗？
答：常用型号都有现货，非标准型号需要订货，订货时间待定。
公司：厦门乾球自动化科技有限公司

联系人：苏工  

QQ: 2057802175

手机：15359409707

联系电话：0592-5960588-611

公司传真：0592-5028007

E-mail: 2057802175@qq.com

KNF隔膜泵特点

1、介质不受污染

2、可做成全特氟龙，抗强酸强碱

3、体积小，设计紧凑，几乎不占用实验室空间

4、可24小时连续工作，不会因泵过热而中止实验

5、如家用电器般安静，微震动

6、安装环保，免维护

液泵有以下附加功能：

1、自吸

2、干运行

除了上述特点外，隔膜泵对于气体来说有良好的气密性。

KNF实验室真空泵及压缩机

1 适用于中性、轻度腐蚀、重度腐蚀的空气、蒸汽及其他气体介质。

抗强化学腐蚀真空泵
2 抽速范围 6 ~ 60 L/min

3 真空度（负压）高可达1.5 mbar

4 压缩机高压力（正压）可达7 bar

5 可根据需要配真空表或压力表，实现调节真空压力的目的。

6 所有与介质接触的部件均可由特氟龙材料制成，可耐强酸强碱。（见右图）

KNF实验室液体计量泵

7适用于中性、轻度腐蚀或重度腐蚀的液体介质

KNF液体计量泵STPDOS
8 流速范围 0.03 mL ~ 3 L/min

9 大自吸高度（真空度）：4 mWg （0.4 bar）

10 大出水高度 （压力）：60 mWg （6 bar）

11 手动面板调节及模拟信号/PC远程调节模式可选

12 泵头可做成不锈钢，可耐高温液体（见右图）

KNF实验室真空系统

在KNF抗强化学腐蚀真空泵的基础上，配备模块化组件，如分离瓶、冷凝瓶、真空控制器等。

KNF相较于其他实验室泵的区别

相较于其它泵，KNF隔膜真空泵体积小，设计紧凑，不会占用实验室的空间。专利的膜片结构，使用寿命长，免维护，如需更换膜片只要自行将泵头螺丝拧开更换即可。可24小时连续工作，无须担心泵因过热保护而造成实验中断。无油，不会对介质造成污染，不用浪费水资源，安静更环保。全特氟隆泵，可耐强化学腐蚀气体或蒸汽介质。

隔膜液体计量泵，相较于实验室其它液体泵，精度更准确，重复度高，工作寿命长，不用经常更换或维护配件，且可做成全PTFE，性价比更高。
乾球自动化科技有限公司主营气动元件、液压元件、换油设备、传动设备、工业器材等，如MGM刹车电机，STM减速机，意大利Electronic ADDA电机，美国TOL-O-MATIC无杆气缸，德国ENGEL电机，台湾Twoway压力继电器，台湾Twoway充液阀，美国杜布林旋转接头，白马稳速器，KYB缓冲器，意大利CEME电磁阀，ODE电磁阀，Sirai犀利电磁阀，New Era电磁阀，磁性开关，日本Nihon Speed齿轮泵，岛津齿轮泵，NIHONSPEED齿轮泵，台湾ANSON泵等。

我们的产品广泛应用于汽车、金属加工、橡胶塑料、工程机械、行走机械、冶金设备、锻压机床、环境设备等诸多领域。欢迎来电咨询苏工


