毛发聚集器（毛发过滤器）
MQ毛发聚集器是循环水处理系统的必备设备，游泳池内的混浊水夹杂着大量的泥沙、石块、杂物、毛发等。有水泵抽出，首先经过毛发聚集器的拦截和收集，其过滤和节流的效果如何不仅威胁着水泵的寿命，同时对净水器的过滤水质也产生很大的影响。主要用于中水处理系统和游泳池循环水处理系统中,去除毛发与纤维物质。
毛发聚集器产品特点：
1.Q235B优质碳钢主体，不锈钢滤芯，高强耐腐，使用寿命15年以上； 
2.进、出水口在同一高度，国标发兰接口，安装方便； 
3.底部设置放空装置。
毛发聚集器结构特点
1、毛发聚集器为钢体焊接结构，内衬防腐涂料。
2、收集室内采用双层孔板，可拦住大小不同的杂物。
3、设备底部有排污口，排污清洗方便。
毛发聚集器清洗方法
每月冲洗一次
1、将毛发聚集器进水前的阀门关紧。
2、用扳手松开上盖螺钉，把上盖搬开。
3、取出斜板滤筒用水冲洗悬挂在上面的赃物，同时清理罐内的杂物。
4、依次装好各部零件，在打开主管道阀门毛发聚集器重新启用。
毛发聚集器规格
	型号
	DN (mm)
	L（mm）
	处理水量M3/h

	YDMQ-50
	50
	399
	10

	YDMQ -80
	80
	399
	40


	YDMQ -100
	100
	459
	45

	YDMQ -150
	150
	565
	90

	YDMQ -200
	200
	617
	150

	YDMQ -250
	250
	665
	250

	YDMQ -300
	300
	770
	400

	YDMQ -350
	350
	800
	500


备注：以上规格仅供参考，订购产品时请以人员所报为准。
