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产品描述

一、【宇泰】产品概述  
   火山岩滤料最早诞生在美国，中国曾一度靠进口来实现生物挂膜技术，由于其成本高，科研人员开发了生物陶粒来取代。如今，宇泰净水科研人员与地质学院相关专家合作，经过考察研究在国内找到了适合加工火山岩滤料的矿藏，经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料，其主要成份为硅、铝、钙、钠、镁、钛、锰、铁、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素，表观为不规则颗粒，颜色为红黑褐色，多孔质轻，颗粒粒径可根据不同要求生产。

火山岩滤料经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料，其主要成分为硅、铝、锰、铁等几十种矿物质和微量元素，表现为接近圆颗粒，颜色为红黑褐色，多孔质轻，颗粒粒径可根据不同要求生产。高效挂膜轻质滤料在物理微观结构方面表现为表面粗糙多微孔，这些特点特别适用于微生物在其表面生长、繁殖，形成生物膜。火山岩滤料在曝气生物滤池方面不仅能处理市政污水，以及可生化的有机工业废水、微污染水等，也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质，同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理，其处理出水达回用水标准后可作中水回用。

二、【宇泰】产品特点
物理结构特点

火山岩生物滤料在物理微观结构方面表现为：表面粗糙多微孔，这些特点特别适合于微生物在其表面生长、繁殖，形成生物膜。火山岩滤料使曝气生物滤池不仅能处理市政污水，以及可生化的有机工业废水、生活排水、微污染水源水等，也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质，同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理，其处理出水达回用水标准后可作中水回用。

化学结构特点

火山岩生物滤料在化学微观结构方面表现为：1、微生物化学稳定性：火山岩生物滤料抗腐蚀，具有惰性，在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 2、表面电性与亲水性：火山岩生物滤料表面带有正电荷，有利于微生物固着生长，亲水性强，附着的生物膜量多且速度快。 3、对生物膜活性的影响方面：作为生物膜载体，火山岩生物滤料对所固定的微生物无害、无抑制性作用，实践证明不影响微生物的活性。

水力学方面特点

火山岩生物滤料在水力学方面表现为： 1、空隙率：内外平均孔隙率在40%左右，对水的阻力小，同时与同类滤料相比，所需滤料量少，同样能达到预期过滤目标。 2、比表面积：比表面积大、开孔率高且惰性，有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量，有利于微生物代谢过程中所需的氧气与营养物质及代谢产生的废物的传质过程。 3、滤料形状与水的流态：由于火山岩生物滤料是无尖粒状，且孔径大多数比陶粒要大，所以在使用时对水流的阻力小，节省能耗。

三、【宇泰】产品应用
1：活水。关于活水是我一直强调的，我这里不详细说。火山岩可以使水中的离子活跃，并且可以轻微释放a射线和红外线，这些对生物体包括人类都是有好处的。

2：稳定水。这里又包含了两个部分：PH的稳定，它可以适当的调节过于酸或者过于碱的水自动调整到接近中性。矿物质含量的稳定，火山石有释放矿物质元素和吸收矿物质元素的双重特性，当过少或过多的时候，它的释放和吸附作用就产生了。 

3：吸附。火山岩具有多孔，表面积大的特点，可以吸附水中的有害细菌和对生物体产生影响的重金属离子如铬、砷等，甚至包括一些水中残留的氯。

 4：促进新陈代谢。火山岩释放的微量元素可以促进动物细胞的代谢，并且带出体内的有害卤化物，清理细胞中的脏东西。.

四、【宇泰】产品技术指标
	
化学成分
	SiO2
	CaO
	MgO
	Fe2O3
	Al2O3

	含量 %
	43.27
	9.86
	1.49
	11.86
	14.71


宇泰火山岩有多种规格供应：火山岩5-10，火山岩10-20，火山岩30-50，火山岩20-40，火山岩 50-80，火山岩80-150.

五、【宇泰】产品图片
六、【宇泰】温馨提示您订购注意事项
1.此产品支持网上订购，我们有多种联系合作方式，诚挚邀请您向我们询价，并承诺向您提供优质服务，下单即可备货发货。
2.我们【宇泰】包装规格可按用户要求另定，保证运输安全，请放心使用。
3. 欢迎新老客户前来选购，或者来电来信索取产品说明书和样品，宇泰净水的技术专家随时为您提供技术帮助以及到贵单位做安装指导，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！
4.若用户需要订购其他您要求的产品参数，请您随时致电我们进行咨询，我们一定会尽心尽力为您提供优质服务。
联系人：【王经理】
电话：0371-63237666  手机：189-3957-2788  

QQ：244-878-6185  厂家网址：www.gyytjscl.com 

宇泰净水诚挚感谢您的咨询惠顾！！！
