不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

输送网带一般分为普通型、加固型、平衡型、组合平衡型、人字型、双股平衡型、链条传动网带、乙型网带等。其中，乙型网带由硬度较强材料经过特制模具压制而成，网宽200mm-3500mm，通常情况下用此轮定位传动。广泛用于电子行业线路板的固化，固熔，烘干，制盖行业滴塑烘干，食品行业用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、乙型网带边缘可采用链条驱动。
网带在正常工作时，由于输送物料的热量导致温度上升，输送网带的强度是随着温度的上升而逐渐下降的。不锈钢网带的使用限制将取决于物料和网带转动摩擦所产生的温度和物料的温度。温度在超过400℃的时候是否会影响不锈钢网带的使用寿命请咨询不锈钢网带制造商，一般情况下，不锈钢网带是耐高温的，所以在400℃的情况下是不会影响其使用寿命的，但由于制造工艺不同，各厂家制造的不锈钢网带的使用寿命不同
网带是一种采用静摩擦的方法，以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。不同环境的使用的网带材质也有所不同，比如碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢等。应用工作环境的不同决定了材质的选择。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。网带种类1、按形状分：曲轴型网带、直轴型网带、扁丝型网带、乙型网带、人字形网带、金属片网带、链杆式网带、眼睛型网带、链片式网带、链条式网带、U型链条网带、链板式网带、挡板式网带、三角挡条式网带、棒条式网带、翻边式网带、球型网带、托带型网带、加板型网带、单旋网带、菱形网带等。2、按用途分：食品网带、输送网带、高温网带、传动网带等3、按材质分：不锈钢网带、金属网带等
流水线金属传动网带,热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；隧道式窑炉网带；长城网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。

1、食品饼干行业：网带、冷却喷油机网带、平弯机网带、巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械、喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带；

2、 方便面及米粉行业；蒸熟网带、油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳、面刀、面梳、支轴、成型盒等；

3、 各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链.、排屑链条、输送链条、网带、支轴等；

4、 玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型；

5、制造各种链板式转弯机,网带式输送机及金属网链带的设计与制造。可生产弹簧的线径范围0.25-14mm，压簧、扭簧、塔簧、拉簧、蝴蝶簧、蛇型簧等！

