品牌：NSK   
产地：日本NSK株式会社
型号：PS2
容量：80G
颜色：白色油脂
【PS2油脂用途】 它是NSK微型直线导轨用油
PS2有出色的耐麻损性耐腐蚀性和使用寿命长的特点,适合X速,中温,小型高速机械使用,适合温度为190度     NSK PS2润滑油它是NSK微型直线滑轨和滚珠螺杆标准采用的润滑剂.虽然它是低温驱动特性非常优异的润滑剂,但是在常温下也具有良好的转动特性,所以非常造用精负载小型精密机器.
(原来公称型号为NSKA润滑剂NO.2)
NSK润滑脂 型号：LG2
产地:日本精工株式会社
容量80G
颜色：白色油脂
包装盒：橙色 
稠度：207 说明：润滑性能好寿命长，用于要求半导体、液晶制造装置和食品机械NSK LG2润滑油是无尘室专用油脂,低污染，专门用于半导体,液晶制造装置和食品机械上。LG2 隔电，故可用在电子行业。
 
日本原装NSK GREASE NSL
产地；日本精工株式会社
品牌；NSK
产品型号；NSL GREASE
规格；80g
应用；丝杆/进口YAMAHA贴片机机器专用保养油，直线滑轨和滚珠螺杆标准采用的润滑油脂。机油动态粘度高，耐负载性优越，抗氧化稳定性也非常好，可以广泛应用于各种机械。 

NSK NSL油脂用途 以精炼矿物油为基油，使用了锂类增稠油脂制成的耐磨损性、极压性优异，广泛应用于大负载用润滑油脂。NSK NSL润滑油脂具有优异的耐负载性和氧化稳定性，可维持长时间良好的润滑性能，并具有很高的润滑寿命。吸水性优异，即使处于含有大量水分的状态下，也不会被水软化冲走。
日本NSK精工株式会社的NSK润滑油脂，
NSL ；润滑油是直线导轨专用油，
PS2润滑油是高精密高速脂，
LG2润滑油是无尘室专用油脂，
AS2润滑油是重负荷，防水抗腐蚀用精密油脂，
LR3润滑油是高温高速精密油脂。
LGU润滑油是無塵室內使用之直線滑軌和滾珠螺桿等專用潤滑劑，
NS7润滑油是无尘生物降解绿色环保润滑油。
 
润滑脂补充的方法
 
  不使用非专用的润滑脂补充器械时，请使用润滑*，从直线到对滑块或者滚珠丝杠螺母的润滑脂注入口， 补充必要的量。在补充油脂之前，请事前将旧润滑脂以及周围的赃物等擦拭干净，然后再注入新的润滑脂 。没有附带润滑脂注入口，可以直接将涂在导轨上或螺杆的轨道内。为了使润滑脂进入滑块或者螺母内部 ，尽可能卸下密封盖等，并请在形成范围内滑动几次，使润滑脂分布均匀。
 
润滑脂的补充量
 
   补充一次润滑脂后，通常可以保持使用很长时间，不需要经常补充，但根据使用条件可设定相应的补充 间隔。
