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功能简介
TEC9040系列图像拼接处理器是一款广泛的应用于图像视频显示领域的高科技产品，基于ARM+FPGA的架构，结合拥有自主知识产权的视频处理算法，能够满足大量的图片和视频处理的需求，视频切换无缝链接，控制简单，支持多种平台，兼容性极佳。在满足基本功能的基础上，配合扩展坞，能够轻松的扩展IP解码业务卡，预监回显业务卡，多媒体投屏业务卡等，通过这种扩展方式满足扩展需求，极大的提高系统的灵活性。
针对于市场上面视频和接口的多样性，TEC9040系列图像拼接处理器支持多种接口，输入输出支持1080P@60HZ及以下标准分辨率。运用低码流的编解码技术，能够对远端的视频数据进行解码显示，也能对本地的视频进行编码，远端实时显示输入视频。结合无线视频传输技术，能够将电脑或者手机的解码投送到电视墙上面显示，解决了会议系统共享图片和视频的需求。系统采用纯硬件的总线交换技术，设备在视频切换的时候，能够实现图片或者视频的无缝切换，结合视频显示的多样性，给视觉带来前所未有的冲击，有如身临其境的感觉。
现场的设备接口众多，协议的不兼容性，兼容性是个很大的问题。TEC9040系列图像拼接处理器提供的一个100M/1000M的网口和一个标准的RS232口，并提供SDK包对接方式，能够迅速的融入整个系统，极大的解决的兼容性的问题。
兼容所有标准的ONVIF品牌摄机解码，并且支持，海康、大华、宇视、雄迈、中维、美电恩智、美电贝尔、科达、同为等数字/模拟录像机的解码及录像回放；兼容性，灵活性更强；可广泛应用于超市、商铺、办公楼、住宅小区、办公楼、学校、酒店、工厂等监控场所。
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开发环境
平均6S的启动时间，开机即使用
搭载Linux系统，系统稳定，功耗低，支持7*24小时长时间稳定运行
搭载嵌入式数据库，支持多种预案
模块化插卡式设计，业务卡均采用插卡式设计，为日常使用及维护带来了极大的方便。
输入接口支持HDMI/VGA/DVI/BNC，输出支持HDMI/DVI。
支持硬件复位。
单个信号可以在任意 M×N(>0) 个显示单元上拼接显示。
支持输入信号任意拼接、开窗、漫游，支持图层叠加，单屏支持2个图层。
智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级；无极缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。
支持LED滚动字幕功能，LED字幕需要占用一个图层。
多平台的客户端统一管理，自动探测输入输出信号和业务卡。
单窗口最大支持36画面分割，需要和IP解码业务卡配合使用。
IP流实时解码，支持H.264/H.265解码，支持ONVIF、RTSP等网络流媒体协议，可兼容市面主流品牌网络摄像机（IPC）、NVR、视频流媒体服务器等；
单个网口最大支持72路D1/32路720P/18路1080P/4路4K解码。
支持断电恢复功能和场景记忆功能
支持预监和回显功能，支撑多个操控台观看不同的输入视频
IP解码业务卡
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现场如果有网络摄像头的情况下，可以扩展IP解码业务卡，单个网口最大可以同时解码72路网络摄像机头像，并且能够将每个摄像头的视频调入到屏上面任意开窗位置显示。
上图是IP解码业务卡解码1080P的实际效果图，把摄像头任意拖拽到到其它显示单元上；下面是任意拖拽的实际效果图：
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IP解码业务卡效果图
通过以上功能，结合对视频数据的分析，可以对敏感视频进行实时监测，有特色情况可以及时的通过特定的显示区域显示。极大的方便指挥者对现场情况的掌握。
预监回显业务卡
现场需要用操控台去查看输入视频图像，随时掌控输入视频源的情况，扩展预监回显业务卡就可以满足需求。一张业务卡支持8路视频同时预监，支持2个HDMI输出口。
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通过机器预监回显业务卡的输出，下面2台显示器分别接预监回显业务卡的输出HDMI口，下图所示是预监输出图像。
平台软件启用回显功能实际效果图
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多媒体投屏业务卡
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会议中运用比较常见，需要把笔记本或者是手机的视频投屏到电视墙上面显示，配合中控系统，可以接入会议系统，解决会议资料投屏观看，平板或者是电脑直接连接WiFi，就直接实现手机和拼接墙的内容同步，方便的实现在会议或者是视频播放展示的时候实现完美的视频切换。
无线投屏的实际效果展示图
物理接口
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技术参数
	类别
	机箱型号
	3U Std
	6U Std
	12U Std

	机箱规模
	输入槽位
	4
	9
	18

	
	输出槽位
	5
	9
	18

	
	主控槽位
	1
	1
	1

	
	最大输入输出
	16进20出
	36进36出
	72进72出

	
	网络控制
	标配

	
	RS232通信
	标配

	
	平板控制
	支持Android/IOS

	
	PC客户端控制
	标配Windows图形化拼接控制软件，简单易用：

	视频输入（选配）
	输入业务卡
	支持4通道HDMI/DVI信号输入，HDMITpyeA接口/ DVI-I接口，支持HDCP，BNC等，最大支持分辨率1920*1080@60Hz;

	视频输出（选配）
	输出业务卡
	单板2路输出，HDMI Type A接口/ DVI-I接口，支持HDMI1.3和数字信号保护协议HDCP等，最大支持分辨率1920*1080@60Hz；

	回显预监卡（选配）
	回显预监卡
	单卡支持8路同时回显预览，可切换预览全部输入信号源。

	IP视频解码卡（选配）
	网络摄像机视频流输入
	支持1路1000M网口输入，单网口支持18路1080P、32路720P，72路D1视频解码，支持H.264及H.265视频压缩格式；

	基础参数
	矩阵切换
	处理器自带矩阵功能，支持所有输入信号任意切换至所有输出端口。

	
	画面拼接
	支持任意拼接组合，支持画面开窗、漫游、缩放功能；

	
	画面分割
	IPC网络信号支持最大单窗口36分割；

	
	地图模式
	支持超高分辨率静态图像叠加显示。开启底图时，默认占用最底层窗口通道。底图显示支持3种模式：所有屏幕单屏显示、所有屏幕拼接显示、部分连续区域拼接显示

	
	高清矢量

字幕（选配）
	超高清点对点矢量字幕，支持动态字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容、字体、颜色等参数。

	
	无黑场实时切换
	信号切换时不会出现黑场、花屏现象。

	
	输入输出板卡自动探测
	实时探测当前处理器所有插入的板卡。

	
	输入信号自动探测
	实时探测每一路输入是否有信号接入，输入板卡及客户端软件均有状态指示；

	
	电源
	100W电源适配器
	200W电源适配器
	350W电源适配器

	
	工作温度/湿度
	工作温度：-10℃~50℃/相对湿度：5℃~95℃无冷凝

	
	尺寸
	宽x深x高(mm)
437x428x133.5
	宽x深x高(mm)
437x428x311.5
	宽x深x高(mm)
437x428x623

	
	重量
	<=20KG(满配)
	<=35KG(满配)
	<=70KG(满配)


安装尺寸
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系统拓扑示意图

产品型号
产品型号：TEC9040MSP*-##-$$

型号实例：TEC9040MSP4-08-20

上面表示这个机器为2窗口型多屏拼接图像处理器，有8个输入通道， 用16个输出通道

命名规则：

TEC  9040  MSP  $ -  ## -  $$
                     A    B      C   D   E    F

A：代表公司名称

B:  代表高清9000系列产品机型

C:  代表产品类型为多屏拼接图像处理器

D:
为一个数字代表模块数，2表示2个之窗口，4表示4个之窗口，

E： 为一个数字代表输入通道数，08表示8个输入通道

F： 为一个数字代表输出通道数，16表示16个输出通道

销售与服务网络
	深圳市东健宇电子有限公司
地址：深圳市宝安区龙华大浪华兴路富隆特工业园5栋4楼2号门
邮编：518019
网址：www.teching.com.cn

	全国销售与服务电话：0755-83879832

	

	
	

	
	

	
	


请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！
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