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注：使用网络高清解码矩阵前，请务必详细阅读本手册
第一章  网络高清解码矩阵

设备使用环境
   使用设备前，请确认以下信息:

      1）当前网络中有没有设备的IP地址与矩阵的IP地址冲突(IP相同即为冲突)；

      2）交换机基本配置：背板带宽大于48G，包交换率大于36MPPS，网线6类以上
      3）网络键盘在通电后等待3~4分钟，才能检测键盘与矩阵的连接。

新机装机说明

   矩阵新机的装机分为硬件接线说明和软件配置说明两部分，请严格按照本节的说明顺序安装矩阵。

硬件接线说明

组网拓扑图

首先我们来介绍一下矩阵应用的组网拓扑图，如图1-1所示。
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图1-1.矩阵组网典型应用图

详细连线说明

矩阵与交换机
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矩阵与交换机

注意：每一张解码卡均需要通过网线与交换机连接。
矩阵与电视墙
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矩阵与电视墙连线                                                                     
如图所示（图1.2）：3X3拼接墙，主机必须是与1号显示屏相连，从机1与2号显示屏相连，从机2与3号显示屏相连，以此类推。（如每张解码卡上有2路HDMI输出，则输出1接1号屏，输出2接2号屏，输出3接3号屏，以此类推）

2.1.2.3  键盘接线 
[image: image3.png]



图1.3 键盘背面及与拼接屏与交换机连线图

如何判定已连接好

当上述连接线连接好以后，请确认以下几个关键点。

1）所有的显示器都有图像输出。

2）主机解码卡的图像中，左上方显示有 “屏幕1”“主机”字样。其余解码卡的图像中，左上方显示“屏幕N”“从机”字样，N为解码卡的编号。

3）确认显示器左上方显示的IP地址没有冲突（IP地址相同即为IP地址冲突）。

4）确认通道编号是连续的，通道编号按照显示器1到显示器9的顺序连续编号；比如显示器1、2都是4分割，则显示器1上的通道为 一到四，显示器2上的通道编号为 五到八。若上述4点有异常，请检查一下连线，若无法解决问题，请联系我公司客服。

5）确认键盘已经安装好。方法为：在“网络键盘”界面，输入键盘IP地址，检测链接，具体方法请参照“2.2.4.1”小节。
3 矩阵软件配置 
3.1 管理员权限登录

点击鼠标右键—用户登录，输入用户名和密码后点击确定，如图   进入软件登录界面，登录后，屏幕右上角显示管理员，则表示登录成功

说明：默认管理员用户名为：admin，密码为888888.
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3.2 搜索添加网络信息

用户登录以后，点击鼠标右键主菜单—系统设置，如图，在右栏右上方，点击搜索，几秒钟后，解码卡的信息会显示在右边的列表中，点击全选—添加，则解码卡的信息会显示在左边列表，表示添加成功

注：矩阵主机只有一张主解码卡，其余均为从机。
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3.3 修改网络设置

鼠标右键 ->主菜单->网络设置，进入如图1.6所示的网络设置界面，在下拉框中选择设备，该设备的网络参数将在界面中显示，然后修改设备的IP、子网掩码、网关和MAC，完成后点击“确定”按钮，然后退出该界面。点击“批量修改”，可进行一键式修改所有从机IP地址。

注意：1.矩阵主机，从机的IP地址，网关，子网掩码是否在同一网段；

      2.IP地址，MAC地址是否有冲突。
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图1.6网络设置界面

3.4  添加网络摄像机

鼠标右键 -> IPC信息管理，进入如图1.7所示对话框，点击右上角的“搜索”按钮，等待几秒钟，网络中的摄像机会显示在右边的列表中。勾选一个或多个IPC，点击添加，IPC在左边列表中显示，则表示添加成功。如需删除一个或多个IPC，点击左边列表中IPC信息，再点击移除即可。
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图1.7 

3.5  网络键盘配置

点击鼠标右键—主菜单—键盘设置，进入键盘设置界面，首先选择一个键盘，选中“打开网络键盘”，然后输入IP地址，最后最后检测连接。成功则提示“链接成功”，如图[image: image8.jpg]



4 矩阵功能说明
4.1  IPC视频调入 

   鼠标右键 -> “视频管理”会看到图1.9所示电视墙画面，单击xx号屏，将会显示该显示屏中的通道，在左边的IPC列表中，选中一条IPC信息，拖入通道中，该摄像机将在通道中显示。

例如：单击2号屏，将会看到图1.9所示界面，在左边的IPC列表中，选中一条IPC信息，拖入通道中，该摄像机将在通道中显示。
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图1.9视频管理
4.2关闭通道

如图1.9，在方框1中的下拉框中选择要关闭的通道，然后单击“关闭”可以关闭被选中的通道的视频输出。

4.3分屏控制
   分屏控制主要实现用鼠标控制从机的分屏数，也可以实现矩阵所有显示器的分屏切换

   进入如图1.9所示的视频管理界面，当界面显示电视墙时，选择分屏控制，是进行所有显示器的分屏切换。

当界面显示如图1.9所示的通道号时，选择分屏控制，是进行该从机的分屏切换。

4.4拼接控制
4.1.1拼接画面
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图1.10拼接画面
 拼接操作步骤如下：

创建屏幕，选择幕墙的行和列，信号源以及控屏协议，点击幕墙设置，幕墙创建完成

选择视频源，在左边的视频源列表中选择一个视频源（进行拼接的画面）

选择拼接方式，点击进行拼接的显示屏，选中后显示屏会变成黄色，然后点击拼接，画面会拼接成一幅画面。
还原拼接
      还原拼接必须选中正在进行拼接的显示屏，然后点击图1.10中的“单屏显示”，即回到未拼接状态。   

      第二章IP网络矩阵视频管理平台
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用户名：admin, 默认出厂密码为：888888， 勾选“记住密码”，这样不需要每一次都输入密码。
1  网络配置




1.1. 数据同步

进入网络设置后，在“目标 IP”框中输入矩阵主机 IP地址，端口号

无须修改，点击“连接服务器”，此时会进行网络连接检测，如果链接成功，PC客户端软件，会自动同步视频服务器的数据。


1.2 IP修改

当数据同步完成后，可以修改解码卡的IP地址，在图1.1的网络设置

模块中，在下拉框中选择解码卡，等待解码卡的信息在下面的小方格中显示，之后就可以在小方格中修改参数，确定之后，矩阵相对应的解码卡的IP地址会随之改变。
2 功能说明

2.1电视墙管理


图1.2  电视墙视频管理界面

图1.13  拼接画面


2.1.4 开窗漫游
点击“开窗漫游”，进入开窗漫游管理界面（如图）。 在 IPC列表中选中一个   IPC，在设备下拉框中选中一个设备，用鼠标在黑色区域中拖动选择一片区域，即可实现指定  IPC在指定设备上的指定区域开窗；使用鼠标拖动开窗可以移动开窗的位置；从 IPC列表中拖动  IPC到开窗可以更换开窗对应的摄像机图像。点击“关闭开窗”按钮即可关闭制定设备上的开窗。


2.2远程回放

2.2.1预览


图1.3预览

2.2.2 添加设备

电视墙视频管理->NVR/DVR->Devices,选中  Devices后点击鼠标右键后选“添加设备”，进入1.4界面，注册DVR/NVR的账户注册，添加成功之后在“Devices”会显示添加的设备IP,设备IP下是设备的所有通道；

预览：鼠标拖动 NVR、DVR的通道信息到幕墙上的通道中,即可在该通道中显示NVR、DVR上的画面。



设备信息：对于“Devices”下的设备，可以通过双击手动注册设备；也可以选中设备后点击鼠标右键作“注销设备”、“删除设备”、“设备信息”等操作。

备注：使用的用户名不能与DVR/NVR本地登录的用户名一致，账户设置成用户复用。

图1.4设备信息



2.2.3 回放


图1.5 文件回放

录像回放 

1）在幕墙中找到需要回放的NVR/DVR通道，点击“   ”进入录像回放。
2）选择录像类型，选择录像日期，点击“查找”。

3）点击一个文件，点击“回放”，图像将在1通道中播放。

快速使用指南
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2.1.1 调入视频


进入电视墙视频管理界面，如图1.2，若未创建幕墙，先点击“创建幕墙”按钮选择幕墙的行、列数后创建幕墙。左侧列表选中“监控点”，从左边的“监控点”下IPC列表中拖动IPC信息到幕墙上的通道中，即可。


例如：创建2行2列的幕墙(4个屏)，将会看到图1.2所示界面，拖一条IPC信息到5通道，该摄像机将在5通道中显示。


2.1.2 分屏控制


当进入电视墙视频管理界面时；把鼠标移至幕墙上需要分屏的屏幕中，若屏幕背景色为黄色，先点一下鼠标左键去除黄色背景，再在该屏中的任何一个通道中点击鼠标右键，弹出分屏菜单，选择需要切换成的分屏数即可改变所有屏幕的分屏数。


注意：1分屏是单通道放大。





2.1.3网络拼接


当进入电视墙视频管理界面时，用鼠标在幕墙中拖动选中一部分屏幕，选中的屏的背景色变为黄色，如图，在黄色区域中点击鼠标右键，弹出拼接菜单，选择“拼接显示”后根据提示进行拼接即可；拼接后在所选区域显示成一个电视源的屏幕信息，在该电视源屏幕中点鼠标右键，弹出拼接菜单，选择“单屏显示”即可退出该拼接。












































































































































图1.3
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