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产品简介
HDMI分配器，让一个HDMI端口分配出16个HDMI端口的高清音视频分配器。可以使机顶盒、DVD放机、D-VHS放像机和其他的HDTV设备的HDMI信号分配成多路路一致、同步的HDMI信号输出。输出的单路信号可以同时连接高清投影机，DLP，LCD高清电视机等音响设备。
高清HDMI分配器4K版是我公司在前期HDMI分配器产品的基础上，开发的新一代的HDMI分配器。它较之前一代分配器，在市场应用过程中得到检测，做了多方面的完善。
本公司所生产的HDMI分配器可应用于LCD大屏幕,多媒体信息发布系统,广泛应用到机场,收费站监控中心,商场,政府,医疗和广电等场合，应用于普通广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。同时也适用于小型系统的计算机视频的传输应用，如教室、培训设施和会议室等。
真诚服务是我们的理念，顾客满意是我们的宗旨。本公司将以最优惠的价格提供给客户最好的产品，并竭诚为客户提供优质服务。
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产品应用示意图
HDMI分配器可以对所输入信号完整无损地进行分配放大输出。它具有长距离传输失真补偿技术和线路均衡技术，保证信号长距离传输高保真输出。
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使用时，只要把输入信号源连接到分配器的输入接口，把显示器或拼接屏连接到输出接口就可以，相应的指示灯会亮起。
产品种类
我们公司的产品种类齐全，专注于高清信号的处理。就HDMI分配器而言，我们有一进二出，一进四出，一进八出，一进十六出，高于16路输出的，通过叠加方式，我们可以实现更多路数的分配放大输出。
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产品性能特色
产品功能特色：

采用最新高性能HDMI信号处理器； 
采用3.0G高带宽芯片，具有长线驱动功能； 
支持3840 X 2160 @30HZ高分辨率设计电路 

采用信号长距离传输失真增益补偿技术； 

输出15米的远距离传输（AWG26）

通过堆叠的方法，可以显著提高HDMI输出端口的数量

支持480p，576p，720p，1080i，1080p, 2160p分辨率

支持高清视频，优质、清晰、高达4K的HDTV分辨率轻松地连接到多通道的音频接收设备

完全支持HDMI1.4 并向下兼容

完全兼容HDCP,

安装快捷，操作简单

输入输出灯指示

全贴片SMD工艺，大批量生产，特有ESD静电保护功能； 
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产品优势对比
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技术参数
产品基本参数：

	项目
	描述

	功能
	输入信号数
	1路

	
	输出信号数
	16路

	电源部分
	适应电压范围
	220V AC/50~60Hz

	
	功耗
	<24W

	性能 
及接口部分
	支持HDMI版本
	HDMI 1.4

	
	支持HDCP版本
	HDCP1.2

	
	HDMI分辨率
	4K/1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i

	
	支持视频色彩格式
	24位/深色30位/深色36位

	
	支持音频格式
	DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD

	
	最大传输速率
	3.0Gbps

	
	音频传输信号格式
	左右立体声音频

	
	输入输出TMDS信号
	0.5-1.5Vp-p(TMDS)

	
	输入输出DDC信号
	5Vp-p(TTL)

	
	输入线缆长度
	≤7m （AWG26 HDMI 1.4 标准电缆）

	
	输出线缆长度
	≤15m （AWG26 HDMI 1.4 标准电缆）

	防护级别
	整机静电防护
	1a 接触放电 3级 
1b 空气放电 3级 
执行标准：IEC61000-4-2

	操作环境
	工作温度
	0~50℃

	
	存储温度
	-20℃~70℃

	
	湿度（无凝结）
	0~95%

	机体属性
	尺寸(长×宽×高)
	483mm×44.5mm×200mm

	
	外壳
	铁质材料

	
	颜色
	黑 色

	
	净重
	3kg

	可靠性
	平均故障间隔时间(MTBF)
	>20000小时


产品端口说明
前面板


1. 电源开关   打开或关闭电源

2. INPUT  HDMI输入信号指示

3. L1,L2,L3,....,L16：HDMI输出信号指示；

4. POWER 电源良好指示

后面板

1. 输出HDMI端口  这些端口可接入16个HDMI显示器或其它HDMI显示设备， 或者是下一台HDMI分配器的输入端口。

  2.输入HDMI端口  此端口接入HDMI信号源，如DVD播放器，电脑显卡，监控DVR等

  3. 电源AC 220V：交流220V 50~60Hz电源输入端口；

应用场合
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产品配件
主机、电源线、说明书

销售与服务网络
	深圳市东健宇电子有限公司
地址：深圳市宝安区龙华大浪华荣路鹏腾达工业园6栋5楼
邮编：518019
网址：www.teching.com.cn

	全国销售与服务电话：0755-83879832

	销售与服务网络：

	
	

	
	

	
	


请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！
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1.精良的产品外观，考究的生产工艺，大规模正规生产，反对粗制烂造。








我公司机箱使用金属外盒前后板架构方式，前面板为电源、输入输出指示灯，电源开关，后面板为HDMI输入输出接口。外观上，我们使用黑色专用定制金属机盒，喷油烤漆工艺。丝印为绿色或白色中英文汉字注释，清晰明了。整机看起来，我们的产品高雅大方，产品精良，工艺考究。直接提升产品的档次。











2.高性能的美国进口芯片，完全的自主研发，掌握核心技术。








我公司的HDMI分配器采用高性能的美国进口芯片，并不同市场上的台湾EP方案，也不同于合肥龙迅方案。我们掌握核心技术，自主研发。对于OEM/ODM客户，我们有很大的优势，一些特殊功能，完全可以找我们定制。最主要的是在产品价格上，我们有很大优势，不会出现中间方案商的高额利润。














处理器+驱动器， 我们就这么简单！








3.信号处理与信号驱动的频宽达到3.0GHz.多层电路板布局，精心电路板设计。信号确无干扰，无杂信。





对于HDMI分配器3.0G这么高速信号，我公司采用多种措施来保证信号的完整性。我们采用军工级板材供应商建滔板材。我们使用多层PCB板，精心布局的电源层分割以及高速TMDS差分总线的阻抗控制仿真。确保信号无串扰，无杂信。














4.具有“快速连接技术”的电视信号接口处理电路，高性能的放大驱动电路。











我公司的分配器采用”快速连接技术”的电视信号接口处理电路，这种电路当前应用国内外众多的知名电视生产厂家。它内置数据存储，内置加密键，自动声音静音处理。对接入的信号进行快速识别连接。时钟高达300MHZ,整个TMDS信号可达到3.0GHZ带宽。最高支持4KX2K@30HZ,1920X1080P@120HZ,1920X1080P 3D@60HZ分辨率。














我们使用原装美国进口切换驱动芯片，直接4路输出，而不是2路输出。这样，信号完整性得到保证。








5.专业定制五金外壳，专业压铸的散热孔确保芯片的热量得于充分散发。








我公司是专业化的视频图形图像处理公司，专注于高清产品的研发生产。对于HDMI信号分配器，我们大批量的生产，一是降低了成本，让利于用户，二是保证充足的库存，节省客户等待的时间。我们使用双面SMT贴片工艺，用最好最昂贵的滤波电容------钽电容。同时我们使用15迈足金的HDMI接口就是为了保证信号无整元损的放大、分配和传输。














专业金属压铸的散热孔，只有大批量生产时才能看得到。





9.VGA输入接口，输出接口的ESD保护，控制信号的ESD保护。








8.VGA输入接口，输出接口的ESD保护，控制信号的ESD保护。








6.支持HDMI 1.4b, 兼容DVI接口信号。支持HDCP功能。














我公司的HDMI分配器在原来生产销售1.3B的基础上升级而来，它充分吸收客户的意见反馈信号，随着市场对产品的要求完善而来。


它向下兼容DVI 1.0信号，同时支持HDCP功能，对于DVD，PC机等HDCP加密信号同样能实现一对多的显示。这一点在拼接显示尤其重要。

















7.输入接口，输出接口的ESD保护，控制信号的ESD保护，电源的ESD保护。








任何一路输入或输出，都含有防静电，防浪涌保护。该芯片为美国原装芯片，具有非常低的电容，容性仅只有3pF。我们知道，在HDMI这种高速高频信号传输过程中，容性一大的话，图像的眼图就小，图像就会变得模糊。


包括输入和输出信号，我们都有保护以防止被静电击坏,对它们做了精心的呵护。




















8.全系列产品家簇。我们有非常专业的研发团队开发出一系列的矩阵。产品丰富，选择余地大。想你之所想。











我们有非常专业的研发团队开发出一系列的高清产品，包括矩阵，分配器，切换器。强大的产品家簇系列在选择时用充足的余地。我们有专业的售后服务团队，他们精湛的技术为您的选择提供有力的保障。选择我们，您决不后悔！




















全国服务电话：0755-83879832
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