PE给水管输送不同种类燃气时，管道的最大工作压力应不大于下列允许值：

输送液化石油气（气态）时，PE给水管的允许最大工作压力为0.1MPa；

输送液化石油气（混空气）时，PE给水管的允许最大工作压力为0.2MPa；

输送人工煤气时，PE给水管的允许最大工作压力为0.005MPa。

Pe给水管技术要求：
颜色一般为黑色，也可根据供需双方协商决定，管材内外表面应光滑平顺，允许有自然收缩的微小凹坑和凸起，不允许有气泡、裂口、分解变色及明显的划伤，管材两端切割平整。

PE给水管的应用范围：
1、化学工业：酸、碱、盐的制造业，石油化工、化肥、农药、制药、化学、矿山、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

2、矿山：矿浆、尾矿、通风管及工程用管。

3、油、气田：含油污水、气田混合物、油井回注聚合物溶液的集输管道和二次、三次采油及输送工艺用管。

4、纺线、印染、造纸业：输送腐蚀性介质的工艺配管及排放管。

5、市政工程：城市建筑给排水、饮用水、天然气、燃气输送管道。

6、有色金属：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送。

7、农业：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉给水用等。

8、海水输送：海水淡化厂、海边电厂、海港城市的海水输送、海底管线及光缆（电缆）导管等。

9、热电工程：工艺用水回水输送、废渣输送。

10、高速公路：埋地排水管、电缆疏导管。
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