
边坡防护网系统主要可分为主动防护网系统和被动防护网系统两种，在公路、铁路、矿山、河道、旅游（景区）胜地
水电工程和市政工程中得到广泛应用。 被动防护系统是由钢丝绳网、高强度铁丝格栅网、锚杆、工字钢柱、
上下拉锚绳、消能环、底座及上下支撑绳等部件构成。对所防护的区域形成坡面防护，从而阻止崩塌岩石的
下坠，起到边坡防护的作用。

 

被动防护网系统的特点在于：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计
的落石冲击动能，使系统的抗冲击能力得到进一步提高。可缩短工期和减少投入的资金。 主动防护网系统是
用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上，以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏
以及危岩崩塌，起到加固作用和围护作用。  
 

类型：主动防护网 被动防护网 材质：钢丝绳网     
用途：坡面挂网 山体防护 泥石流防护 滚石拦截 规格：齐全，各种规格均可加工定制 特点：适用于任何坡面地形，特
别是山体滑坡，防护能力强，     
                    
工程安装快捷易用，系统寿命可达50年左右
规格齐全，质优价廉。防护强度高，安装快捷易用，寿命可达30年左右。
★本店实价销售，以诚待人，所售商品均为全新。
★本店所售商品全部为现货，除非特殊的规格需要订做。
★货款结付方式支持支付宝或者银行卡转账交易。
★如有问题请您尽量在拍前询问，我们一定认真回答。
★请在拍前考虑好您需要的产品不要随意关闭交易，没有及时付款的请您在付款之后及时与
我们联系,我们会及时安排发货，收货后请尽快确认货款，然后给以好评。
★所售商品均可附发票，但价格会因地方税率的不同而有浮动。
★购买前请仔细“买家须知”，一旦交易，我们会视您已经阅读并认可我店的交易原则。
★凡在本店进行三次交易或者以上，均可享受本店的有优惠价格等服务。 
规格参数：
型号：GPS2（普通常用型）
网型：钢丝格栅（内网）+钢丝绳网（外网）
结构配置：
尺寸：4*4米/张
钢丝格栅（内网）：SO/2.2/50 镀锌处理
钢丝绳网（外网）：DO/08/330 镀锌处理
支撑绳+缝合绳+锚杆及其它零部件。
欢迎您咨询订购本店产品。本店有各种资质证明，可按来图来样生产，
所有定做产品生产周期视所需数量为准，一般为3-10天。在生产期间不可申请退款，货到后如有质量问题可申请退换货
规格说明：[因人工测量均有误差，（mm单位是正付0.2的误差,cm单位是1的误差，m的误差是0.05的误差）还请介意者谅解。]
产品价格说明：网店设置只有一款护栏产品，可按买家提供规格或图纸报价、生产。
运费说明：因店内产品均为大型制品或定制产品，买家所需数量及规格不同，并且买家覆盖全国各地，固产品运费要按实际运费收取。（运费亦可到付）
