大蒜收获机由手扶机架、柴油机、大蒜收获总成等部分组成，制作过程中全部采用国标材料或超国标材料，使产品更加坚固耐用，该机具有结构紧凑、操作轻便灵活、使用可靠、维护方便、通过性好等特点。每亩可降低作业成本200元左右，该机作业效率高，每小时作业2-3亩，日作业20-30亩，是机手、专业户创收的好机具！
    大蒜收获机是我厂科研人员通过实地摸索和经验积累研制出的新一代大蒜收获产品，该机不伤大蒜，操作简单，工作效率高，可在大蒜生长的粘性土地里自由行走，利用家用手扶拖拉机、小四轮拖拉机为动力，安装简单方便。
圣泰多功能大蒜收获机使用说明
将机具悬挂壁销轴插入手扶机悬挂臂孔中，销好销锁，机具上悬挂臂与拖拉机中央拉杆链接，可以通过旋转中央拉杆以调整机具深浅，分合变速箱固家到拖拉机的输出轴上，机具变速箱与分合变速箱以拐臂连接，本机适用于胡萝卜，生姜，大蒜，花生等地下农作物，适用于山区、丘岭、平原等地块的收获。

  联系方式

地    址：山东省曲阜市春秋西路299号
电    话：15689776757 晏翠
Q      Q：3370347087

邮    箱：3370347087@qq.com
欢迎到厂参观考察

