液压混凝土破拆钳用途：
静力破碎、无振动，结构安全。无粉尘、无噪音，破碎块小易清运。局部拆除可保留钢筋满足设计要求。快速破碎成本低，适于多种破拆环境。广泛应用于静力破碎、楼板、砼梁、砼墙、砼柱挑檐、楼梯拆除等工程
操作流程及结构原理
 液压钳有钳体、销轴、连接体、手把、油缸及泵站等组成。
泵站加油：拧下空气滤油器上盖，注入液压油，在侧面的液位计看液压油位高低，加油至液位计2/3高度即可。
管路连接：将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接，拧紧螺帽。
电源接入打开电动机接线盒，介入三相380V电源，安装好接线盒盖，确定电机正传系统启动电动启动开关5-10次，液压钳没有窜动为止，这是空气已经排完，可以进行工作。手动换向阀在电机启动前放中间位置，启动电机带动油泵运转，液压油直接返回油箱，手柄转动一个位置后，液压油进入系统推动活塞，活塞杆伸出，带动钳体收缩，从而破碎钢筋混凝土结构，反向转动手柄活塞杆返回，钳口松开，完成一个工作循环。当泵站供给油缸无杆腔高压油时，活塞杆伸出，推动钳口收缩，破碎钢筋混凝土结构。当泵站向有杆腔供油时，活塞杆收回，钳口松开。油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业，正反向不断供油，液压钳反复作功，从而实现不断破碎混凝土结构。高压经向柱塞泵由电机直接带动泵轴旋转，在倾斜盘作用下柱塞沿经向往复运动，液压油经进油阀吸入，从排油阀排出进入系统油路。安全阀的额定压力为60MPa，出厂时已调定好使用压力，用户不要随意调压，即使调压也决不能超过60MPa。
公司配套凿岩钻孔系列：支架式潜孔钻机，液压锚固钻机，气动凿岩机，气动冲击钻，气动锚杆钻机，手持式邦毛钻机，气动电动煤电钻，液压岩石劈（分）裂机，中空注浆锚杆，实心砂浆螺纹钢锚杆，工字钢弯拱机（普通和数控），岩石切割金刚石链锯（电动，气动，液压，汽油动力，350/500/600导板可选配），液压金刚石绳锯（混凝土，桥梁切割专用）,混凝土液压破碎钳以及所有设备配件

1、 用途：广泛应用于静力破碎、楼板、砼梁、砼墙、砼柱挑檐、楼梯拆/混凝土液压破碎钳  墙体静态拆除液压破碎钳等工程。
 二、特点：  1 体积小、使用方便，无噪音、无振动、无粉尘、效率高，而且适于狭小场地施工。  2破碎块小易清运/破碎成本低，局部拆除可保留钢筋满足设计要求 3 液压电动泵站配有安全溢流阀，从而使整个系统的压力不超过其设定的额定压力，对整个
系统起安全保护作用。  4可靠性强，对钳体采用的是优化设计，从而使其结构合理、紧凑，可靠性又高。玉溪液压破碎钳使用说明
三、操作流程及结构原理   
液压钳有钳体、销轴、连接体、手把、油缸及泵站等组成。  
泵站加油：      拧下空气滤油器上盖，注入液压油，在侧面的液位计看液压油位高低，加油至液位计2/3高度即可。管路连接：  将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接，拧紧螺帽电源接入：  打开电动机接线盒，介入三相380V电源，安装好接线盒盖，确定电机正传五、系统启动：
电动启动开关5-10次，液压钳没有窜动为止，这是空气已经排完，可以进行工作       手动换向阀在电机启动前放中间位置，启动电机带动油泵运转，液压油直接返回油箱，手柄转动一个位置后，液压油进入系统推动活塞，活塞杆伸出，带动钳体收缩，从而破碎钢筋混凝土结构，反向转动手柄活塞杆返回，钳口松开，完成一个工作循环。      当泵站供给油缸无杆腔高压油时，活塞杆伸出，推动钳口收缩，破碎钢筋混凝土结构。当泵站向有杆腔供油时，活塞杆收回，钳口松开。油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业，正反向不断供油，液压钳反复作功，从而实现不断破碎混凝土结构。      高压经向柱塞泵由电机直接带动泵轴旋转，在倾斜盘作用下柱塞沿经向往复运动，液压油经进油阀吸入，从排油阀排出进入系统油路。       安全阀的额定压力为60MPa，出厂时已调定好使用压力，用户不要随意调压，即使调压也决不能超过60MPa。
12、山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。
六、使用注意事项
 1、接入电源后，测试系统是否漏电，较好在接入前端安装漏电保护器   
2、液压钳开机前，首先要检查油缸与泵站连接的高压管接头与螺母是否拧紧，以免脱落伤人。暂停施工时，不要拆卸连接胶管，检修与施工前，首先把各接头清洗干净再安装；以防灰尘进入液压油路损坏液压油路，损坏液压系统中的液压元件，如泵、阀及油缸等。    
3、油泵启动前，应先检查油面是否油标中心线以上，如缺油应首先补充到位，以防油泵吸空。加油时应用120 滤网滤去油中杂质，每一个月清洗一次滤油器，三个月清洗一次油箱，同时更换新油。     
4、电机启动前，手动换向阀（三位四通转阀）应放在中位（油不进入油缸而直接进入油箱），以免油泵带负荷启动。先点动数次电机，当泵吸油正常后再转动换向阀向系统供油。     
4、泵站常用液压油为YB-N32，当环境温度低于10℃时改用YB-N22，当环境温度高于40℃时可改用YB-N46。     
5、液压系统正常工作温度为20-50℃，当温度过高时需采用冷却，油温过低需采用加温措施或不带负载空转油泵来提高油温。     
6、高压油管长期使用会老化，用户应经常检查。在高压实验时，发生泄漏凸起或爆破必须更换。再者，高压油管在使用时，应避免打折或出现急弯，同时不可离胶管太近，以防爆破甩起伤人。
22、待浮花浪蕊俱尽，伴君幽独。
工作原理：
  液压钳由钳体、液压油缸，可动颚和固定颚组成，外部液压系统为液压油缸提供油压，使液压钳的可动颚和固定颚一张一合，达到粉碎物体的效果。
工程应用范围：·大楼公寓、厂房梁柱、民房等建筑拆除钢筋回收混凝土粉碎力道强劲=超高效率
1、工作效率是破碎锤的二至三倍。 2、粉碎钳可以出色的完成一系列作业：即将钢筋从混凝土块中分离出来，折弯并装载到卡车上，从而明显的提高了工作效率。 3、作业完全机械化，安全又省时。
大开大阖=提高效率
1、咬合密实间隙小，操作灵活。 2、大开口设计，工作轻松、方便。 3、装有钢筋切断器，粉碎钳可以同时进行两项作业，粉碎混凝土并切断暴露的钢筋，使破碎作业效率更高。

坚固耐用=节约成本
1、采用瑞典高硬度轻质钢材，坚实无比！ 2、充分了解中国市场使用习性，针对磨耗部件及结构件重点强化，寿命加倍！ 3、颚齿制成了特殊形状用以牢固的固定混凝土块，楔入并粉碎，以便进行快速轧碎。颚齿非常坚固，具有高耐磨性。

轻便快捷=创造效益
1、拆装容易，单独油路设计，不仅油缸速度加倍，并且可与破碎器通用，一机多任务。 2、低噪音无振动，满足环保要求，适合城市与高新园区的拆除工程。 3、液压油缸配有护盖，用以阻拦混凝土块和钢筋的飞溅碎屑。

 
一、产品用途
液压破碎钳广泛应用于静力破碎、楼板、砼梁、砼墙、砼柱、楼梯拆除/混凝土液压破碎钳、墙体静态拆除液压破碎钳等工程。二、产品组合
液压破碎钳主要是由液压泵站、液压钳体、油缸组合而成。
三、技术参数四、性能特点
1. 体积小、使用方便，无噪音、无振动、无粉尘、效率高，而且适用于狭小场地施工。
2. 可靠性强，对液压钳体采用的是优化设计，从而使其结构合理、紧凑，可靠性高。
3. 破碎块小，易清运；破碎成本低，局部拆除可保留钢筋 满足设计需求。
4. 液压电动泵站配有安全溢流阀，从而使整个系统的压力不超过其设定的额定压力，对整个系统起安全保护作用。
五、操作流程及原理液压钳有钳体、销轴、连接体、手把、油缸及泵站等组成。 
泵站加油： 拧下空气滤油器上盖，注入液压油，在侧面的液位计看液压油位高低，加油至液位计2/3高度即可。
管路连接： 将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接，拧紧螺帽 。
电源接入： 打开电动机接线盒，介入三相380V电源，安装好接线盒盖，确定电机正传。系统启动：电动启动开关5-10次，液压钳没有窜动为止，这是空气已经排完，可以进行工作。手动换向阀在电机启动前放中间位置，启动电机带动油泵运转，液压油直接返回油箱，手柄转动一个位置后，液压油进入系统推动活塞，活塞杆伸出，带动钳体收缩，从而破碎钢筋混凝土结构，反向转动手柄活塞杆返回，钳口松开，完成一个工作循环。 
当泵站供给油缸无杆腔高压油时，活塞杆伸出，推动钳口收缩，破碎钢筋混凝土结构。当泵站向有杆腔供油时，活塞杆收回，钳口松开。油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业，正反向不断供油，液压钳反复作功，从而实现不断破碎混凝土结构。高压经向柱塞泵由电机直接带动泵轴旋转，在倾斜盘作用下柱塞沿经向往复运动，液压油经进油阀吸入，从排油阀排出进入系统油路。
安全阀的额定压力为60MPa，出厂时已调定好使用压力，用户不要随意调压，即使调压也决不能超过60MPa。
派力恩机械主营产品：
液压破碎钳、金刚石电锯、绳锯、除尘雾炮机、路面机械、钢筋/钢管加工机械等等，我厂一
直以来保持优质的售后服务，实行三天包退、七天包换、一年质保（除易损件外），确保客户
使用无后顾之忧；来电时请以以下联系方式为准，谢谢合作！联系电话18553451227
派力恩机械的企业愿景是成为中小型桩工机械的领跑者，公司主营为混凝土粉碎器、H型钢拔桩机、截桩机、压床，液压破碎锤和大小挖机油缸总成，已有混凝土粉碎器、BY200-I型拔桩机、BY300-II型拔桩机、截桩机、压床、ZG150型破碎锤、ZG140型破碎锤、ZG135型破碎锤等。公司秉承“细节决定品质 品质决定未来”的理念实行24小时的客户服务，为客户创造价值。

企业文化

派力恩机械企业文化的核心理念是：专注 创造 成就 价值，佐谷机械以自己拼搏奋进的精神来创造自己公司的美好未来，以"全球视野 本土功夫 立足未来 规划现在"的前瞻视野来定位企业的发展目标。

管理团队

派力恩机械拥有由各类工程技术人员组成的研究员团队和具有国际先进水平的研发设施；与国内外多家研发机构保持长期合作和友好交流，拥有国家级研发机构，设计能力强，试验和检测设施先进，新产品开发周期短，投放市场速度快的特点。

核心技术

       派力恩机械拥有国内外一流的核心技术作为产品的技术支撑。本公司工法型钢拔桩机更是省内首台采用一体式结构的拔桩机，整体起吊操作更简单，高安全性。经过努力，本公司成为江苏省双创人才企业和无锡市高新技术企业

