河南泽雨环保科技有限公司

 EPS泡沫滤珠是由进口聚苯乙烯树脂颗粒料经高温两次发泡制成的白色球状滤料。泡沫滤珠是由进口聚苯乙烯树脂颗粒料经高温两次发泡制成的白色球状滤料，发泡程度为原料颗粒的40倍以上。 本产品具有质轻、比表面积大、吸附能力强、不破碎、孔隙率高、滤速高、脱污能力强、滤料均匀、使用寿命长等优点。准密度：80-100g/cm3,孔隙率：50%。

本产品具有重量轻、比表面积大、吸附能力强、不破碎、孔隙率高、滤速快、脱污能力强、滤料均交、使用寿命长等优点。
泡沫滤珠可广泛应用于各种过滤器、净水器、 离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁除锰、游泳池、工业废水等领域。
泡沫滤珠是由进口聚苯乙烯树脂颗料经高温两次发泡制成的白色球状滤料。若将其覆盖于压力综合净水器的上部，当浑浊度500mg/L原水经过这种泡沫塑料颗粒过滤层过滤后，出水浊度可降低到5Mg/L,达到国家饮用水标准。这种压力净水器，把水质净化中的混凝、澄清和过滤三道工序在一个容器内完成。由于简化工艺流程，设备简单可控，可以直接供应水塔和用户，目前国内已经用于中小型净水设备，也用于内河船舶给水系统。机构强度高，密度大约在100kg/m3-300kg/m3之间。
常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 10-20mm。

EPS泡沫滤珠技术指标：

	分析项目
	测试数据

	
	I
	II

	表观密度，kg/m3
	＜20
	≥20

	压缩强度，kpa
	≥60
	≥100

	吸水率，％(v/v)
	≤5
	≤4

	氧指数，％
	≥30

	堆密度
	20-60kg/m3

	孔隙率
	50%

	规格（mm）
	0.8-1.8、1-2、1-3、3-5、5-6
（可根据用户要求特殊加工）
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