

JDG110/475-B型液压救援顶杆

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

应用范围：
公路、铁路事故、空难及海难救移动障碍物，撑顶物体，创造救援通道及保持物体稳定,建筑物坍塌及地震等灾害救援

特点：

油缸采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，撑顶力大

精心设计的两端防滑齿保证了受力时不会滑脱
与扩张器配合，可将坍塌物从缝隙扩开至开阔空间
独创的加长杆结构，可巧妙实现各种长度的组合，覆盖从475~1325mm空间的撑顶作业，可代替多只顶杆使用
双向液压锁与自动复位的控制阀组合，具有自锁功能，在作业时遇到意外情况也可保证操作者的安全
与辅助设备——顶杆支撑架同时使用，可使车辆事故救援操作更加稳定

 

性能指标：

	额定工作压力
	63 MPa

	最大撑顶力
	110 kN

	闭合长度
	≤475 mm

	撑顶行程
	300 mm

	加长杆长度mm
	100/175/275 mm

	作业范围
	475~1325 mm

	质量
	≤12 kg

	尺寸:长*宽*高
	475*84*300 mm


JDG120/350-A液压救援顶杆
油缸采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，撑顶力大
应用范围：
公路、铁路事故、空难及海难救援
建筑物坍塌及地震等灾害救援
移动障碍物，撑顶物体，创造救援通道及保持物体稳定
特点：
精心设计的两端防滑齿保证了受力时不会滑脱
与扩张器配合，可将坍塌物从缝隙扩开至开阔空间
独创的加长杆结构，可巧妙实现各种长度的组合，覆盖从475~1325mm空间的撑顶作业，可代替多只顶杆使用
双向液压锁与自动复位的控制阀组合，具有自锁功能，在作业时遇到意外情况也可保证操作者的安全
与辅助设备——顶杆支撑架同时使用，可使车辆事故救援操作更加稳定
性能指标：
	额定工作压力
	63 MPa

	最大撑顶力
	≥120 kN

	闭合长度
	≤350 mm

	撑顶行程
	180 mm

	加长杆长度mm
	100/175/275 mm

	作业范围
	350~1080 mm

	质量
	≤10 kg

	尺寸:长*宽*高
	350*260*90 mm


 
JDG195/460-E双级救援顶杆

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

本双级液压救援顶杆撑顶力大，重量轻。初级撑顶力20吨，次级撑顶力9吨，足以满足车辆救援及一般救援场合。
应用范围：
公路、铁路事故、空难及海滩救援
建筑物及灾害救援
移动障碍物，撑顶物体，创造救援通道及保持物体稳定
特点：
具有双级输出，撑顶力大，撑顶距离长
油缸采用宇航高强度轻质合金制造
精心设计的两端防滑齿保证了受力时不会滑脱
双向液压锁与自动复位的控制阀组合，在作业时遇到意外情况也可保证操作者的安全
撑顶耗时短，加速救援进程
辅助设备：顶杆支撑架
性能指标：

	工作压力
	63 MPa

	最大撑顶力
	90~195 kN

	闭合长度
	≤460 mm

	撑顶行程
	600 mm

	作业范围
	460~1060 mm

	质量
	≤15 kg

	尺寸:长*宽*高
	460*95*330 mm


千斤顶套组QJ-B
液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

产品说明:
用于撑顶事故中的重物，从而解救被困于危险环境中的受害者。用液压手动泵供油，在液压力的作用下，活塞杆伸出,从而将被撑顶的重物撑顶一定的高度,以增大作业空间方便解救被困者。
应用范围:
1.公路、铁路等交通事故救援，地震灾害和建筑物坍塌救援
2.使用于各种救援环境
3．支撑起重物以保护受害者
主要技术参数:
	
额定工作压力　　 
	63 MPa 

	最大开启力 
	5t/10t/20t 

	闭合长度 
	190/300/340mm 

	开启行程 
	100/205/233mm 

	最大开启高度 
	290/505/573mm 

	质量 
	1.9/3.6/8.5kg 


DGQ15/32-D液压多功能钳

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

一种工具同时具备剪切、扩张和牵拉功能。此多功能钳的功能相当于一台剪断器和一台扩张器。

应用范围
交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援
适合机动式救援操作
撬门及使金属结构变形
切断金属结构、车辆部件、管道及金属板
特点
刀具采用可重磨的高强度合金工具钢制造
剪切防崩溅与自动复位手控转向阀，为操纵者提供安全保证
手控阀操作可使刀片的张开闭合处于任何位置，且具有自锁功能
张开闭合耗时短，加速救援进程
性能指标：

	剪刀端部最大开口距离
	≥360 mm

	额定工作压力
	63 MPa

	最大剪断能力（Q235材料）
	15mm（钢板）φ28mm(圆钢)

	额定扩张力
	32kN

	质量
	≤13.6 kg

	空载张开时间（机动泵供油）
	≤25 s

	空载闭合时间（机动泵供油）
	≤30 s

	尺寸：长×宽×高
	765×210×170 mm


KZQ120/42-A型液压扩张器

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器
具有抢险救援工具中最强有力的扩张、撕裂和牵拉功能，可进行高负荷救援操作；采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，扩张力大。

应用范围
交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援
移动和举升障碍物，撬开缝隙并扩充为通道
使金属结构变形，撕裂车体表面钢板
配合牵拉链清除道路上障碍物
特点
600mm的扩张距离可以撕开钢板，打通救援通道
张开闭合耗时短，加快救援进程
双向液压锁和自动复位控制阀组合，操作安全性高，具有自锁功能，可扩张在任何位置不回缩
手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套，保证操作者安全
可配链条做牵引作业
 性能指标：

	最大扩张距离
	≥600 mm

	额定工作压力
	63 MPa

	额定扩张力
	42 kN

	最大扩张力
	120 kN

	空载张开时间（机动泵供油）
	≤30 s

	空载闭合时间（机动泵供油）
	≤25 s

	质量
	≤17.5kg

	尺寸：长*宽*高
	750* 280*190 mm


JDQ28/150-D型液压剪断器

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

采用宇航高强度轻质合金制造，重量轻，剪切能力强，张开闭合耗时短，加速救援进程。
应用范围
公路、铁路等交通事故救援，地震灾害和建筑物坍塌救援，空难海难救援
切断车辆构件，金属结构、管道、异型钢材和钢板
特点
刀具采用可重磨的工具钢制造，活动部件装有保护罩
剪切防崩溅与自动复位手控转向阀，为操纵者提供安全保证
符合人体工程学的刀型设计，能自然地把被剪材料推向剪切力量最大的刀片中心
性能指标：

	见到端部开口距离
	≥150 mm

	额定工作压力　　　　　　　　
	63 MPa

	最大剪断能力（Q235 材料）
	28 mm（圆钢）

	空载张开时间（机动泵供油）
	≤25 s

	空载闭合时间（机动泵供油）
	≤30 s

	质量
	≤12.8 kg

	尺寸:长*宽*高　　　
	730*210*165 mm


SB63/1.5-A型 超高压液压手动泵

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

本手动泵作为液压动力源，外型小，重量轻，便于携带。专为紧急情况及 爆炸危险的场所设计。

应用范围
交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援


特点
适合易燃易爆场所，操作过程不产生火花
具有高、低压两级压力输出，自动转变、加快抢险时间
可接驳龙鹏任何一件液压工具
采用德国密封件，不渗漏
使用范围广
使用航空液压油，可在-30°C ~ 55°C环境温度下工作
操作无噪音
 

性能指标：

	额定输出压力（高压压力）
	63 MPa

	额定输出流量
	≥1.5 ml/次

	低压输出压力
	5~10 MPa

	低压流量
	≥12 ml/次

	油箱容积
	1.7 L

	最大手柄力
	≤350 N

	质量（含液压油管）
	≤10 kg

	尺寸 长×宽×高
	650×150×190 mm


液压剪切器JDQ-28/220-A型

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

	液压剪切器JDQ-28/220-A型

	 

	产品说明:
重量轻，剪切能力强，张开闭合耗时短，加速救援进程。
应用范围:
公路、铁路等交通事故救援，地震灾害和建筑物坍塌救援，空难海难救援
切断车辆构件，金属结构、管道、异型钢材和钢板
特点:
刀口采用优质热处理工具钢。经表面阳极处理，耐磨性好，活动部件装有保护罩
剪切防崩溅与自动复位手控转向阀，为操纵者提供安全保证
符合人体工程学的刀型设计，能自然地把被剪材料推向剪切力量最大的刀片中心


主要技术参数:
项目
参数
剪刀端部最大开口距离
≥220 mm
额定工作压力
63Mpa
最大剪断能力（Q235材料）
ф28 mm(钢板) 
空载张开时间（机动泵供油）
≤25 s 
空载闭合时间（机动泵供油）
≤30 s 
质量(工作状态)
≤13 kg
尺寸：长×宽×高
700×210×165mm



WXQ6/60-A万向剪切钳

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

符合德国DIN14751、法国NFS、中国GB/T17906-1999标准。
油缸采用宇航高强度轻质合金材料，刀具选用可重磨的特殊工具。
可提供150kN的剪切力。所特有的防崩溅设计，为操作者提供了安全保证。
剪切工具头可正、负向翻转，角度大于180度。
系统选用德国密封件，航空液压油。在-30°C～55°C环境温度下均能可靠工作。

性能指标：

	产品型号
	WXQ6/60-A

	最大剪切力
	150kN

	剪切能力
	6mm（钢板）

	开口宽度
	≥60mm

	质量
	≤6kg

	外型尺寸（长*宽*高）
	380*190*70 mm


单输出机动泵BJQ63/0.6-A
使用范围：

消防、矿山、武警等救援使用者需求最新研发设计的救援设备；

产品特点：

作为液压救援工具的动力源，使用范围广，具有高、低压两级压力输出，自动转换，加快救援过程。

	驱动动力
	本田GX100发动机

	油泵型式/输出类型
	双级柱塞/双输出泵

	额定压力
	63Mpa

	额定工作转速
	3400±150 rpm

	额定输出流量
	0.6 L/min

	功率
	2.1kw

	汽油容量
	1L

	液压油容量
	3L

	重量
	26Kg

	高压软管规格 标准配制
	5米软管1套


双输出液压机动泵BJQ-63/0.6型

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

产品说明:
本机动泵作为液压动力源，主要与专业破拆工具配套使用；结构紧凑、机动性强、轻便、外形美观，油管可快速
接驳工具，发动机冷却条件好。
应用范围:
交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援
复杂地形或难于进入地区的救援
特点:
使用范围广
具有高、低压两级压力输出，自动转换、加快抢险时间
在大型事故救援中能够同时接驳两套工具并同时为两套工具提供动力
使用航空液压油，可在-30°C ~ 55°C环境温度下工作
可长时间使用
无需准备时间，可保持连接状态与工具同时移动
噪音低

主要技术参数
	项目
	参数

	额定工作转速
	3200±200 rpm

	额定压力（高压压力）
	2×63 MPa

	额定输出流量（高压流量）
	≥2×0.6 L/min

	额定输出流量（低压流量）
	≥2×2.0 L/min

	转换阀调定压力
	≥2×10 MPa

	液压油油箱容量
	4L

	质量（包括液压油、机油及汽油）
	≤30 kg

	尺寸：长×宽×高
	390×340×460 mm

	高压软管规格 标准配制
	两套5m×2软管


KMQ100/240-A液压开门器

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

底脚采用特种钢制造，可提供居大的开门力。
应用范围
意外事故救援
特别适用于住宅、宾馆及商业楼宇的火灾救援，快速打开锁死的房门
特点
可产生10吨的开门破坏力，与手动泵配合可产生自锁功能
可在有爆炸危险的场所使用，非常安全
外型小巧、便携，可与B型手动泵配套存储在金属箱内，实施快速机动救援

性能指标：

 

	额定工作压力
	63 MPa

	最大开启力
	≥100 kN

	闭合长度
	≤240 mm

	开启行程
	≥110mm

	空载开启时手动泵打压次数
	≤20 次

	空载闭合时间（自由回落）
	≤50 s

	质量
	≤7 kg

	尺寸：长×宽×高
	140×110×235 mm


BDQ10/24-A型便携式液压多功能钳

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

工具与手动泵合为一体，高低压自动转换，剪切刀与手动泵相互之间可旋转360度，适用于在那一进入的不同场合和方位使用。
应用范围
交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援
可在水下作业
适合在梯子上端及山坡等处作业
撬门及使金属结构变形
切断金属结构、车辆部件、管道及金属板

特点
工具与手动泵合为一体，无需外接动力源，高低压自动转换
剪切刀与手动泵相互之间可旋转360度，适应不同场合和方位使用
刀具采用可重磨的工具钢制造，可剪切，可扩张，可夹持
重量轻，便于携带，可置于摩托车上实施快速机动救援
可在有爆炸危险区域使用，非常安全

性能指标：

 

	最大开口距离
	≥160 mm

	额定工作压力
	63MPa

	最大剪断能力（Q235材料）
	10mm（钢板）φ20mm(圆钢)

	额定扩张力
	≥24 kN

	空载张开打压次数
	≤9 次

	空载闭合打压次数
	≤11 次

	手柄力
	≤300 N

	质量
	≤10.5 kg

	尺寸：长×宽×高
	740×195×175 mm


DJK-300电动剪扩钳  LPF-BC-300电动剪扩钳

电动剪扩钳是一体化破拆工具，用于剪切与扩张的抢险救援作业。
特点：
具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点；
同时具备剪切、扩张、分离、夹持等多种功能；
无需任何动力源，可独立完成作业自备电源，便携操作；
美国纯进口工程塑料包装。
技术参数： 

 

	镍镉电机
	 BGA-1620镍镉电池DC19.2v  直流电19.2V  2.0A

	 张开位置
	 664.5mm*300mm*279mm

	 闭合位置
	 728.5mm*154mm*279mm

	 重量(带电池)
	 13.8kg

	 最大切割力
	 313.8KN

	 最大扩张距离
	 300mm，11.8

	 最大扩张力 (从尖端部分 l88mm)
	 135.3KN(10.6t)

	 液压输出力
	 20t

	 钢棒 (根部最大)
	 21mm

	 平条 (最大)
	 80*t10mm（根部）

	 带角度条状物 (最大)
	 44.45*44.45*t6.35mm


DJQ-300电动剪切器  LPF-BC-300电动剪切器

适用范围：
电动剪切器普遍运用于公路、铁路等交通事故救援，地震灾害和建筑物坍塌救援，空难海难救援
切断车辆构件，金属结构、管道、异型钢材和钢板
产品特点：
电动剪切器无需任何动力源，可独立完成作业自备电源，便携操作。
具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点。 
技术参数： 

	 镍镉电机
	 BGA-1620

	 镍镉电池
	 DC19.2v

	 直流电
	 19.2V  2.0A

	 张开位置
	 664.5mm*300mm*279mm

	 闭合位置
	 728.5mm*154mm*279mm

	 重量
	 16kg

	 正常剪断直径
	 Q235圆钢φ22mm、Q235板材3mm

	 最大剪切柱形范围
	 170mm


SC300E电动剪扩钳
SC300E电动剪扩钳是在原有液压剪扩钳的基础上开发出来的一套电源装置无需外接动力装置，无油管，无线缆可随时随地操作，扩大了其使用范围。
应用范围：

交通事故、灾难事故、城区内的救援，特别适用于梯子上端及野外作业。

特点：

主要部件采用航空铝合金，强度大，重量轻。

刀片采用高强度材料特殊加工处理制成的刀片可预防断裂更经久耐用。

采用高容量电池，续航时间长。

多重电路及机械保护措施，保证工具在使用过程更好的保护操作人的自身安全.

具有剪切、扩张、挤压、牵引等多种功能于一体，为真正意义上的一体多用机。

技术参数：
工作压力          63MPa
无载荷张开时间    ≤ 7s
无载荷合拢时间    ≤9s
最大扩张距离      ≥300mm
额定扩张力        32-45KN

剪切能力          圆钢 Φ28mm 钢板 15mm  
重量               ≤22Kg
尺寸（长*宽*高mm） 903x281x183

配置清单：整机1台、电池2个、充电器1个

S350E电动剪切器
S350E电动剪切器是在原有液压剪切器的基础上开发出来的一套电源装置无需外接动力装置，无油管，无线缆可随时随地操作，扩大了其使用范围。
应用范围：

交通事故、灾难事故、城区内的救援，特别适用于梯子上端及野外作业。

特点：

主要部件采用航空铝合金，强度大，重量轻。

刀片采用高强度材料特殊加工处理制成的刀片可预防断裂更经久耐用。

采用高容量电池，续航时间长。

多重电路及机械保护措施，保证工具在使用过程更好的保护操作人的自身安全。

符合人体工程学的刀片设计，利用剪切中的回拉作用，能自然地把剪切材料推向最剪切力最大的中心处。

技术参数：

额定工作压力         63MPa
最大剪切直径         ≥120mm
最大剪切力           400KN
开机时间              1s
剪切能力 （圆钢）    ≤ф30mm
质量                 ≤ 18kg
尺寸 （长*宽*高）   886X28X183mm

配置清单：整机1台、电池2个、充电器1个

FGQ60-A液压封管器

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

o 符合德国DIN14751、法国NFS、中国GB/T17906-1999标准。
o 油缸采用宇航高强度轻质合金材料。刀具选用可重磨的特殊工具钢。
o 带有双向液压锁和自动复位的换向阀；封管后可脱掉液压管路，保证操作者安全撤离。
o 可提供170kN的封管力，可封闭直径≤65mm，壁厚1∽4.5mm的液体、气体输送管线，切断燃烧物质

性能指标：

 

	产品型号
	FGQ60-A

	工作压力
	63MPa

	最大封管力
	150kN

	最大封管直径
	f60mm

	最大封管壁厚
	4.5 mm

	质量
	<10.5kg


KFQ210/50开缝器

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

符合德国DIN14751、法国NFS、中国GB/T17906-1999标准。

o 油缸采用宇航高强度轻质合金材料，工作头选用特殊钢。

o 可提供210kN的开缝力。

o 系统选用德国密封件，航空液压油。在-30℃∽55℃环境温度下均能可靠工作。

性能指标：

 

 

	工作压力
	63MPa

	最大扩张距离
	50mm

	最大扩张力
	210kN

	最小楔入缝隙
	5.5mm

	质量
	<12kg


QJ-10A千斤顶套组

液压扩张器  液压剪扩器  液压多功能钳  液压撑顶器  液压开门器  液压万向钳  液压千斤顶组  液压开缝器  液压机动泵  液压封管器

产品说明:
QJ-10A型千斤顶组套是一种专用抢险救援器械，由ABCD四种型号组成。用于撑顶
事故中的重物，从而解救被困于危险环境中的受害者。用液压手动泵供油，在液压力的作用下，活塞杆伸出,从而将被撑顶的重物撑顶一定的高度,以增大作业空间方便解救被困者。
应用范围:
1.公路、铁路等交通事故救援，地震灾害和建筑物坍塌救援
2.使用于各种救援环境
3．支撑起重物以保护受害者
注意事项:
1．千斤顶在重物下要尽量寻找合适的受力点,重物的支撑面要坚固，防止撑顶过程中重物受力点破碎造成二次伤害。
2．千斤顶对重物的撑顶面要尽可能的是水平面或粗糙面,斜平面或平滑面容易造成滑动。
3．千斤顶只能用手动泵供油工作
4．千斤顶与手动泵接口的插接，工作前必须确认已插接牢靠
5．只有在所有的救援工作完成后,才可以打开手动泵的手控开关阀

主要技术参数:
	QJ-10A千斤顶套组

	千斤顶
	A型
	B 型
	C 型
	D 型

	额定工作压力
	63MPa
	63MPa
	63MPa
	63MPa

	最大开启力
	10Tons
	10Tons
	10Tons
	10Tons

	闭合长度
	109mm
	129mm
	169mm
	249mm

	开启距离
	24mm
	44mm
	84mm
	164mm

	最大开启高度
	133mm
	173mm
	253mm
	341mm

	质量
	1.6kg
	1.8kg
	2.1kg
	2.7kg


QDQ14/28-A液压切断器（液压速断器）

采用特种钢制造，可提供60kN的剪切力。
应用范围
意外事故救援、特别适用于交通事故损毁的车辆驾驶室内的破拆切割操作

特点
切断能力较大，最大可切割φ14mm圆钢，可实施切断小型防护栏的破拆操作
外型小巧，操作便携。与B型手动泵组套，存储于金属箱内，适于实施加速机动救援
o 符合德国DIN14751、法国NFS、中国GB/T17906-1999标准。
o 可提供60kN的切断力，最大可切割f16mm圆钢。
o 系统采用德国密封件，航空液压油。保证在-30℃∽55℃环境温度下
均能可靠工作。

性能指标：
	刀口最大开口距离
	≥28 mm

	额定工作压力
	63 MPa

	最大剪切能力（Q235材料）
	φ14mm（圆钢）

	空载张开时间（弹簧自动回位）
	≤10 s

	空载闭合打压次数（手动泵供油）
	≤5 次

	质量
	≤3 kg

	尺寸：长×宽×高
	300×75×52 mm



