有人说，不锈钢、不锈铁不会生锈。但是事实是，为什么不锈钢会生锈？ 一般情况下，不锈钢是不会生锈的。但如果使用或保养不当、或不锈钢所处的环境太恶劣，不锈钢就有可能出现生锈现象。当我们看到钢铁表面出现的黄色或桔黄色的锈斑时，便很快能确认这是生锈的迹象。 为什么不锈钢会生锈呢？首先让我们了解不锈钢的结构： 不锈钢是由类似拼凑玩具一般按原子排列组成的水晶固体。除铁元素之外，还含有其金属成分如铬、镍、钛等。铬、镍元素具有防锈功能，它形成一层保护膜－钝态薄膜，防止不锈钢生锈。 一般情况下，只要这层薄膜没有受损、破裂或是受到杂质的污染，不锈钢就不会生锈。所以，商家想找一款经济又环保的不锈钢、不锈铁钝化液来提高自己工件的防锈能力，为了解决各位商家的疑问，我们凯盟公司为大家研发了几款即环保又经济的钝化液、酸洗液、抛光液。那么下面给你们介绍一款我们凯盟的药水，亲，我们还提供免费的试样的哦。

我司主营的产品有：不锈钢钝化液，不锈铁钝化液，不锈钢电解抛光液，不锈铁电解抛光液，不锈钢酸洗钝化液，除油剂，除蜡水，封闭剂，铜材除锈剂，铜材钝化液，铜材抛光液（双氧水型和硫酸型）

温馨提示：所有产品我司均免费提供试样、供样和免费技术支持，在全国多地设有分公司，销售和售后网络辐射全国，终生免费提供技术支持，欢迎广大新老客户前来来电咨询， 如果想了解更多优惠，请上凯盟猎化网

不锈铁钝化液 （ID4000-2）

产品简介
凯盟不锈铁钝化液ID4000-2属于原ID4000的升级配方系列产品。与老版产品相比，本品剔除了易引起工件表面产生红色附着物的成份，溶液清彻、透亮。钝化成膜速度更快、更致密，可有效保证钝化过程中不会破坏工件原色泽和改变工件尺寸，有效提高不锈钢工件抗盐雾能力。

不锈铁钝化液 （ID4000-2）

特性与优点

·  成膜速度快，仅需15-20分钟即可形成完速的耐蚀膜
·  酸度较低，可满足市场上各类不锈铁非标材质的钝化，不易引起变色
·  较老产品相比，经本品钝化后的工件耐蚀能力更强

·  本品广泛适用于国标1Cr13、2Cr13、3Cr13、SUS416、430、SUS420F等材料的钝化处理，通用性强



不锈铁钝化液 （ID4000-2）

应用范围

·   广泛应用于各类SUS400系列国标与非标不锈铁的钝化处理，特别适用于精密小复杂件大面积钝化处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等钝化抗腐蚀处理

不锈铁钝化液 （ID4000-2）

常规工艺流程
待处理工件——除油脱脂—过清水—钝化—流动清水漂洗—配位处理—过清水---泡纯净水—烘干或晾干
注:工艺流程可根据实际情况增减

凯盟牌不锈铁钝化液的强大优势：

1、专利配方、专利产品、市场传统产品无法比拟。

2、操作简间，无需复杂设备，常温即可使用。

3、高效：钝化所需时间短，效率高。

4、抗氧气化性极高、盐雾测试效果明显优于铬酸钝化。

5、安全环保、无含有害物质、无气味、水性产品。

凯盟为您解决的问题：一、不需要专业设备、不需要专业的人员、简单浸泡即可完成

                        二、没有复杂的工艺要求

                        三、可以重复使用，成本低

                        四、环保、操作安全，绝无任何气味

凯盟的售后服务：我们会派送技术人员上门指导操作

凯盟全国各分部： 苏州   台州  重庆  东莞  中山  佛山  宁波  慈溪

搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！

